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Svìtle šedý konektor 32 pinù

CAN L (pin 19)Oran�ovohnìdý

AUDI A6

�lutý- levý blinkr

�lutý- pravý blinkr

Spínací skøíòka je umístìna
vlevo pod volantem

Zelený konektor 17 pinù

Spínaè u kapoty motoru

Upozornìní

Šedomodrý

TYTAN DS 400
Digital

Tilt Sensor

Pøídavné senzory
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Zapalování +12V
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}Imobilizér

Pøídavný imobilizér Komfortní
funkce

Ds400

Parametr: 1 Úroveò: 7 verze firmware >= 1.12Schéma 121dha

Výrobce: AUDI Model: A6 Rok: 04 >

CAN H (pin 18)Oran�ovozelený

-zapojte, jestli�e tento signál není k dispozici na sbìrnici CAN

- zapojte, jestli�e není p pojen spínaè výstra�nýchøi ù (fialový)blinkr



Svìtle šedivý konektor 32 pinù Pojistková skøíò, pojistka 3
Klíèek zapalování - èernofialový
+12V - èervenobílý

CAN H- Oran�ovozelený
CAN L - Oran�ovohnìdý
Spínaè výstra�ných blinkrù
- èerveno�lutý

Upozornìní! Aby fungovalo automatické zavírání oken, je zapotøebí pøipojit
hnìdo�lutý vodiè z alarmu (pin 17 ) k zelenomodrému vodièi ve dveøích u øidièe.
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