Imobilizér

Zem dal$ich
| senzoru
L Zem Cerny

de d

(=

Siréna

Signal @% Nodry
:+12V Cerveny
NC
NC
NC ¢

|
V) () () e e e P
5 N V) 8 (0 O T P

!_j._!

gy

Anténa

Ultrazvukovy senzor - pfiji

Klicek zapalovani

p4
(@]

15A
'y |
L I
NC
NC

i Dverni alarm 1 .
QHfip=lo=—=—=——=>Sedomodry

Kapota motoru

Upozornéni!

Zapinani vystraznych blinkrt
probiha po sbérnici CAN

( parametr 6 Uroven 2)

Hnédozluty

{ — 1 BiloZluty
(== Oranzovy =]
Fialovy mmm

Vystup pro pager (-)

Sbérnice

=z

Tlagitko proti Unosu CAN
Hnédocerveny Hnédy
CANH CAN L

Ridici jednotka
pod volantem

RaGzovocerveny

Ultrazvukovy senzor - vysila¢

=
Konektor —

Konektor

Pojistkova skFifi v motorovém
prostoru (nad levym kolem)

Rok: 2001->

sUALAR | tytan Ds400 Znacka: Mercedes Model: Trida E (W211)
mlT”:;ﬁ.zlilﬁ Eg\],érgg 402 Parametr1: Uroveii : 9 verze firmware: 1.11 ->




Motorovy prostor
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Razovocerveny
(zapalovani)

CAN H - hnédocerveny
CAN L - hnédy

Ridici jednotka
pod volantem
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VDO Nr.410 213 009 005 12V Made in Germany




