Montazni a uzivatelsky manual

Profesionalni vystrazny systém s mikrofonem
SN300Ws4

Vazeny zakazniku, dékujeme, Ze jste si vybral pravé nas produkt a pfejeme Vam mnoho spokojenosti pfi
jeho pouzivani. Pfi pfevzeti vyrobku si prosim zkontrolujte kompletnost baleni.

Obsah baleni

ovladaci modul 1 ks
externi mikrofon s ovladacimi prvky 1 ks
kabelaz 4 ks
spojka kabelu 1 ks

drobny instalacni material

Upozornéni: Pfed montazi zafizeni i pred jeho pouzivanim si prosim prectéte cely navod.

Popis funkce

Tento vystrazny systém je vhodny pro vyuziti ve vozidlech napf. pro organizacni ¢innost.
Tlakovy reproduktor Ize umistit samostatné nebo do stfeSni majakové rampy.

Zafizeni se ovlada pomoci externiho mikrofonu.

Montaz zarizeni

Modul pfipevnéte na pfistupné misto uvniti kabiny vozidla. Reproduktory nejsou soucasti baleni. Pfipojte
napajeci kabelaz dle popisu vodicl (viz nize).

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéfte odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i
vybavenim.
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cerveny kladné spinané napajeni 12 V
cerny zaporné napajeni
modry+rudy klakson

hnédy 2x reproduktor 1

bily 2x reproduktor 2

Sedy stinény pripojeni k radiu

Upozornéni: V bezprostiedni blizkosti reproduktoru maze pfi hlasité reprodukci dojit k poSkozeni
sluchu!

Ovladaci modul ani externi mikrofon nevystavujte povétrnostnim vliviim, jsou uréeny pouze pro
pouziti ve vnitfnim prostredi!

Dbejte na spravné pfipojeni vodicu, vyvarujte se prepolovani napajeni a zkratovani vystupu pro
reproduktor, jinak dojde ke zni€eni zafizeni!

Zaruéni podminky

Na vyrobek se vztahuje zaru¢ni Ihdta v délce 24 mésich od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplathovat,
pokud je vyrobek poSkozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, €i nespravného pouziti
v rozporu s navodem. Jako zarucni list k vyrobku slouzi kupni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostifedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucasti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo
vyrobek predejte organizaci zabyvajici se tfidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

Dékujeme, Ze chranite Zivotni prostfedi.

Technické parametry

napajeci napéti 12V
vystupni vykon Max. 300W
impedance reproduktoru 8 Ohmu

provozni teplota

od —40do + 50°C

rozméry modulu

180 x 190 x 65 mm

ver. 02/15




Montazni a uzivatelsky manual

Profesionalni vystrazny systém s mikrofonem
SN300Ws4

Vazeny zakazniku, dékujeme, Ze jste si vybral pravé nas produkt a pfejeme Vam mnoho spokojenosti pfi
jeho pouzivani. Pfi pfevzeti vyrobku si prosim zkontrolujte kompletnost baleni.

Obsah baleni

ovladaci modul 1 ks
externi mikrofon s ovladacimi prvky 1 ks
kabelaz 4 ks
spojka kabelu 1 ks

drobny instalacni material

Upozornéni: Pfed montazi zafizeni i pred jeho pouzivanim si prosim prectéte cely navod.

Popis funkce

Tento vystrazny systém je vhodny pro vyuziti ve vozidlech napf. pro organizacni ¢innost.
Tlakovy reproduktor Ize umistit samostatné nebo do stfeSni majakové rampy.

Zafizeni se ovlada pomoci externiho mikrofonu.

Montaz zarizeni

Modul pfipevnéte na pfistupné misto uvniti kabiny vozidla. Reproduktory nejsou soucasti baleni. Pfipojte
napajeci kabelaz dle popisu vodicl (viz nize).

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéfte odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i
vybavenim.

‘ ! f;f FEEAL SIGHAL @ EL.EGTEB:&:;‘;;;%M LR PO ‘
I 4 REMOTE 12V BAT SPEAKER T e
| |__conrroL Y £ 03 # A8 C D
i _ I +12VDC
= | Ir Al : -
\ ‘ M0G0 >
‘ (.‘r‘@) Gig\) | = 7i L -1 :1 0o L PORT _(_ﬁ
@@ T | ¥ :
] Gy | n b
| 1 | BRI Ty
H L ; ET] \. 6
. i T  PORT r_ £
A | o =
=Nt o
ol =1 3
t | 3
I ololclc x
e | SEEEN <
N e R " s
| | I s o 2 I
| e o o O = i
| i )=l o
|\*\ AR LR l\ ﬁ T o
Ed A SRR \\‘\7\\\‘\“\\\3;‘ wo S o
J RS = © £
n = R = g
- ]
+ T m
BATTERY

Popis vodicu

ver. 02/15



cerveny kladné spinané napajeni 12 V
cerny zaporné napajeni
modry+rudy klakson

hnédy 2x reproduktor 1

bily 2x reproduktor 2

Sedy stinény pripojeni k radiu

Upozornéni: V bezprostiedni blizkosti reproduktoru maze pfi hlasité reprodukci dojit k poSkozeni
sluchu!

Ovladaci modul ani externi mikrofon nevystavujte povétrnostnim vliviim, jsou uréeny pouze pro
pouziti ve vnitfnim prostredi!

Dbejte na spravné pfipojeni vodicu, vyvarujte se prepolovani napajeni a zkratovani vystupu pro
reproduktor, jinak dojde ke zni€eni zafizeni!

Zaruéni podminky

Na vyrobek se vztahuje zaru¢ni Ihdta v délce 24 mésich od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplathovat,
pokud je vyrobek poSkozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, €i nespravného pouziti
v rozporu s navodem. Jako zarucni list k vyrobku slouzi kupni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostifedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucasti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo
vyrobek predejte organizaci zabyvajici se tfidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

Dékujeme, Ze chranite Zivotni prostfedi.

Technické parametry

napajeci napéti 12V
vystupni vykon Max. 300W
impedance reproduktoru 8 Ohmu

provozni teplota

od —40do + 50°C

rozméry modulu

180 x 190 x 65 mm

ver. 02/15




Montazni a uzivatelsky manual

Profesionalni vystrazny systém s mikrofonem
SN300Ws4

Vazeny zakazniku, dékujeme, Ze jste si vybral pravé nas produkt a pfejeme Vam mnoho spokojenosti pfi
jeho pouzivani. Pfi pfevzeti vyrobku si prosim zkontrolujte kompletnost baleni.

Obsah baleni

ovladaci modul 1 ks
externi mikrofon s ovladacimi prvky 1 ks
kabelaz 4 ks
spojka kabelu 1 ks

drobny instalacni material

Upozornéni: Pfed montazi zafizeni i pred jeho pouzivanim si prosim prectéte cely navod.

Popis funkce

Tento vystrazny systém je vhodny pro vyuziti ve vozidlech napf. pro organizacni ¢innost.
Tlakovy reproduktor Ize umistit samostatné nebo do stfeSni majakové rampy.

Zafizeni se ovlada pomoci externiho mikrofonu.

Montaz zarizeni

Modul pfipevnéte na pfistupné misto uvniti kabiny vozidla. Reproduktory nejsou soucasti baleni. Pfipojte
napajeci kabelaz dle popisu vodicl (viz nize).

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéfte odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i
vybavenim.

‘ ! f;f FEEAL SIGHAL @ EL.EGTEB:&:;‘;;;%M LR PO ‘
I 4 REMOTE 12V BAT SPEAKER T e
| |__conrroL Y £ 03 # A8 C D
i _ I +12VDC
= | Ir Al : -
\ ‘ M0G0 >
‘ (.‘r‘@) Gig\) | = 7i L -1 :1 0o L PORT _(_ﬁ
@@ T | ¥ :
] Gy | n b
| 1 | BRI Ty
H L ; ET] \. 6
. i T  PORT r_ £
A | o =
=Nt o
ol =1 3
t | 3
I ololclc x
e | SEEEN <
N e R " s
| | I s o 2 I
| e o o O = i
| i )=l o
|\*\ AR LR l\ ﬁ T o
Ed A SRR \\‘\7\\\‘\“\\\3;‘ wo S o
J RS = © £
n = R = g
- ]
+ T m
BATTERY

Popis vodicu

ver. 02/15



cerveny kladné spinané napajeni 12 V
cerny zaporné napajeni
modry+rudy klakson

hnédy 2x reproduktor 1

bily 2x reproduktor 2

Sedy stinény pripojeni k radiu

Upozornéni: V bezprostiedni blizkosti reproduktoru maze pfi hlasité reprodukci dojit k poSkozeni
sluchu!

Ovladaci modul ani externi mikrofon nevystavujte povétrnostnim vliviim, jsou uréeny pouze pro
pouziti ve vnitfnim prostredi!

Dbejte na spravné pfipojeni vodicu, vyvarujte se prepolovani napajeni a zkratovani vystupu pro
reproduktor, jinak dojde ke zni€eni zafizeni!

Zaruéni podminky

Na vyrobek se vztahuje zaru¢ni Ihdta v délce 24 mésich od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplathovat,
pokud je vyrobek poSkozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, €i nespravného pouziti
v rozporu s navodem. Jako zarucni list k vyrobku slouzi kupni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostifedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucasti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo
vyrobek predejte organizaci zabyvajici se tfidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

Dékujeme, Ze chranite Zivotni prostfedi.

Technické parametry

napajeci napéti 12V
vystupni vykon Max. 300W
impedance reproduktoru 8 Ohmu

provozni teplota

od —40do + 50°C

rozméry modulu

180 x 190 x 65 mm

ver. 02/15






