Video adaptér

MI1257

Umoznuje ptipojeni 2 zdroju video signalu
+ RGB signalu + kamery pfi couvani

do vozidel Mercedes Benz vybavenych NTG4.5-204
s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20
s 4-pinovym konektorem HSD LVDS na displeji

Montazni prirucka

Funkce adaptéru

e Multimedialni rozhrani uréené k zapojeni k originalnimu displeji vozidla

e Dva video vstupy umoznuji zobrazeni video signalu z riznych externich zafizeni, napfiklad
DVD prehravace, DVB-T tuneru atd.

e Zabudovany audio prepinac

e \/stup pro pridavnou kameru pfi couvani

e Automatické prepinani na kameru pfi zafazeni zpatecky

® RGB vstup pro pfipojeni navigac¢niho systému

* Funkce video-in-motion (pouze pro pfipojené zdroje video signalu)

e Lze vyuzivat originalni kameru pfi couvani

® AV vstupy jsou kompatibilni s kddovanim PAL i NTSC
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Informace k pouzivani vyrobku

Sledovani pohyblivého obrazu je béhem fizeni vozidla zakazano, protoze by fidi¢ mohl byt
rusen od plného soustfedéni na dopravni situaci. Vyrobce nenese zadnou odpovédnost za
mozné Skody nebo zranéni osob, ke kterym by mohlo dojit pfi vyuzivani tohoto vyrobku.
Tento vyrobek lze vyuZivat, pouze pokud je vozidlo zaparkovdno na bezpeéném misté.
Béhem jizdy je mozné pouze zobrazit nehybny obraz, napfiklad nabidku MP3 prehravace.

vrve

Vyrobce poskytuje bezplatné aktualizace softwaru vyrobku po dobu jednoho roku od
zakoupeni. Aktualizaci provadi vyrobce, kterému je zapotifebi vyrobek zaslat na naklady
uzivatele. Dalsi ndklady spojené s aktualizaci softwaru nebudou vyrobcem refundovany.

1. Pred zahajenim montaze

Pfed zahajenim montdzZe si peclivé prectéte tuto uzZivatelskou pfiru¢ku. Montaz zafizeni by
méla byt provedena osobou s odpovidajicimi znalostmi a zkuSenostmi. Zafizeni by mélo byt
umisténo tak, aby nemohlo byt vystaveno plsobeni vody nebo nadmérné vihkosti a mélo by
byt vzdaleno od zdroju tepla.

1.1. Obsah baleni

/ Po otevreni baleni si poznamenejte sériové Cislo adaptéru. \




1.2. Pozadavky na vozidlo a navigacni systém

~
Pozadavky na vozidlo a navigacni systém
Vozidlo Vozidla vybavena NTG4.5-204
Navigace / displej Comand Online, Audio50 APS nebo Audio20 s 4-pinovym HSD
LVDS konektorem na displeji
Omezeni Tento adaptér umoznuje pouze zobrazeni video signalu. K pfenosu
zvuku ze zdroje AV signalu do reproduktord vozidla vyuZijte FM
modulator, nebo originalni AUX vstup vozidla.
_ J

1.3 Nastaveni prepinact (dipt)

Prostfednictvim prepinac¢d (dipll) je moziné zvolit vozidlo a navigacni
systém (dipy 7 a 8), zvolit format (kddovéni) video-signalu z pfipojené | 010203‘4 o
navigace (dip 4), povolit spusténi jednotlivych video vstup( (dipy 1 az 3) a h o ot
dale nastavit typ kamery pfi couvani, kterd je nebo bude pfipojena (dip 5).

V poloze dole je prepinac zapnuty (ON), v poloze nahote vypnuty (OFF).

1.3.1 Volba vozidla a displeje (dipy 7 a 8)

Vybér vozidla a displeje se provadi prostfednictvim pin( 7 a 8 dle nasledujici tabulky:

Vozidlo/ navigace Dip 7 Dip 8

Displej 7” s rozliSenim 800 x 480 OFF OFF
Displej 5,8” s rozlisenim 480 x 240 OFF ON
Displej 5” s rozliSenim 280 x 100 ON OFF

1.3.2 Kodovani video-signalu z pfipojené navigace (dip 4)

K RGB vstupu adaptéru lze pfipojit zdroj video signdlu ve formatu RGB nebo VGA. Nastaveni
se provadi prostrednictvim pinu 4 dle nasledujici tabulky. Doporucené rozliseni pro VGA je
800 x 600 @ 60 Hz.

Dodatecné montovana navigace Dip 4
VGA (RGB vstup: pin 4 H-Sync, pin 8 V-sync) ON
RGB NTSC OFF



1.3.3 Povoleni spusténi video vstupt (dipy 1 az 3)

Prostfednictvim prepinace video vstupl je mozné zvolit pouze ty vstupy, jejichz spusténi je
povoleno zapnutim pfislusného dipu (viz tabulka niZe). Je doporuceno povolit pouze ty
vstupy, které jsou zapojeny.

Dip Video vstup ON (dole) OFF (nahore)
Dip 1 RGB Povolen Nepovolen
Dip 2 Video IN1 Povolen Nepovolen
Dip 3 Video IN2 Povolen Nepovolen

1.3.4 Nastaveni kamery pf¥i couvani (dip 5)

Dip 5 je zapotfebi nastavit v zavislosti na tom, zda je ve vozidle namontovana originalni
(OEM) kamera pfi couvani, dodate¢né montovand kamera pfi couvani, nebo zda neni tato

kamera viibec namontovana. Kamera pfi Dip 5
couvani P
Pokud je dip 5 nastaven do polohy vypnuto (OFF), dojde pfi Neni OFF
zarazeni zpatecky k automatickému prepnuti na tovarni video OEM OFE
signal na konektoru LVDS tak, aby byl zobrazen obraz ze —
8 vpy Dodatecné ON

zabudované kamery pfi couvani. .
montovana

Pokud sbérnice CAN nefunguje sprdvné po pfipojeni dodate¢né montované kamery, je
zapotrebi prerusit zeleny vodic, ktery se je soucasti prevodniho kabelu ,,6 na 8 pind“. Vodic
preruste u 8-mi pinového konektoru a pfipojte jej ke svétlim pfi couvani (+12 V). Je
doporuceno vyuzit relé (AC-RW1230 a AC-RS5 — volitelné prislusenstvi), protoze svétla pfi
couvani jsou ¢asovana.

2. Postup montaze

Pred zahajenim montaze vypnéte zapalovani a odpojte baterii vozidla. Pokud neni mozné
baterii odpojit, vétSinou dostacuje uvést vozidlo do rezZimu spanku. DalSi mozZnosti je
odpojit baterii se souc¢asnym zapojenim odpovidajici zatéze.

Pokud adaptér nebude napajen pfimo z baterie, je zapotrebi ovéfit, zda je predpokladany
zdroj napajeni staly.

2.1. Umisténi adaptéru

Tento adaptér je uréen k montazi za displej vozidla.



2.2. Schéma zapojeni
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2.3. Propojeni video adaptéru a adaptéru sbérnice CAN
Schéma zapojeni je ilustrovano na obrazku nize.

Vyznam jednotlivych pind na konektorech je nasledujici:

Cerny konektor 4 piny

Pin Barva vodice Zapojeni
1 Sedy CAN Low
2 Hnédy Zem
3 Modry CAN High
4 Cerveny +12 V (baterie)




Bily konektor 6 pint

Pin Barva vodice Zapojeni

1 Zluty Zapalovani (ACC) nebo baterie +12 V

2 Cerveny Zapalovani (ACC) +12 V

3 Sedy Data sbé&rnice CAN

4 Cerny Zem

5 Zeleny Vstup: spousténi kamery pfi couvani —
Pfepne na kameru pfi signalu +12 V

6 Bily Signal prepinani AV vstupl

Kabel
Cerny 4 piny
konektor

4 piny @

Adaptér CAN
¢elni strana

Adaptér CAN
zadni strana

Kabel 6 na
8 pind
\Video adaptér ‘

¢elni strana @

Bily konektor
6 pind

1. Cerny 4-pinovy konektor Micro-Fit (female) na 4-pinovém kabelu pfipojte k 4-pinovému
konektoru Micro-Fit (male) na adaptéru sbérnice CAN.
Upozornéni: Po pripojeni baterie zkontrolujte, zda sviti jedna LED dioda na adaptéru
sbérnice CAN.
2. Bily 6-ti pinovy konektor Molex (female) na kabelu ,6 na 8 pinG“ pfipojte k 6-ti
pinovému konektoru Molex (male) na video adaptéru.
3. Cerny 8-mi pinovy konektor Micro-Fit (female) na kabelu ,,6 na 8 pinG“ pFipojte k 8-mi
pinovému konektoru Micro-Fit (male) na adaptéru sbérnice CAN.
Upozornéni: Po pfipojeni baterie zkontrolujte, zda sviti jedna LED dioda na video
adaptéru.

Upozornéni: Vyrobce vozidla mlzZe provést zmény barvy vodicli vozidla a jejich polohy na
konektoru. Pfed zahdjenim montaZze adaptéru je nutné provést kontrolu vodicl vozidla.
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2.4. Pripojeni displeje vozidla

Pred zahajenim montaze vyjméte displej vozidla.
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8-mi pinovy Kabel
MB (female) 4 piny
konektor

vozidla
Displej vozidla g
zadni strana

Adaptér CAN
celni strana

4-pinovy HSD
LVDS kabel

4-pinovy HSD
LVDS (female)
Video adaptér konektor vozidla

zadni strana \| +@

1. 8-mi pinovy konektor Micro-Fit (female) na 4-pinovém HSD LVDS kabelu pfipojte do 8-
mi pinového Micro-Fit konektoru (male) na video adaptéru.

2. 4-pinovy HSD LVDS konektor (female) odpojte ze zadni strany displeje vozidla a nasledné
jej pripojte do 4-pinového HSD LVDS konektoru (male) na 4-pinovém HSD LVDS kabelu.

3. 4-pinovy konektor (female) na 4-pinovém HSD LVDS kabelu pfipojte do 4-pinového HSD
LVDS konektoru (male) na displeji vozidla.

4. 8-pinovy MB konektor (female) na svazku vozidla odpojte ze zadni strany displeje vozidla
a nasledné jej pripojte do 8-pinového MB konektoru (male) na 4-pinovém kabelu.

5. 8-mi pinovy MB konektor (female) na 4-pinovém kabelu pfipojte k 8-mi pinovému
konektoru (male) na displeji vozidla.

2.5. Pripojeni externich zdrojti AV signalu

Tento adaptér umoznuje pfipojeni dvou externich zdroji AV signalu, dodate¢né montované
kamery pfi couvani a dodate¢né montovaného navigacniho systému.

Pfed finalni montdzi vSech zdrojli AV signdlu je doporuceno provést kontrolu, zda cely
systém funguje spravné. Z dlivodu zmén ve vyrobé vozidla mizZe nastat situace, kdy tento
adaptér nebude fungovat spravné.



2.5.1 Zdroje video signalu do vstupt IN1 a IN2

Video adaptér
éelni strana

Externi zdroj AV1 (volitelné) Externi zdroj AV2 (volitelné)

1. RCA video kabel ze zdroje video signalu AV1 pfipojte do RCA vstupu IN1 (female) na

tomto video adaptéru.
2. RCA video kabel ze zdroje video signalu AV2 pfipojte do RCA vstupu IN2 (female) na

tomto video adaptéru.

2.5.2 Pfipojeni audio signalu a pfepinani zdrojt

Tento adaptér umoZnuje pouze zobrazeni video signdlu na displeji vozidla. Audio signal je
mozné pfipojit prostiednictvim originalniho AUX vstupu vozidla nebo FM moduldtoru. Video
signdl mulze byt spustén soubéiné s jakymkoli rezimem zvuku danym systémem
(infotainment) vozidla.

Audio signdly ze zdrojli IN1 a IN2 Ize prepinat dle daného zdroje AV signalu prostiednictvim
zabudovaného prepinace audio signdlu.

—| Video adaptér
zadni strana

Audio kabel

'
Pripojeni i i
audio signalu '

Externi zdroj AV1 (volitelné) Externi zdroj AV2 (volitelné)




Pokud bude pfipojen pouze jeden zdroj AV signdlu, je moiné pfipojit video vystup tohoto
zdroje do vstupu IN1 video adaptéru a nasledné audio vystup tohoto zdroje do audio vstupu
(AUX) vozidla.

1. 8-mi pinovy konektor (female) na audio kabelu pfipojte do 8-mi pinového konektoru
(male) na video adaptéru.

2. Audio RCA kabel z AUX vstupu vozidla nebo FM moduldtoru pfipojte do RCA
konektoru AV-Out (female) na audio kabelu.

3. Audio RCA kabel ze zdroje AV1 pripojte k RCA konektoru AV1 (female) na audio

kabelu.
4. Audio RCA kabel ze zdroje AV2 pfripojte k RCA konektoru AV2 (female) na audio
kabelu.
Piny audio konektoru Vyznam
1/2 Audio vstupy R/L ze zdroje IN2
3/4 Audio vstupy R/L ze zdroje IN1
5/6 Audio vystup R/L z AUX vozidla nebo FM-modulatoru
7 Zem
8 Bez funkce

Pfi pfepinani mezi vstupy Video IN 1 a IN 2 budou také automaticky pfepindny audio vstupy.

2.5.3 Kamera pf¥i couvani (dodatecné montovana)

Kabel 6 na
8 pind

Video adaptér
éelni strana

Kamera pri
| couvani

/ (volitelné)

1. Video RCA kabel dodateéné montované kamery pfi couvani pfipojte do RCA
konektoru (female) video adaptéru (viz obrazek vyse).

2. Zeleny vodi¢, ktery se je soucasti prevodniho kabelu ,6 na 8 pinl“, pfipojte ke
svétllim pfi couvani (+12 V). Pfipojeni je doporuéeno provést prostfednictvim relé
AC-RW1230 a AC-RS5 — volitelné pfislusenstvi.

Upozornéni: Dip 5 nastavte na ON.



2.5.4 Navigacni systém (dodatecné montovany)

Dodateéné montovana
navigace (volitelné)

RGB
kabel

8-mi pinovy RGB kabel

Video adaptér

¢elni strana
Konektor 8 pinii - pfipojeni RGB signalu
Pin Barva vodice Zapojeni
1 Cerveny Cervend
2 Zeleny Zelend
3 Modry Modra
4 Bily Synchronizace
5 Cerny Zem
6,7,8 Sedy Nezapojeny, izolovat

1. 8mi pinovy RGB konektor (female) na RGB kabelu pfipojte k 8-mi pinovému
konektoru (male) na video adaptéru. Je zapotrebi provést izolaci Sedych vodicu, které

nejsou zapojeny.
2. 6-ti pinovy konektor (male) na RGB kabelu pfipojte k navigacnimu systému.

2.6. Pripojeni tlacitka

Zapojeni vodica na 4-pinovém konektoru m ) )
‘ 4-pinovy

Pin vZar,)o!ern — Video adaptér konektor
1 Vstup: prepinani AV zdrojl leva strana
(puls +1,5az 12 V) 1 E
2 Zem Tla¢itko 2] 1
3 Vstup: IR signal
4 Vystup +5 V

1. 4-pinovy konektor (female) od tlacitka pfipojte k 4-pinovému konektoru (male) na video
adaptéru.



2.7. Nastaveni obrazu

MENU

Nahorul|| Dol

Video adaptér
zadni strana

Po pfipojeni zdroju Ize nastavit obraz prostfednictvim tladitek na video adaptéru. Po stisknuti
tla¢itka Menu bude zobrazena nabidka nastaveni a dale lze prepinat mezi jednotlivymi
polozkami. Prostifednictvim tlaéitek Nahoru a Dol provedte poZzadované nastaveni.

3. Prepinani zdrojli video signalu

Pfepinani mezi jednotlivymi video vstupy lze provadét prostfednictvim tlacitek systému
Comand nebo tlacitka pfipojeného k adaptéru.

3.1 Pfepinani prostfednictvim Comand

Video vstupy lze prepinat dlouhym (3-sekundovym)
stisknutim prostfedniho voli¢e systému Comand, jak je
ilustrovdno na obrazku vpravo. Kaidym stisknutim se
zméni video vstup nasledovné:

Origindlni video > RGB-in > Video IN1 - Video IN2 > Origindlni video =>...

Video vstupy, jejichz vybér neni povolen prostifednictvim prislusného prepinace (dipu),
budou pfi prepinani automaticky vynechavany.

3.2 Prepinani tlacitkem

Video vstupy lze prepinat stisknutimi tlacitka Menu na pripojené klavesnici.



4. Technické parametry

Napajeci napéti 7Vai25V
Proud v pohotovostnim rezimu <5mA
Maximalni proud 03A@12V
Prikon 2,4W

Video vstupy 0,7VazlV
Vstupni video format PAL/NTSC

Amplituda RGB signalu
Rozsah provoznich teplot
Hmotnost

Ce =

12V DC

0,7 V na impedanci 75 Ohm

-40° az +85° C
195¢g

Rozméry

182 x t24 x 100 mm

5. Konektory video adaptéru

Konekor Molex
8 pind (LVDS)

Video adaptér
zadni strana

Video adaptér
leva strana

v

-

o
Konektor
audio 8 pinG
(male)

4

Konektor 4 piny
(male) tlacitko

Konektor
RGB 8 pind Konektor Molex
(male) 6 pind (napajeni)

Video adaptér
celni strana

RCA konektory (female):
\Video IN 1 /Video IN 2 / Kamera

Konektor
8 pinl
Bez funkce






