TEMPAOS a TEMPAOG

TEMPOMAT VW T5

Montazni navod - Fabia Il, Roomster, T5 s/bez pocitace




TEMPOMAT VW T5

Sada dodate€éné montaze tempomatu obsahuje:

Spina¢ smérovych svétel s ovladanim tempomatu 1ks

Postup montaze:

- odpojte akumulator a demontuijte jej

- demontujte drzak akumulatoru

- demontujte volant vozidla

- demontujte horni a spodni kryt sloupku Fizeni

- demontujte spodni panel pfistrojové desky

- vymeénte stavajici spina€ smérovych svétel za spinac s ovladanim tempomatu

Kabelovy svazek el. instalace tempomatu zapojte nasledujicim zpisobem:
Zapojeni ve svorkovnici na spinaéi tempomatu:

- Cerno-Zluty vodi¢ zapojte do pozice 26,

- bily vodi¢ zapojte do pozice 27,

- Cerny vodi€ zapojte do pozice 28,

- Cerno-Zluty vodi¢ zapojte do pozice 29,

- Cerveno-Zluty vodi¢ zapojte do pozice 30,
- modry vodi¢ zapojte do pozice 31.

Zapojeni na RJ palubni sité:

- Pfipojte konektor -T6c¢- z kabelového svazku tempomatu do slotu F na fidici jednotce
palubni sité vozidla.

- Vytahnéte konektor B z fidici jednotky palubni sité vozidla a vysurite Cerny vodiC z pozice
3, pak vlozte tento vodi€ do dodaného 1- pin. konektoru.
- Vlozte Cerny vodiC pochazejici z kabelového svazku tempomatu do pozice 3 konektoru B.



Zapojeni v motorovém prostoru:

- Vyjméte Cerno-Zluty vodi¢ tempomatu z prachodky.

- Protahnéte Cerno-zluty vodi€ z kabelového svazku tempomatu do motoroveého prostoru.

- Cerno-zluty vodi¢ tempomatu vedouci do motorového prostoru sméfujte do E-boxu.

- Demontujte T25" (Torx Srouby).

- Po vyjmuti (Torx) Sroubu na krytu E-boxu mate pfistup k spodnimu ¢ernému konektoru
T10.

- Vyvrtejte nad nim na levé strané E-boxu diru o priméru 10mm.

- Nasurite pruchodku €erno-zlutého vodice tempomatu zpét, (cca 40cm od kontaktu).

- Vedte Cerno-zluty vodi¢ tempomatu s priichodkou dovnitf do E-boxu pfes vyvrtanou diru.

- Zapojte tento vodi¢ do spodniho ¢erného konektoru T10, do pozice 1.

- kabelovy svazek elektrické instalace tempomatu upevnéte stahovacimi paskami ke
stavajici elektrické instalaci vozidla tak, aby nedoslo k jeho prodfeni o ostré hrany, a aby
pfi jizdé nedochazelo k rusivym zvukim.

- namontujte zpét vSechny demontované dily a pfipojte akumulator

Aktivace tempomatu:

Pomoci diagnostického pfistroje provedte aktivaci tempomatu nakédovanim fidici jednotky
motoru v procedure login kéd 11463

Otestujte spravnou funkci tempomatu.

Poznamka:
Navod k obsluze je soucasti Navodu k obsluze vozidla.

Tento vyrobek je shodny s typem schvalenym Ministerstvem dopravy a spoja CR pod
Cislem 1426.

UPOZORNENI !
Tempomat neni mozné namontovat do vozidel, u kterych fidici jednotka
palubni sité tuto funkci nepodporuje. (vozidla bez CAN rozhrani)



TEMPOMAT SKODA FABIA Il




Lze jej namontovat do vozii Skoda Fabia (5J), Skodafabia Combi (5J) a Skoda
Roomster (5J7) s Fidici jednotku palubni sité 6Q1 ....... nebo 6Q0.......... U
vozidel s fidici jednotkou 6Q2........ je nutna jeji vyména.

Sada tempomatu obsahuje:

Nazev dilu Kust Pozice
Pfrepinag pod volantem Skoda Fabia 1 A
Kabelovy svazek elektrické instalace tempomatu 1 B
Pomocna svorkovnice 1 polova (dutinka) 1 C

Postup montaze

- odpojte akumulator

- bily vodi¢ kabelového svazku tempomatu (konektor A, B, C dle typu motoru)
zapojte do pfislusné svorkovnice fidici jednotky motoru dle tabulky (viz. zadni
strana navodu). Zbylé dva konektory ustfihnéte a vodiCe zaizolujte

- vyménte prepinac pod volantem za prepinacC s ovladanim tempomatu (A)

- Hnédou svorkovnici T6y (C) zapojte nasledovné: PIN 2 - modro/bily vodic; PIN
3 - bily vodiC;PIN 5 - erno/Cerveny vodi¢;PIN 6 - modro/zluty vodi€ osazenou
svorkovnici zapojte do fidici jednotky vozu pozice XS3.

-Svorkovnici T41 a zapojte nasledovné : PIN 26, PIN 29 - bilé vodiCe,PIN 27 -
modro/bily vodic, PIN 28 - modro/Cerveny vodi¢,PIN 30 - modro/Zluty vodi¢,PIN
31 - modro/zeleny vodic

- vozy s manualni pfevodovkou : propojte s modro/Cervenym vodicem
svorkovnice T4h na spinaci spojkového pedalu (PIN 2)

- vozy s automatickou prevodovkou: propojte s modro/Cervenym vodiem
svorkovnice T4d na spina€i brzdového pedalu (PIN 2)

- Osazené jednopodlové svorkovnice (D,E) spojte.

na vhodnych mistech upevnéte kabelovy svazek elektrické instalace
tempomatu stahovacimi paskami ke stavajici elektrické instalaci vozidla tak,
aby nedoslo k jejich prodfeni o ostré hrany, a aby pfi jizdé nedochazelo k
ruSivym zvukam

- namontujte zpét vSechny demontované dily a pfipojte akumulator

Aktivace tempomatu:

- Pomoci diagnostického pfistroje provedte aktivaci tempomatu nakddovanim
fidici jednotky v procedure login kdéd 11463

Poznamka
Navod k obsluze je soucasti Navodu k obsluze vozidla.

Tento vyrobek je shodny s typem schvalenym Ministerstvem dopravy a
spoju CR pod Cislem 1426.



RJ rmotoru Honaektor MAOTor
TS2Z2a21 A Banzin

TE1af14 = Diesel

T3dam9 Z Diesel + DPFPF filtr






