
A-COUPLER  model AVX158 Z dùvodu galvani-
ckého oddìlení není
mo�né napájet zaøí-
zení z jednoho zdroje,
ale je nutno pou�ít
dva sí�ové adaptery
nebo jiné zdroje s
výstupním napìtím
12V a proudem min.
0.1A, které pøipojíte
k DC vstupùm (3,8).
Dbejte na správnou

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJENÍ ............... 2x 12Vdc (+/- 30%)
AUDIO vstupy ......... 2x 20k ohmù
AUDIO výstupy ....... 2x 600R (3V RMS max.)
ZESÍLENÍ .................. +6dB max. (L,R)
KMIT. ROZSAH ...... 15Hz-30kHz (-3dB)
LINEARITA ............... 0.01% (typicky)

ZÁRUKA je poskytována po dobu 24 mìsícù.
V pøípadì závady za�lete AVX158 na ní�e
uvedenou adresu výrobce. Podmínkou pro-
vedení opravy je pøedlo�ení kopie øádného
prodejního dokladu a struèný popis závady.

polaritu (støední kolík = plus pól, plá�� =
mínus pól). V pøípadì pøepólování je
znemo�nìna funkènost zaøízení, ale nedojde
k �ádnému po�kození. Po pøipojení napájení

oba indikátory (2,4). Pro lep�í orientaci pøi
propojování je levý (6) a pravý (10) AUDIO
vstup (konektory CINCH) oznaèen �ipkou
smìøující dovnitø a odpovídající levý (1) a pravý
(5) AUDIO výstup pak �ipkou smìøující vnì
AVX158. Po propojení standardními CINCH
kabely mù�ete regulátory (7,9) individuálnì
upravit zvukovou hlasitost, pøípadnì vyvá�it
oba stereo kanály. Støední poloha regulátorù
odpovídá jednotkovému zesílení (=0dB).

UPOZORNÌNÍ - konektory CINCH v�dy za-
souvejte do zdíøek pøímým pohybem, nikdy
ne otáèením! Zaøízení není urèeno pro
oddìlení dvou okruhù nebezpeèného napìtí
a ani pro pou�ití ve venkovním prostøedí.
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Propojením dvou AUDIO zaøízení, která nelze
z praktických dùvodù napájet z jednoho sí-
�ového okruhu (zásuvky) nebo která mají z
bezpeènostního hlediska propojen sí�ový
ochranný vodiè se signálovou kostrou (napø.
PC), mù�e docházet ke generování ne�ádou-
cích ru�ivých signálù (brum, zvý�ený �um,
oscilace, apod.), které znehodnocují a prakti-
cky i znemo�òují kvalitní poslech. Zaøazením
AVX158 do signálové cesty dojde ke galva-
nickému oddìlení obou AUDIO zaøízení a tím
i k eliminaci tìchto poruch.
Pøed prvním pou�itím si, prosíme, nejprve
pøeètìte tento návod.
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