IC-716t / IC-916t

TFT LCD monitor
s uhloprickou 7 /9 palcu (18 /23 cm)

Uzivatelska prirucka

Pied prvnim pouZitim tohoto zafizeni si prosim peclivé piectéte tuto prirucku.



Upozornéni k provozu zarizeni

Prectéte si prosim pozorn€ vSechna upozornéni a instrukce, které jsou uvedeny v této
prirucce. Tuto prirucku si také uschovejte pro pozd¢jsi potiebu.

V pfirucce jsou rozliSovany dva typy symbolii:

Symbol blesku v rovnostranném trojuhelniku je uréen k varovani

I\

VAROVANI

elektrickym proudem.

uzivatele pfed nebezpeCnym vysokym napétim uvnitf zafizeni. Kryt

zafizeni by mél byt konstruovan tak, aby zabranil ptfipadnému urazu

Symbol  vykti¢niku

VAN

UPOZORNENI pfistroje.

Vv rovnostranném

trojuhelniku  je  urcen

k upozornéni uzivatele na dilezitou informaci o uzivani nebo udrzbé

A VAROVANI

Obrazovka musi byt
umisténa mimo zorné pole
fidice.

Zafizeni nemontujte na
mista, kde by mohlo branit
vystfeleni airbagu nebo
bezpecnému fizeni
vozidla. Vyhnéte se také
mistim, kde by se zatizeni
mohlo stat nebezpeCnym pii prudkém
brzdéni nebo nehodé.

NezkouSejte  zafizeni sami
opravit. 'V ptfipadé¢ poruchy
vzdy vyhledejte autorizované
servisni stfedisko.

Dbejte, nedoslo
k poskozeni obrazovky
pristroje nadmérnym tlakem
nebo padem piedmétu na
obrazovku. Pii tomto
poskozeni nelze uplatnit zaruku.

aby

@@

Davejte pozor na tekutiny ve
vozidle. Pokud byste vy nebo
déti omylem vylili jakoukoli
tekutinu do =zafizeni, ihned
zastavte u krajnice a vypnéte
motor, abyste odpojili
zafizeni od napdjeni. Zafizeni vysuste
rucnikem a nezapinejte jej, dokud uplné
nevyschne, nebo dokud jej nenechate
prohlédnout v autorizovaném servisu.

zafizeni do zdifky zapalovace
v automobilu by mohlo dojit
k jejimu pietizeni nadmérnym
proudem.

Pfipojenim vice nez jednoho
1=

Obrazovku Ccistéte hadiikem

navlhéenym ¢Cistou vodou.

K ¢isténi nepouzivejte zadné

Cistici prostredky a

chemikélie. VétSinou staci
k vyc¢isténi suchy hadfik!




A UPOZORNENI

baterie ve vozidle.

Kvalitni instalaci zatizeni mtze Sledovani obrazovky po
provést jen kvalifikované a delsi dobu pfi vypnutém
certifikované servisni stredisko. motoru miiZe zplsobit vybiti

Zatizeni nepouZzivejte za Zatizeni je  navrZeno

boutky, mohlo by dojit k jeho — k ptipojeni na

poskozeni. stejnosmérné napéti 12 V.
Neni mozno jej vyuZivat
pfi jiném napéti.

Nezakryvejte ani neucpavejte
vétraci miiZzky. Mohlo by dojit
ke vzniceni zatizeni nebo Grazu
elektrickym proudem.

Kreditni karty, diskety a
pevné disky nepfiblizujte
k magnetu, mohlo by
dojit ke ztraté¢ ulozenych
dat.

1. Vnéjsi pohled

AV1/AV2
MENU

Zap / Vyp
Snizit hodnotu
Zvysit hodnotu

bl

1 2 3 435



6. 2. Technické specifikace a funkce

Rozliseni 7480 x 234 / 9%: 800x480

Video format PAL /NTSC

Napajeni 12VDC /6/7TW

Pracovni teplota -20-+70°C

Teplota pro skladovani -30 - +80°C

A/V vstup Dualni, ptepinani mezi AV1 a AV2
Modra obrazovka V ptipad¢ vypadku vstupniho signalu se

zobrazi modra obrazovka

3. Schéma zapojeni

Pojistka +12 V (Eerveny)

_ - . Zem (Cernv)
|E ' . 711 Video VA (2luty)
— ' Video V2 (luty)

Zeleny zpétna kamera +12V

4. Upozornéni

1. Pfi zapojovani dbejte na spravnou polaritu vodici.

2. Zatizeni skladujte na suchém a chladném mist¢.

3. Uvnitt pfistroje mize vzniknout vysoké napéti, a proto nikdy nesundavejte kryt
ptistroje.

5. Funkce tlacitek dalkového ovladani

1. Zapnout / Vypnout 4. Rezim
2. Video vstup V1/V2 5. Menu
3. Zvysit hodnotu 6. Snizit hodnotu





