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Výrobek je komponentem systému JABLOTRON 100. Umož uje 
dálkov  ovládat zabezpe ovací systém, vyvolat tís ový poplach 
nebo ovládat spot ebi e. Ovlada  kontroluje a indikuje slabou 
baterii. Svým provedením je dob e chrán n proti st íkající vod . 

 
 
Obrázek: 1 – indika ní signálka; 2 – tla ítko pro zajišt ní (zapnutí); 3 – tla ítko pro 

odjišt ní (vypnutí); 4 – šrouby spodního krytu ; 5 – sériové íslo; 6 – baterie 
CR2032 (baterii vyjm te zatla ením ve sm ru šipky). 

Nau ení ovlada e do úst edny 
Úst edna musí být v u ícím režimu. P esný postup pro toto 

naleznete v instala ním manuálu úst edny. Do úst edny se ovlada  
u í sou asným podržením obou tla ítek na 4 vte iny. Vyslání 
u ícího kódu je potvrzeno bliknutím LED. Ovlada  lze také  
do systému nau it programem F-link vložením sériového ísla (5), 
které je nalepeno i zespoda na ovlada i. 
 
Poznámky:  
 Chcete-li ovlada  ze systému odebrat (nap . p i ztrát ) 

vymažte jej z p íslušné adresy v úst edn . 
 Základní reakcí dvojice (páru) tla ítek je zajišt ní, odjišt ní a 

vyvolání tís ového poplachu (stiskem obou tla ítek sou asn  
- dvoustisk). Pokud ovlada i nastavíte v úst edn  jinou reakci, 
bude mít tuto reakci pouze tla ítko (2). 

Zámek tla ítek (d tský zámek) 
Tla ítka ovlada e lze zamykat (blokovat) proti necht nému stisku 

d tský zámek. Z výroby zámek tla ítek není aktivován, po stisku 
tla ítka je ihned vyslán ovládací povel, indikovaný krátkým svitem 
signálky (1).  

Pro aktivaci zámku tla ítek stiskn te a držte trvale tla ítko (3), 
signálka (1) nejprve krátce blikne a po 3s se signálka (1) znovu 
rozsvítí. B hem jejího svitu stiskn te tla ítko (2) dvakrát rychle  
za sebou. Poté ob  tla ítka uvoln te. Signálka (1) na potvrzení 
dvakrát blikne.  

Pro deaktivaci zámku tla ítek zopakujte výše uvedený postup, 
signálka (1) na potvrzení blikne jednou. 
 

Pokud jsou tla ítka uzam ena, je ovládací povel 
odeslán po dvojitém rychlém stisku tla ítka. 

 
Ovládací povel dvoustisk tla ítek (tís ový poplach, nau ení 

ovlada e) není zámkem blokován. 

Vým na baterie v ovlada i 
Stav nízké baterie je indikován na klí ence tak, že po stisku 

tla ítka kontrolka namísto jednoho krátkého zasvícení zabliká 
n kolikrát rychle. Ovlada  dále pracuje, ale postupn  se zkracuje 
jeho dosah. Indikace slabé baterie je ukon ena vložením nové 
baterie (typ CR 2032). Slabá baterie je indikována i na úst edn  
zabezpe ovacího systému (na klávesnici, komunikátorem). 
Ovlada  lze otev ít po vyšroubování t í vrut  zadního krytu.  

Použitou baterii nevhazujte do odpadu, ale odevzdejte  
do sb rného místa. 

Technické parametry 
Napájení lithiová baterie typ CR 2032 (3,0 V) 
 (Zdroj typu C dle SN EN 50131-6) 
Typická životnost baterie  cca 4 roky 
 (5 aktivací / den) 
Komunika ní pásmo 868.1 MHz 
Komunika ní dosah cca 30 m (p ímá viditelnost) 
Prost edí dle SN EN 50131-1  II. vnit ní všeobecné 
Rozsah pracovních teplot -10°C až +40°C 
Klasifikace dle SN EN 50131-1 stupe  2 
Podmínky provozování TÚ VO-R/10/09.2010-11  
Spl uje požadavky SN ETSI EN 300220, SN EN 50130-4,  
 SN EN 55022, SN EN 60950-1

Výrobek je navržen a vyroben ve shod  s na n j se vztahujícími 
ustanoveními: Na ízení vlády . 17/2003Sb. a  616/2006Sb., je-li 
použit dle jeho ur ení. Originál prohlášení o shod  je na 
www.jablotron.cz v sekci poradenství 

 

Poznámka: Výrobek, a koliv neobsahuje žádné škodlivé 
materiály, nevyhazujte do odpadk , ale p edejte na sb rné 
místo elektronického odpadu. Podrobn jší informace na 
www.jablotron.cz. 

 


