35928

Pfidavny vzduchovy mini kompresor k Jumpstart/Power bankam

Navod k obsluze

Dulezité bezpecnostni pokyny

¢ Nejedna se o hracku. Prosim, méjte mimo dosah déti

® Prosim, uloZte na bezpecné misto, pokud jej nepouzivate

¢ Nenechavejte kompresor bez dozoru pfi pouzivani

e Ujistéte se, aby zUstali v bezpeci a mimo provoz, pokud mate nahustit pneumatiky na silnici

¢ Tento kompresor je urcen pro kratkodobé pouziti béhu. Maximalni doba provozu by neméla
presahnout 15 minut a 15 minut pro ochlazeni pred opétovnym spusténim kompresoru

¢ Doporucujeme tlak v pneumatikach, pravidelné kontrolovat plné kalibrovanym méridlem nebo v
servisnim stredisku.

® Pozor: Spravny tlak v pneumatikach zajistuje vétsi bezpecnost, delsi Zivotnost pneumatik a lepsi
spotrebu paliva. Kontrola hodnoty tlaku v pneumatikach by méla byt provadéna na studenych
pneumatikach. Doporuceny tlak v pneumatikach zkontrolujte prosim dle navodu k danému vozidlu.

* Nepouzivejte kompresor ve vybusném prostredi, v pfitomnosti hoflavych kapalin, plyni nebo
prasnych

¢ Nevystavujte kompresor desti nebo mokru.

* Nikdy nepouZivejte napajeci kabel pro zvedani predmét(, (tahani nebo odpojovani kompresoru).
Chrante napdjeci kabel pred horkem, olejem, ostrymi hranami a pohyblivymi ¢astmi. PoSkozené nebo
spletené kabely zvysuiji riziko Urazu elektrickym proudem

¢ \/ pfipadé, Ze dojde k elektrické nebo mechanické poruse, okamzité vypnéte kompresor a odpojte
jej.
¢ Tento vyrobek nemuzZe byt opraven uZivatelem.

POZOR: Pfi nafukovani poskozené pneumatiky maze dojit k prasknuti pneumatiky, které mize
zpUsobit zranéni. Nepokousejte se ji nafukovat.

Navod k obsluze

POZNAMKA: Kompresor pracuje pouze s touto baterii 35940, 35941 35943. Nezkousejte o napojeni s
jakymikoli jinymi baterii nebo napajecimi zdroji. Pfed odpojenim kabelu od baterie vidy nejprve
kompresor vypnéte.

1) Pripojte napdjeci kabel do zasuvky uréené na baterii

2) Odstrante cepicku z ventilku pneumatiky a méjte jej na bezpe¢ném misté, aby nedoslo ke ztraté.



3) Opatrné vyjméte vzduchovou hadici ze strany kompresoru a nasroubujte koncovku na ventilek
pneumatiky. Ujistéte se, Ze je spravné pripojen, a utazen.

4) Stisknéte tlacitko "zapnuto" a kompresor se automaticky spusti.

5) Pravidelné pozastavte kompresor, aby doslo k ustaleni indikace tlaku v pneumatikach zobrazené
na tlakoméru kompresoru.

6) Jakmile je dosazeno spravného tlaku v pneumatikach, vypnéte kompresor a odpojte ho od ventilku
pneumatiky a nasroubujte ¢epicku ventilku zpét.

Pouziti pfilozenych adaptér(
1) Vyberte kompatibilni adaptér a priSroubujte jej na koncovku vzduchové hadice kompresoru.
2) Stisknéte tlacitko "zapnuto" a kompresor se automaticky spusti.

3) Pravidelné pozastavit kompresor, aby doslo k ustalené indikaci tlaku vdaném objektu nafukovani.

LED svétlo
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TECHNICKE SPECIFIKACE

Napajeci napéti: DC 12V

Maximalni tlak: 80PSI

Maximalni proud: 4A

Proud na prazdno: do 2,5A

Nafukovani rychlost: nafouknuti pneumatiky 0-30 za méné nez 10 minut
Pracovni teplota: -10 aZ +60 °C

Zobrazeni tlakoméru: analogové PSI/BAR/KPA

Osvétleni: 1 x LED pro osvétleni

Rozméry: 10,8 x 9,5 x 4,7 cm

Ptislusenstvi: 2x adaptér — Pro nafukovani sportovnich pomfcek a jizdnich kol.



35928

Pfidavny vzduchovy mini kompresor k Jumpstart/Power bankam

Navod k obsluze

Dulezité bezpecnostni pokyny

¢ Nejedna se o hracku. Prosim, méjte mimo dosah déti

® Prosim, uloZte na bezpecné misto, pokud jej nepouzivate

¢ Nenechavejte kompresor bez dozoru pfi pouzivani

e Ujistéte se, aby zUstali v bezpeci a mimo provoz, pokud mate nahustit pneumatiky na silnici

¢ Tento kompresor je urcen pro kratkodobé pouziti béhu. Maximalni doba provozu by neméla
presahnout 15 minut a 15 minut pro ochlazeni pred opétovnym spusténim kompresoru

¢ Doporucujeme tlak v pneumatikach, pravidelné kontrolovat plné kalibrovanym méridlem nebo v
servisnim stredisku.

® Pozor: Spravny tlak v pneumatikach zajistuje vétsi bezpecnost, delsi Zivotnost pneumatik a lepsi
spotrebu paliva. Kontrola hodnoty tlaku v pneumatikach by méla byt provadéna na studenych
pneumatikach. Doporuceny tlak v pneumatikach zkontrolujte prosim dle navodu k danému vozidlu.

* Nepouzivejte kompresor ve vybusném prostredi, v pfitomnosti hoflavych kapalin, plyni nebo
prasnych

¢ Nevystavujte kompresor desti nebo mokru.

* Nikdy nepouZivejte napajeci kabel pro zvedani predmét(, (tahani nebo odpojovani kompresoru).
Chrante napdjeci kabel pred horkem, olejem, ostrymi hranami a pohyblivymi ¢astmi. PoSkozené nebo
spletené kabely zvysuiji riziko Urazu elektrickym proudem

¢ \/ pfipadé, Ze dojde k elektrické nebo mechanické poruse, okamzité vypnéte kompresor a odpojte
jej.
¢ Tento vyrobek nemuzZe byt opraven uZivatelem.

POZOR: Pfi nafukovani poskozené pneumatiky maze dojit k prasknuti pneumatiky, které mize
zpUsobit zranéni. Nepokousejte se ji nafukovat.

Navod k obsluze

POZNAMKA: Kompresor pracuje pouze s touto baterii 35940, 35941 35943. Nezkousejte o napojeni s
jakymikoli jinymi baterii nebo napajecimi zdroji. Pfed odpojenim kabelu od baterie vidy nejprve
kompresor vypnéte.

1) Pripojte napdjeci kabel do zasuvky uréené na baterii

2) Odstrante cepicku z ventilku pneumatiky a méjte jej na bezpe¢ném misté, aby nedoslo ke ztraté.



3) Opatrné vyjméte vzduchovou hadici ze strany kompresoru a nasroubujte koncovku na ventilek
pneumatiky. Ujistéte se, Ze je spravné pripojen, a utazen.

4) Stisknéte tlacitko "zapnuto" a kompresor se automaticky spusti.

5) Pravidelné pozastavte kompresor, aby doslo k ustaleni indikace tlaku v pneumatikach zobrazené
na tlakoméru kompresoru.

6) Jakmile je dosazeno spravného tlaku v pneumatikach, vypnéte kompresor a odpojte ho od ventilku
pneumatiky a nasroubujte ¢epicku ventilku zpét.

Pouziti pfilozenych adaptér(
1) Vyberte kompatibilni adaptér a priSroubujte jej na koncovku vzduchové hadice kompresoru.
2) Stisknéte tlacitko "zapnuto" a kompresor se automaticky spusti.

3) Pravidelné pozastavit kompresor, aby doslo k ustalené indikaci tlaku vdaném objektu nafukovani.

LED svétlo

1 M T
'|SUNPOW1

, | | konektor k baterii

koncovka vzduchové V&
hadice 9

o L)
&Ny e il
ot/ /) -

p=\ll=
vzduchovd indikator spinac napdjeci kabel
hadice tlakoméru zap/vyp

TECHNICKE SPECIFIKACE

Napajeci napéti: DC 12V

Maximalni tlak: 80PSI

Maximalni proud: 4A

Proud na prazdno: do 2,5A

Nafukovani rychlost: nafouknuti pneumatiky 0-30 za méné nez 10 minut
Pracovni teplota: -10 aZ +60 °C

Zobrazeni tlakoméru: analogové PSI/BAR/KPA

Osvétleni: 1 x LED pro osvétleni

Rozméry: 10,8 x 9,5 x 4,7 cm

Ptislusenstvi: 2x adaptér — Pro nafukovani sportovnich pomfcek a jizdnich kol.





