
Schéma zapojenia BTR 101
Blokovacie relé s integrovaným akcelerometrom 
pre identi�káciu, pohybu vozidla s možnosťou 
blokovania motora až pri pohybe vozidla. Relé je 
určené pre systémy Pandora IMMO, MINI, SMART. 

Blokovanie je v prevádzke iba pri neoprávnenom 
pohybe vozidla.

Nezatieňte zónu zabudovanej antény 2,4 GHz 
kovovými časťami.

Relé je možné pripojiť k zapaľovaniu. 

UPOZORNENIE! NEUMIESTŇUJTE RELÉ PRIAMO 
NA MOTOR!

Popis vodičov

Vodič 1 (Čierny) – Kostra.
Vodič pripojte ku kostre vozidla. Tento vodič pri 
inštalácií pripojte ako prvý.

Vodič 3 (Čierny) – Programovanie.
Vodič na naprogramovanie blokovacieho relé do 
pamäte systému. Pri programovaní pripojte vodič na 
+ 12V súčastne s vodičom 4

Vodič 4 (Čierny) – Napájanie +12V.
Vodič pripojte k zapaľovaniu alebo k akémukoľvek 
vodiču, na ktorom sa pri zapnutí zapaľovania objaví 
+12V.

Vodič 2, 5, 6 (Čierny) – Blokovanie.
Vodič pripojte k okruhu ktorý chcete blokovať. . 
Zatvorený blokovací okruh (COM-5 a NC-2), otvorený 
blokovací okruh (COM-5 a NO-6) môže byť použitý pri 
zapojení s bypassom alebo na spínanie prídavného 
relé. Spínací prúd vstavaného relé nesmie byť väčší 
ako 20A a pri dlhšej záťaži nesmie prekročiť 10A.

Programovanie

1. Pripojte vodič 1 ku kostre vozidla.

2. Zvoľte programovací LEVEL č. 6, alebo 7, pre 
spustenie režimu pridávania bezdrôtového 
blokovacieho relé. (Pozri návod na použitie 
príslušného systému Pandora).

3. Pripojte napájanie (+12V) na kontakt 3 a 4 
blokovacieho relé . Nahrávanie potvrdí siréna.

4. Po úspešnom naprogramovaní odpojte a 
zaizolujte vodič 3, vodič 4  pripojte k vodiču na 
ktorom sa pri zapnutí zapaľovania objaví + 12V 
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Distribútor : TSS Group

RELÉ, KTORÉ JE DODÁVANÉ AKO SÚČASŤ 
BALENIA PRODUKTU, NIE JE POTREBNÉ 
PROGRAMOVAŤ.

2

5

1

4

NO

NC 

COM 

Programovanie

6

Anténa 2,4 GHz

+12V
3

Výrobok je v zhode podľa európskej smernice o elektromagnetickej 
kompatibilite EMC 2004/108/EC a R&TTE 1999/5/EC. 


