IC-2405PNBL

LCD monitor
s uhloprickou 24 palcu
hydraulickym drzakem

UZivatelska prirucka

Pted prvnim pouZitim tohoto zafizeni si prosim peclivé prectéte tuto ptirucku.



Upozornéni k provozu zarizeni

Prectéte si prosim pozorné vSechna upozornéni a instrukce, které jsou uvedeny v této
ptirucce. Tuto ptirucku si také uschovejte pro pozdé€jsi potiebu.

A VAROVANI

Obrazovka musi byt umisténa
mimo zorné pole fidice.

Zatizeni nemontujte na
mista, kde by mohlo branit
vystfeleni airbagu nebo
bezpecnému fizeni vozidla.
Vyhnéte se také mistim, kde

r‘:‘%
by se zafizeni mohlo stat

nebezpeénym pii prudkém brzdéni nebo

Nezkousejte  zafizeni  sami
opravit. V pfipadé poruchy vzdy
vyhledejte autorizované servisni
stiedisko.

Dbejte, aby nedoslo k poskozeni
obrazovky pfistroje nadmérnym
tlakem nebo padem predmétu na

nehodé.
Déavejte pozor na tekutiny ve
vozidle. Pokud byste vy nebo
déti omylem wvylili jakoukoli
tekutinu do =zafizeni, ihned
zastavte u krajnice a vypnéte
motor, abyste odpojili zafizeni
od napajeni. Zafizeni vysusSte ruénikem a
nezapinejte jej, dokud uplné nevyschne, nebo

v automobilu by mohlo dojit

obrazovku. Pfi tomto poskozeni | qokyd = jej nenechate prohlédnout
nelze uplatnit ziruku. v autorizovaném servisu.

Piipojenim vice nez jednoho Obrazovku Cistéte hadfikem
zafizeni do zditky zapalovace navlhéenym  Cistou  vodou.

K ¢isténi nepouzivejte zadné

k jejimu pfetizeni nadmérnym Cistici prostfedky a chemikalie.
ﬂﬁg} proudem. Vétsinou staci k vycisténi suchy
hadrik!
AN UPOZORNENI]

Kwvalitni instalaci zafizeni muze
provést jen kvalifikované a
certifikované servisni stfedisko.

Sledovani obrazovky po delsi
dobu pfi vypnutém motoru
mize zplsobit vybiti baterie ve
vozidle.

Zatizeni nepouzivejte za bourky,
mohlo by dojit k jeho poskozeni.

X | F

Zatizeni je navrzeno

k pfipojeni na stejnosmérné
napéti 12-24V. Neni mozno
jej vyuzivat pfi jiném napéti.
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1. Vnéjsi pohled
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3. pripojeni monitoru

Pojistkové pouzdro

Cerveny +
Cerny -

/ & AV1 Zluty video vstup

AV2 Zluty video vstup

N

HDMI video vstup




2. Funkce tlac¢itek dalkového ovladani

11

1. Video vstup AVI/AV2/HDMI 10. Menu
g 2. Pohyb nahoru 11. USB/SD
s 3. Zapnout / Vypnout 12. Pretaceni vpred
5 4. Pretaceni vzad 13. Potvrzeni
16 5. Snizit hodnotu 14. Zvysit hodnotu
. 6. Pohyb dolu 15. Preskocit vied
18 7. Pteskocit zpét 16. Odepnuti zvuku
8. Exit - Odchod 17. Hlasitost +
9. Hlasitost - 18. Piehrat / Pauza

Nékteré funkce na dalkovém ovladani nejsou podporovany

3. Technické specifikace a funkce

Typ 24“palcu
Rozliseni 1920 x 1024
Video format PAL /NTSC
Napdjeni 9-33 VDC
Pracovni teplota -10 —+60°C
Spotieba 45W max
Rozmér bez drzaku 610x381x48mm
Viaha 9,5kg

4.Soucast baleni
1x Monitor

1x Dalkovy ovladac

1x Sada Sroubi

5. Upozornéni

1. Pti zapojovani dbejte na spravnou polaritu vodicu.

2. Zatizeni skladujte na suchém a chladném mist¢.

3. Uvnitt ptistroje miiZze vzniknout vysoké napéti, a proto nikdy nesundavejte kryt pfistroje

AN\ ®
Vyrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 /e) ﬁj ﬁ






