SVS901AHD

Navod na pouziti

Uzivatelska prirucka

Pred prvnim pouzitim tohoto zafizeni si prosim peclivé pfecCtéte tuto
prirucku.



Upozornéni k provozu zarizeni

Prectéte si prosim pozorné vSechna upozornéni a instrukce, které jsou
uvedeny v této prirucce. Tuto prirucku si také uschovejte pro pozdéjsi
potrebu.

UPOZORNENI:

1. Prectéte si, prosim, peclivé obsluhu vyrobku, vSimnéte si varovani a
dodrzujte ho.

2. Obrazovka musi byt umisténa mimo zorné pole fidice.

3. Dbejte, aby nedoslo k poSkozeni obrazovky pristroje nadmérnym tlakem
nebo padem predmétu na obrazovku.

4. Obrazovku Cistéte hadrikem navlhéenym Cistou vodou. K ¢isténi

nepouzivejte zadné Cistici prostredky a chemikalie. VétsSinou staci k

vycisténi suchy hadrik!

5. Rozsah dovolenych teplot pro skladovani prehravace je -30° az 80° C.
Rozsah pracovnich teplot je -20° az 70° C.

6. Nezkousejte zarizeni sami opravit. V pfipadé poruchy vzidy vyhledejte

autorizované servisni stredisko.

VAROVAN:I!

Z divodu bezpecnosti silnicniho provozu nesledujte za jizdy video, ani
neprovadeéjte nastaveni monitoru. V nékterych zemich je sledovani videa
za jizdy zcela zakazano.

Upozornéni:

Béhem provozu se na obrazovce muze objevit nékolik jasnych bodu,
nejedna se o vadu, ale technologii, zobrazeni zdrojové matice.



Ovladaci prvky monitoru
m 7 "monitor AHD / CVBS

1. Senzor dalkového ovladace

2. Tlacitko pro snizeni hodnoty: snizit jas, kontrast, barvu atd

3. Nabidka nastaveni displeje

4. Tlacitko pro zvyseni hodnoty: zvysit jas, kontrast, barvu atd
5.V1/V2:Video 1 (kamera 1: AHD1 / CVBS1) / Video2 (kamera 2: AHD2 /
CVBS2)

6. Otoceni obrazu

7. Zobrazit / nezobrazit pomocné trajektorie

8. Zapnout / Vypnout napajeni

9. U drzak




Instalace monitoru
1. Odsroubujte Srouby a vyjméte monitor. Najdéte spravné misto pro
instalaci drzaku typu ,U“, pfipravte 3 Srouby. (Viz obrazky nize)

2. Zafixujte drzak pomoci Sroub(l. VloZzte monitor do drzaku, upravte
Uhel a zajistéte jej (viz obrazky nize).

3. Dokonceni instalace. Nastavitelny uhel je 30 ° dopredu a 30 ° dozadu.
UZivatel si mUZe nastavit vhodny Uhel sdm (viz niZe obrazky)




Dalkové ovladani

(1) Vypinac

(2) Casovy spinac

(3) Vybér efektl zobrazeni

(4) Tlacitko zvyseni

(5) Ztlumit

(6) Prepinac nahoru, dold, vlevo a

vpravo
(7) AV
(8) Tlacitko pro snizeni
(9) Menu
Vytahnout R
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Vymeéna baterie dalkového ovladace

(1) S odkazem na vyse uvedeny obrazek vytahnéte prihradku na baterie.
VloZzte baterii (CR2025) a poté zatlacte na prostor pro baterie zpét

(2) Pfi pouzivani dalkového ovladace by mél byt namiren primo na senzor
dalkového ovladani, mezi senzor a dalkovy ovladac¢ nesmi byt umistény
zadné prekazky.

(3) Zivotnost baterie je pfiblizné jeden rok. Pokud dalkovy ovlada¢ nebude
spravné fungovat, vyménte baterii.

(4) V pripadé nepouzitého dalkového ovladace vyjméte baterii

Zapojeni vodicu v kabelazi

Pojistkové pouzdro

Cerveny + 12-24V
Cerny zem
Zeleny aktivacni drat kamery V2
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Propojovaci konektor AN

] f .h Video vstup V2
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Zapojeni konektoru kamery

1. Video (AHD.CVBS)

2. Zvuk (nebo prazdny) @ @
3.Zem
4. Napajeni + 12 @ G

Technicka specifikace

e Velikost displeje: 9”

e Format zobrazeni: 16: 9/4: 3

e Systém: NTSC / PAL

e Napdjeni: DC9 V-36V

e Spotfeba: 3 W

* Rozliseni: 800 * R.G.B * 480/1024 * R.G.B * 600

e Dva zpUsoby, dle modelu monitoru: vstup AHD / CVBS
® Funkce automatického zobrazeni obrazu video vstupu V2
¢ PIna funkce dalkového ovladace, nabidka OSD

® Jas: 450 cd / m2

¢ Vestavénad funkce reproduktoru (dle modelu monitoru)
e Nastavitelny kontrast, barvy a jas

e Zobrazi pomocnych trajektorii

* Moznost otoCeni obrazu

Vyrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 ( e)@) §1 E
\
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