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AUX vstup pro OEM systémy s USB konektorem (bez 

AUX)
V současné době stále více a více výrobců automobilů přestává do vozidel montovat 3,5 mm vstup AUX-IN, což 
způsobí nemožnost připojení zvuku z externích AV zařízení, jako je televizní tuner, adaptér zrcadlení obrazovky, 
multimediální přehrávač HD atd., k originálnímu audiosystému vozidla.
Tento adaptér umožňuje připojení externího zvukového signálu AUX do továrního OEM konektoru USB  bez ztráty 
kvality.

 připojení bez ztráty kvality zvukového signálu
 velmi jednoduché použití plug and play
 vstup 3,5mm Jack, výstup USB

 přehrávání v režimu USB

Upozornění: 100% kompatibilita není garantována. Vždy musí být vyzkoušeno v konkrétním vozidle.

Kompatibilita:

Výrobce Model automobilu Model automobilu

DIP přepínač Režim A (blikající LED) Režim B (svítící LED)
Mercedes-
Benz

A NTG 5 and NTG 6 /B/C/E/S/V class need USBpro; 
C class low configuration; 2015-2016 V class

A NTG5/B/C NTG5.5/E NTG5.5/S 
NTG5.5/2017-18 V class

CLA/GLC/GLE/GLS CLA/GLA/GLC/GLE/GLS

BMW EVO 
ID5,ID6 

1、2、3、4、5、6、7、X1、X2、X3、X4、X5、X6、
MINI

4、5、6、7、X3、X4、X5、X6；

8.8"，10.2"

BMW NBT 1、2、3、4、5、X1、X3、X5 testujeme
Audi MIB2 Q5, Q7 A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,
Cadillac ATSL－25T、XTS－28T ne

ATSL－28T、XT5－25T、CT6－28T

Buick(OPEL) Verano,Envision ne
Ford Téměř vše s sync3 některé sync3，např. Mondeo

Peugeot Všechny systémy NAC s kapacitním dotykovým 
LCD po roce 2016 - Peugeot, Citroen

Všechny systémy NAC s kapacitním 
dotykovým LCD po roce 2016 -
Peugeot, Citroen

Volkswagen Golf7、Sharan、GOLF、Beetle、Tiguan L、

Teramont、 Tiguan、Passat、Superb380,
mechanický klíč MIB2, MIB3 9.2“ LCD

Toyota Corolla testujeme
Honda Accord 10 Accord 10 
VOLVO 2011-18 všechny LCD 7",2016-18 všechny LCD 9"

s 2x USB
2011-18 všechny LCD 7",2016-18 
všechny LCD 9" s 2x USB

Nissan Patrol 2016-18； Teana 2013-2018 Patrol 2016-18； Teana 2013-

Land Rover Před 2016 po 2012，Bosch，Harmann；7"

，8"LCD；Dual LCD；

Jaguar Před 2016 po 2012，Bosch，Harmann；7"

，8"LCD；Dual LCD；

Porsche 2013--16 PCM3.1; 12.3"LCD  PCM5.0 2013--16 PCM3.1; PCM4.0 

FIAT Alfa-Romeo testujeme



Přepínání režimů A a B:

1. Režim A: pokud LED svítí, stiskněte na 3s tlačítko (1 otvor vedle nálepky), LED 2x blikne. USB 

musíte odpojit a znovu připojit aby bylo dokončena změna režimu. LED také 2x blikne po 

připojení USB. LED bude také blikat jakmile USB přejde do aktivního režimu.

2. Režim B: pokud LED bliká, stiskněte na 3s tlačítko (1 otvor vedle nálepky), LED 1x blikne. USB 

musíte odpojit a znovu připojit aby bylo dokončena změna režimu. LED také 1x blikne po 

připojení USB. LED bude také svítit jakmile USB přejde do aktivního režimu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit 
záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10




