
Tlačítko START, podsvícené s relé, 12V

47166

Podsvícené tlačítko START s ovládacím relé.
Ideální doplněk, především pro sportovní vozy a lodě, kde lze použít jako náhradu za spínací skříňku.

Technické parametry:
 napájecí napětí: 12V
 maximální proud: 30A
 efektní modré podsvícení

Instalace:

1. Vypněte zapalování vozidla.

2. Najděte vhodné místo pro umístění tlačítka a vyvrtejte otvor o průměru 30mm.

3. Do otvoru vložte tlačítko a utáhněte zezadu pomoci přiložené gumové podložky a matky.

4. Kabel od tlačítka připojte k přiloženému relé.

5. Černý vodič připojte na zem (-) vozidla.

6. Červený vodič připojte na + 12V (stálé nebo spínané napětí po zapnutí zapalování (+15))

7. Modrý vodič připojte na spínané napětí po zapnutí zapalování ( +15) a druhý modrý vodič 

připojte na vodič ke startéru (50), na pořadí modrých vodičů nezáleží.

8. Relé připevněte na vhodné místo pomocí lepící přiložené lepící pásky a šroubů.

Funkce:

1. Startování motoru: Zapněte zapalování a stiskněte tlačítko. Uvolněte jakmile motor naskočí.

2. Vypnutí motoru: Vypněte zapalování.

3. Pokud motor běží, nikdy nemačkejte tlačítko znovu!

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž 
svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu. 

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit 
záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10




