
Odpudzovač psov mačiek a vtákov 

 
Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie! 

 

 

 
 

 

 

1.Použitie prístroja 

Prístroj je vhodný k nainštalovaniu do záhradiek, domov, do 

stravovacích priestorov, na farmy, polia atď. Pomocou 

ultrazvukových vĺn odháňa zvieratá napr. psov, mačky, vtáky, 

líšky a myši.  

 

2.Inštalácia batérií alebo napájacieho adaptéra 

Batérie:  

Odskrutkujte skrutky a zložte kryt batérií 

Vložte 9V batériu do priestoru pre batérie. 

Kryt batérie opätovne zavrite. 

Naskrutkujte skrutky späť.  

 

Napájací adaptér 

Vytiahnite gumovú záslepku. 

Vložte 9 V DC napájací adaptér do zásuvky. 

 

3.Použitie hliníkových tyčiek 

Zatlačte na posuvný slot. 

Pripojte na 2 kusy hliníkových tyčiek 

Vložte hliníkovú tyčiek do tiahla.  

 

4.Ako prístroj funguje 

a/ nastavte požadovaný pracovný režim 

b/ vnútorné senzory detekujú pohybujúce sa zvieratá (mačky, psy, atď) 

akonáhle vstúpia do zorného poľa.  

c/ nastavený pracovný režim sa spustí 

 

 

 

 

 

 

 

5.Pracovné režimy, ktoré môžu byť nastavené v rôznych prostrediach 

 
6.Spustenie prístroja 

 

1. Zapojte prístroj do elektrickej siete alebo použite batérie. 8 blikajúcich LED signalizuje, že bol prístroj 

uvedený do prevádzky. Po 2 sekundách je prístroj pripravený k prevádzke.  

2. Môžte zvoliť 5 pracovných režimov podľa prostredia v ktorom sa bude prístroj používať. Dlhým stlačením 

tlačidla vstúpite do módu nastavenie pracovného režimu, stlačením tlačidla voľbu potvrdíte.  

3. Po zvolení pracovného režimu je prístroj cca 10 sekúnd v pohotovostnom režime. Akonáhle pasívny 

infračervený snímač zamieri na cieľ, prístroj začne pracovať a po 30 sekundách opäť vstúpi do pohotovostného 

režimu. Toto  platí pre prvé 4 pohotovostné režimy, ktoré pracujú v pasívnom infračervenom uhle. Piaty pracovný 

režim (dlhodobý ultrazvuk) bude po jeho zvolení fungovať automaticky.  

4. Akonáhle prístroj pracuje cca 10 sekúnd, indikačná LED kontrolka sa automaticky vypne (prístroj je stále 

funkčný).  

5. Dlhým stlačením tlačidla vypnete napájanie prístroja, všetky LED sa vypnú a prístroj prestane fungovať.  

 

7.Technické dáta 

Napájanie: 9V batéria alebo 9V adaptér 

Dosah snímača: 70m2 

Infračervený uhol: 110° 

Frekvencia: 15 -26 kHz 

Audio frekvencia: cca 7kHz 

Hladina akustického tlaku: 110 dB 

Plne vodotesný 

 

8.Upozornenie: 

1. Pokiaľ budete prístroj používať dlhšiu dobu, používajte napájací adaptér 

2. Neprikladajte prístroj nikomu k uchu 

3. Prístroj je plne vodotesný, napriek tomu ho nedávajte do vody 

 

9. Likvidácia prístroja 

Spotrebiteľ je zo zákona povinný odovzdať starý prístroj oddelene od domáceho odpadu, napr. v zbernom mieste 

svojej obce alebo do kontajnerov k tomu určeným. Tým sa zaručí, že prístroj bude odborne znehodnotený, čo 

zaručí ochranu životného prostredia.  

 

 

 


