
Pohybové čidlo PIR 12/24V 6A

46075

Pohybové infračervené čidlo PIR, vhodné např. pro spínání světelných zdrojů v 
automobilech, obytných vozidlech apod.

Technické parametry:

 napájecí napětí: 12 - 24V

 spínaný proud: max. 6A

 detekční vzdálenost: 5 - 8m

 úhel detekce: 120°

 nastavitelná doba sepnutí: 1 - 10 min.

 rozměry: 34 x 35 x 75 mm

 pracovní teplota: -20°C - +60°C

Schéma zapojení:

Upozornění: dbejte správného zapojení polarity, vstupního napětí a vyvarujte se zkratu 

vodičů. Trimrem na zadní straně můžete nastavit požadovaný čas sepnutí.

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž 
svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu. 

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit 
záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10




