GRUNDIG
" FAUTIORADIOIGX:3900

UZVATELSKAPRIRUCKA

Works with

Apple CarPlay I £\ Android Auto

Naskenujte prosim tento QR ZEE
kod pro pfistup k uZivatelské §
priruéce pro GX-3900.




Co)jerobsahem baleny GRUNDIG

Hlavni jednotka Uzivatelska
(véetné kryciho rameéku prirucka
a montazniho pouzdra)

Napajeci kabel GPS prijima¢,
oboustranna lepici paska,
ochranna falie, spona

Mikrofon Srouby Demontazni
klice
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GRUNDIG

Hlavni jednotka

©00000

(1)
(2]

(3]

Mic

* Panelovy mikrofon

=+ | =—(Hlasitost)
*Upravuje hlasitost

-0

» Stisknéte tlacitko pro ztlumeni nebo zrueni

ztlumeni

On-¢

(5]

« Stisknutim se zobrazi obrazovka vSech zdroji.

« Stisknéte a podrite pro aktivaci hlasového
asistenta.

(=LY

« Stisknutim se zobrazi obrazovka widgetd.
« Stisknéte a podrzte pro vypnuti obrazovky.

Reset
« Navrat do tovarniho nastaveni

Zaciname

Pocatecni nastaveni

Toto nastaveni proved'te pifi prvnim pouZiti
jednotky.

1. Nastavte kazdou polozku nasledovné

* Klepnutim vyberte

pozadovany jazyk.

Pokud je k dispozici pouze jeden
jazyk, vybér neni podporovan

* Klepnutim vyberte odpovidajici
oblast | zemi.

2. Klepnéte na dokon¢it pro
potvrzeni.
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Zaciname GRUNDIG

Obrazovka hlavni nabidky

@ Zobrazit informace o
pripojenych zarizenich
. Dualni telefonni pfipojen
« [l Névrat do rezimu piehravani
« & Reiim wifi internetu

B87.50 MHz

{

¥

JAN-071/ 22

O © Vstupy kamery

§ Front 8 Rear 18 Left

m Pfi zafazeni zpatecky klepnéte na (6] pro pistup

do rezimu kamery a prepinani mezi kamerami
(pedni, zadni, leva, prava),pokud je vozidlo
vybavené vice kamerami. Aby tato funkce
spravné fungovala, musi byt spravné zapojeny
vodic zpatecky, ktery dava radiu signal, Ze je
zarazena zpatecka. Podrobnosti o zapojeni
naleznete v ¢asti “Schéma zapojeni”

© :=»Seznam chytrych telefond

3 Paired NEW

Paired device
& Device name 1 S| [ [

& Device name 2 2

14:30 572

Device Name 1 Device Name 2

GPS satelitni signal

9 14:30 &

Pokud je zobrazena tato ikona E4 nelze vstoupit
do rezimu GPS satelitii. Viz uZivatelska pfirucka
strana 37.
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Popisy obrazovky zdroje

1. Klepnéte na [g) pro zobrazeni vsech zdroji.

2. Z obrazovky miiZete vybrat nasledujici
zdroje a funkce:

== | Pfepina na radiové vysilani

.....

Ptehrava soubory z USB zafizeni

Ptehrava hudebni zafizeni Bluetooth

Zobrazi obrazovku telefonniho hovoru

Ptepina na vysilani DAB

Ptepne na obrazovku Apple CarPlay
z piiipojeného iPhon

Piepne na obrazovku Android Auto
z pfipojeného chytrého telefonu
Android

Pfepne na obrazovku Phone Mirror z
pfipojeného smartphone

Zobrazi obrazovku pohledu kamery

Zobrazi obrazovku audia

Zobrazi obrazovku nabidky nastaveni

Zobrazi obrazovku seznam zafizeni
smartphone (chytry telefon)

Pfizpdsobeni zdroje zkratek

GRUNDIG Getting Started

Prizplisobeni zdroje zkratek

1. Klepnéte na [ pro zobrazeni zdroje
zkratek.

2. Klepnéte na ikonu zdroje, ktery chcete

pidat v reZimu pfizplsobeni, dal$im

klepnutim zruSite vlastni zkratku zdroje.

: Zelena je definovana jako zdroj zkratky
- Seda neni definovana
- Névrat do aktuélniho reZimu
Widget
1. Klepnéte na €@ pro zobrazeni obrazovky
widgeti

2. Piejed'te prstem po oblasti widgetu ,Hodiny
doleva nebo doprava pro vyhér stylu hodin.

u

| 00:23
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JAN-01| 221

@ MiiZete také stisknout tlacitko @ a poté

kliknéte na tlacitko [INFO] a vyberte mozZnost
[Informace o produktul.

Informace o produktu
Zobrazuje nazev znacky, €islo modelu, verzi
softwaru, informace o Bluetooth, internetovém
reZimu Wi-Fi STA, reZimu pfipojeni k telefonu
Wi-Fi a informace o licencich Open Source tohoto
zarizeni.

@ Na domovské obrazovce klepnéte na @ a

poté kliknutim na tlacitko [INFO] a vyberte
moznost [Informace o produktu].




Pripojeni‘chytreholtelefonu GRUNDIG

wews

intuitivni feeni pro telefonovani, pouZivani map a poslech hudby béhem jizdy. Plynulé zobrazeni
pozadovanych funkci smartphonu na obrazovce jednotky usnadiiuje ovladani telefonu a umoziiuje vam
soustfedit se vice na dopravni situaci. Ridte s jistotou a pohodlim s na$im fesenim piipojeni
smartphonu.

Tato jednotka podporuje nasledujici aplikace:

Apple CarPlay /\ Android Auto MirrorAPP +

Apple CarPlay
Apple CarPlay nabizi chytieji a bezpeénéjsi zpiisob pouZivani Works with
iPhonu béhem fizeni. Apple CarPlay bezproblémove zobrazue dkoly, Aor ° |Vé' CarPla
které chcete pomoci iPhonu provést, na obrazovce zafizeni. PP y

Ziskejte pokyny, volejte, odesilejte a pfijimejte zpravy a uZivejte
si hudbu z iPhonu - to v8e béhem fizeni.

Ziskejte pokyny, volejte, odesilejte a pfijimejte zpravy a uZivejte si
hudbu z iPhonu - to v8e béhem fizeni.

Vice informaci naleznete na adrese:
http://lwww.apple.com/ios/carplay/

Android Auto™

Android Auto je aplikace, ktera se bezproblémové integruje do

systému vaseho vozidla a zjednodusuje pouzivéani klicovych funkci A oNadroidauto
va$eho telefonu Android béhem fizeni.

Ovladejte navigaci, hudbu a €iselnik telefonu pfimo z digitalniho

displeje vaseho vozu, abyste se mohli soustiedit na dopravni

situaci.

Vice informaci o Android Auto naleznete na nasledujicich adresach:

https://www.android.com/auto

https://support.google.com/androidauto

Zrcadleni smartphonu

Zrcadleni smartphonu umoZiiuje promitat obraz z obrazovky

smartphonu na obrazovku jednotky, €imzZ se vylep$i vizualni C
zatitek a zajisti pohodli b&hem jizdy. Podporuje také

synchronizaci vaSich oblibenych fotografii ze smartphonu do
jednotky a jejich vyuZiti jako tapety.

Chcete-li tuto funkei aktivovat, naskenujte QR kdd, stahnéte

si a nainstalujte aplikaci ,MirrorAPP+* do telefonu.

| | 5c7 |
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GRUNDIG | Smartphone Connectivity-Apple GarPlay.

Pripojeni iPhonu
Pro ovladani Apple CarPlay na va§em chytrém
telefonu jsou vyZadovana nasledujici pfipojeni.

& Kabelové pripojeni
Pfipojte svij iPhone pies USB konektor.

Pokud je k USB pfipojen iPhone
kompatibilni s Apple CarPlay, aktualné
pfipojeny telefon Bluetooth a audiosystém
Bluetooth se odpoji.

@ Bezdratové piipojeni

MZete vybrat iPhone registrovany jako zafizeni
Bluetooth ze seznamu zafizeni Smartphone a
pouZivat ho jako zafizeni Apple CarPlay.

1. Klepnutim na tlacitko Q na domovské
strance vstoupite do seznamu zafizeni
Smartphone.

2. Klepnéte na [NV 2 jednotka zacne
vyhledavat dostupna zafizeni a poté je
zobrazi v seznamu zafizeni.

m o Zapnéte Bluetooth v nastaveni telefonu
a zlistaiite na obrazovce Bluetooth, aby
byl telefon viditelny.
« Pokud se tlacitko “pfipojit” nezobrazi,

klepnéte znovu na tlatitko TSI

[Hledat], na obrazovce.

3. Spérujte a pfipojte svj iPhone pies
Bluetooth v seznamu zafizeni Smartphone.

m Pokud se zobrazi nasledujici zprava o
pripojeni, klepnéte na ni:

o Klepnéte na [Pouzit CarPlay] pro povoleni
pouZivani CarPlay s “GRUNDIG" na iPhonu.

o Klepnéte na [Start] pro spusténi Apple
CarPlay na displeji autoradia.

* Klepnéte na [Povolit] pro povoleni aplikace
“GRUNDIG" pro kontrolu aplikaci CarPlay
na tomto zafizeni.

* Klepnéte na [Enter] pro spusténi Apple
CarPlay.

4. Zatnéte si uzivat vas Apple CarPlay

Pripojeni [ odpojeni Apple CarPlay

1.Klepnéte na @ pro vstup na domovskou
stranku a vstup do Smartphone seznamu
zarizeni.

2.Vyberte zafizeni, které chcete pouzit.

« [S] Aktualni aktivace: Klepnutim odpojite
Apple CarPlay

° [:] Deaktivace: Klepnutim pfipojite Apple
CarPlay

Provoz Apple CarPlay

& Ovladaci tlacitko na Apple CarPlay .
Domovska obrazovka

Aplikaéni
tlacitka

Ukonéi obrazovku Apple CarPlay
a zobrazi domovskou obrazovku

« Stisknutim aktivujete CarPlay
zobrazeni domovské obrazovky Apple
» Stisknutim a podrZenim aktivujete Siri

& Ovladaci tlacitko na hlavni jednotce
panelu Apple CarPlay

« Stisknutim tlagitka [ % -® Ina hlavni
jednotce ukonéite obrazovku Apple CarPlay.
Stisknutim a podrZenim aktivujete
hlasového asistenta.

* Stisknéte[ E3-=! | na hlavni jednotce pro

OFF

pistup k obrazovce widgetd.

| 60z |




Smartphone Connectivity-Android Auto

GRUNDIG

Pripojeni smartphonu Android

Pro ovladani Android Auto na vaSem chytrém

telefonu jsou vyZadovana nasledujici pfipojeni.

& Kabelové pripojeni
Pfipojte svij chytry telefon se systémem
Android pfes USB port.

@ KdyzZ je k USB pfipojen chytry telefon se
systémem Android kompatibilni s Android
Auto, dojde k odpojeni aktualné
pfipojeného telefonu s technologii
Bluetooth a audiosystém Bluetooth se
odpoji.

@ Bezdratové piipojeni

Mizete vybrat chytry telefon Android registrovany

jako zafizeni Bluetooth ze seznamu zafizeni
chytrych telefond a pouZivat ho jako zafizeni
Android Auto.

€ Android Auto

1. Klepnéte na domovskou stranku pro vstup
do seznamu zafizeni chytrych telefont.

2. Klepnéte na”, jednotka zaéne vyhledavat
dostupna zafizeni a poté je zobrazi v
seznamu zafizeni.

m  Zapnéte Bluetooth v nastaveni
smartphonu a zlistaiite na obrazovce
Bluetooth, aby bylo zafizeni viditelné.
* Pokud se zafizeni, které chcete pfipojit,
nezobrazi, klepnéte na obrazovce znovu

na [Hiedat].

3. Sparovani a pfipojeni smartphonu Android
Bluetooth v seznamu zafizeni smartphonu.

4. Klepnutim na [Start] spustte aplikaci
Android Auto.

Pripojeni [ odpojeni Android Auto

1. Klepnéte na domovskou stranku pro vstup
do seznamu zafizeni v aplikaci Smartphone.

2. Vlyberte zafizeni, které chcete pouZit.

o PN Aktualné aktivovano: Klepnutim
odpojte Android Auto

° n Deaktivovat: Klepnutim pfipojte
Android Auto

Provoz Android Auto

& Ovladaci tlacitko na domovské
obrazovce Android Auto

@eo
D.—Google asistent

Tlatitka aplikaci [ informaci, klepnutim
spustite aplikaci nebo zobrazite
informace

Navrat na domovskou stranku

& Ovladaci tlacitko na hlavni jednotce
panelu Android Auto

o Stisknutim[ 4 -® Ina hlavni jednotce
ukontite obrazovku Android Auto.
Stisknutim a podrZenim aktivujete
hlasového asistenta.

e Stisknutim [ '©-3 ] na hlavni jednotce

OFF

oteviete obrazovku widgetii
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GRUNDIG

Zaciname
Ptipravte si vSe potiebné a postupujte podle
nize uvedenych krokii pro nastaveni vaseho ,
iPhonu:
& Uijistéte se, Ze je zapnuta sit Wi-Fi.
& Ujistéte se, Ze je zapnuta funkce Bluetooth.

@ Kompatibilni chytré telefony:

-Chytry telefon s verzi i0S 13 nebo novéjsi
-podporované modely telefonii: iPhone 8P
nebo novéjsi.

# 0demknéte svij iPhone.

Nainstalujte MirrorAPP +

Vyberte zplisoh, jakym chcete aplikaci
»MirrorAPP +* nainstalovat do svého iPhonu.

m Pro instalaci aplikace ,MirrorAPP +* pro
zobrazeni autoradia postupujte podle
nasledujicich krokd:

Na domovské obrazovce klepnéte na @a
poté kliknéte na: Nastaveni
[INFO] > [Aplikace] > [MirrorAPP+]

& Naskenujte QR kdd a nainstalujte si aplikaci
do iPhonu

by

o
MirrorAPP + E-

& Vyhledejte si aplikaci ,MirrorAPP+“ v App
Storu a nainstalujte ji do svého iPhonu.

Bripojeniismartphonu=1PhoneMirror,

Pripojeni iPhonu
1. Klepnutim pfejdéte do seznamu zafizeni
Smartphone.

@ Device Name 1

0 Device Name 2

{1 Device Name 3

0 Device Name 4

2. Klepnéte na a jednotka zacne
vyhledavat dostupna zafizeni a poté je
zobrazi v seznamu zafizeni.

« Zapnéte Bluetooth v nastaveni telefonu
a zlistaiite na obrazovce Bluetooth, aby
bylo zafizeni viditelné.

« Pokud se zafizeni, které chcete pfipojit,

nezobrazi, klepnéte na

[Hledat], na obra- zovce znovu.

3. Sparujte a piipojte telefon pfes Bluetooth v
seznamu zafizeni Smartphone v systému Car
Display Audio.

* Potvrd'te poZadavek na displeji Audio v auté
i na smartphonu.

Po dokonteni parovani: pro iPhone

kompatibilni s bezdratovym Apple CarPlay

sezobrazi potvrzovaci zprava.

- Klepnéte na [Zavfit], chcete-li Apple
CarPlay prozatim nepouZivat.

| 8cz |




Bripojeni'smartphonu/=1Phone Mirror

GRUNDIG

Zaciname
Jakmile je parovani | pfipojeni pfes
Bluetooth tspésné:

1. Klepnutim na spustte MirrorAPP +
v seznamu zafizeni smartphone.

m- Pfi pouzivani zrcadleni telefonu
prosim odemknéte telefon. Pockejte
5-15 sekund, nei se aplikace
MirrorAPP + na vasem iPhonu spusti.
* Pokud se aplikace ani po 30 sekundach
neaktivuje, klepnéte prosim ruéné na
@ tlatitko Spustit.

« Po otevieni iPhonu nebo telefonu Android
vyberte dialogové okno na displeji audio
systému automobilu, v zavislosti na
pfipojeném zafizeni vyberte chytry telefon.

2. Funkce MirrorAPP +se spusti sou¢asné
na vaSem iPhonu

m  Dokoncete prosim autorizaéni vyzvu
a povolte vSechny pozadavky na
va$em smartphonu.

« Potvrd'te pfipojeni k siti Wi-Fi ve
vyskakovacim okné na vaSem
smartphonu, poté se MirrorAPP +
piipoji k siti Wi-Fi displeje a audio
systému automobilu.

3. Zacnéte si uZivat zrcadleni.

@ Jakmile je zrcadleni obrazovky

dokonéeno, mizete ruéné klepnout na

libovolnou oblast mimo obrazovku

telefonu a snadno zobrazit obrazovku
autoradia.

Odpojit zrcadleni

1. Klepnéte na pro vstup do seznamu
chytrych telefond.

2. Vyberte nazev aktualné pouzivaného
zarizeni a klepnutim vypnéte zrcadleni.

@D - Pokud je ikona $eda (nedostupna),
opétovnym klepnutim restartujete
zrcadlo telefonu na va$em smartphonu.

* Pro dal$i otazky ohledné
zrcadleni telefonu
naskenujte OR kod:

kladenych otazek k
MirrorAPP +.

Jak prepnout Apple CarPlay
a iPhone Mirror?

1. Kiepnutim na [§8Y zobrazite panel
zkratek.

2. Klepnéte na pro vstup do seznamu
chytrych telefond.

3. Klepnéte na nebo na D pro

piepnuti mezi Apple CarPlay a
Phone Mirror.

| 9cz |




GRUNDIG Pripojenysmartphonu=Android Mirror

Zaciname
Pfipravte si prosim vSe potfebné a postupujte
podle niZe uvedenych pokynt. Nastavte svij
smartphone se systémem Android.
@ Ujistéte se, Ze je zapnuta sit Wi-Fi.
& Ujistéte se, Ze je zapnuta funkce Bluetooth.
@ Odemknéte smartphone.

Nainstalujte MirrorAPP +

Vyberte prosim zpiisob, jakym chcete aplikaci

 MirrorAPP +*“ nainstalovat do svého

smartphonu s Androidem.

m Pro instalaci aplikace ,MirrorAPP+* tohoto

zafizeni postupujte podle nasledujicich krokd.
Na domovskeé obrazovce vyberte a poté
kliknéte na:
[INFO] > [Aplikace] > [MirrorAPP +]

@ Naskenujte QR kod a
nainstalujte si aplikaci
»MirrorAPP +" do svého
smartphonu s Androidem

@ Vyhledejte aplikaci ,MirrorAPP+“na Google
Play a nainstaluijte si ji do smartphonu s
Androidem.

Pripojte chytry telefon Android

1.Klepnutim na @ piejdéte do seznamu
zafizeni Smartphone.

@ Device Name 1

@ Device Name 2

i Device Name 3

0 Device Name 4 v

2.Klepnéte na a jednotka zatne
vyhledavat dostupna zafizeni a poté je zobrazi
Vv seznamu zarizeni.

 Zapnéte Bluetooth v nastaveni telefonu
a ziistaite na obrazovce Bluetooth, aby
bylo zafizeni viditelné.

* Pokud se zafizeni, které chcete pfipojit,
nezobrazi, klepnéte znovu na obrazovce

na tuto ikonu [Hledat].

3. Sparujte a pfipojte sviij chytry telefon
Android pres Bluetooth v seznamu zafizeni
Smartphone.

* Potvrd'te poZadavek na disple;ji autoradia
a také na svém chytrém telefonu Android.

Po dokonéeni parovani: Pro chytré telefony
se systémem Android kompatibilni s
bezdratovym pfipojenim Android Auto se
zobrazi potvrzovaci zpréva.

-Klepnutim na [Not now]nebudete Android
Auto prozatim pouZivat.

Zaciname

1. Klepnéte na pro spusténi MirrorAPP +
v seznamu aplikaci Smartphonu.

2. Klepnutim na @ spustte aplikaci
MirrorAPP + na svém smartphonu se
systémem Android.

m o Vypliite autorizacni vyzvu a povolte
v8echny poZadavky na vaSem
smartphonu Android.

* Potvrd'te pfipojeni k siti Wi-Fi ve
vyskakovacim okné na vasem
smartphonu, poté se MirrorAPP + pfipoji
k siti Wi-Fi displeje a audio systému
automobilu.

* Klepnutim na [Start Now] spustte
snimani obrazovky vaSeho smartphonu
Android.

3. Zacnéte si uZivat zrcadleni.

| 10cz |




GRUNDIG

Pripojeni smartphonu - Android Mirror

Ovladaci klavesy na zrcadlené
obrazovce

Klepnutim na zobrazi'te zrcadlenou
obrazovku a nasledujici virtudln"hardwarové
klavesy:

: Navrat na piedchozi stranku

: Navrat na domovskou stranku

: Zobrazuje nedavné aplikace

: Navrat do nastavenr' fidic jednotky
: Sledujte smér telefonu

: Nucené vertikalni zobrazenr

: Nucené horizontalni zobrazen’

=
&

.
)
=7

Odpojeni zrcadleni

1. Klepnéte na pro vstup do zafizenl
Smartphoni.

2. Vlyberte aktuélné pouZivané zafizenr a
klepnéte na pro jeho odpojent.

m  Kdyz je ikona Seda (Nedostupné), znovu
na ni klepnéte, abyste restartovali
zrcadleni’na vasem chytrém telefonu.

* Pro dalsi"dotazy k Phone
Mirror prosim naskenujte
QR kad nebo se podivejte
do ¢asto kladenych otazek
v MirrorAPP +.

Jak prepnout Android Auto a
Android Mirror?

1. Klepnéte na pro zobrazenr
klavesovych zkratek.

2. Klepnéte na f&g pro zobrazenr seznamu
zafizen’ Smartphone.

3. Klepnéte na nebo na pro
prepnuti'na Android Auto nebo
Android Mirror.

| 1cz |




GRUNDIG Poslech radia

Nastaveni radia

1. Klepnéte na E pro zobrazeni
obrazovky nastaveni radia.

Zakladni provoz radia

Klepnutim na‘ na domovské obrazovce
zobrazite obrazovku Radia.

* Drite: manualni vyhledavani
* Stisknéte: automatické vyhledavani

Informace o stanicich

Nastaveni
radia

87.50 MHz

Seznam ReZim
piedvoleb  zyuku

Pfepina pasmo (FM/AM)

Prednastaveny seznam
@ Vyvolani pfednastavené stanice

1. Klepnéte na (&8 pro zobrazeni seznamu
prednastavenych stanic.

2. Pouzijtena A | 'V pro prochazeni seznamu
prednastavenych stanic (01 ~ 32) a jejich
vyvolani ze seznamu.

& UloZeni oblibené stanice rucné
Oblibenou stanici si miiZete uloZit do paméti.

UloZit | smazat
predvolené
stanice

ReZimy tuner a DAB budou tento seznam
predvoleb sdilet.

1. Nalad'te stanici, kterou chcete pfednastauvit.
2. Klepnéte na a uloZte oblibené stanice do

paméti.

@ Klepnutim na rychle uloZite aktualné
pfijimanou stanici, klepnutim na
smaZete prednastavenou stanici.

2. Nastavte kazdou poloZku takto:

& 0Oblast

Vybér vhodné zemé pro tento pfistroj:
* Severni Amerika

* Jizni Amerika

* Evropa

* Asie

« Blizky vychod

* Ocednie

* Hongkong

@ Lokalni vyhledavani

Naladi pouze stanice s dostateénou silou
signalu.

€ RDS

Klepnéte na Zapnuto nebo Vypnuto v
nastaveni RDS.

«CT

Zapnuti této moZnosti automaticky
synchronizuje hodiny a datum s rozhlasovym
vysilanim, pokud je k dispozici.

« PTY

Stanici miZete naladit pomoci informaci
PTY (identifikace typu programu). Klepnutim
na tlacitko vyberte typ programu.

| 12¢2 |




Poslouchejte digitalni audio vysilani (DAB) GRUNDIG

Zakladni ovladani DAB
Klepnutim na 9 na domovské obrazovce
zobrazite obrazovku DAB.

Nastaveni DAB Naladte si nalezenou stanic

Informace o stanici

—

E Service Name

UloZeni/smazani Pfednastaveny ReZim zvuku
seznamu piedvoleb seznam

Zobrazit obrazovku dynamického segmentu Stitku

Prednastaveny seznam
& Vyvola ulozenou sluzbu
1.Klepnéte na [&5) pro zobrazeni seznamu
piednastavenych stanic.

2.Pouzijte A | W pro prochazeni seznamu
piednastavenych stanic (01 ~ 32) a jejich
vyvolani ze seznamu.

4@ UlozZeni oblibené sluzby do predvoleb

Oblibenou sluzbu si miiZete uloZit do predvoleb.

ReZimy tuneru a DAB budou sdilet tento
seznam predvoleb.

1. Nalad'te si sluzbu, kterou chcete prednastavit.

2. Klepnéte a podrite ikonu pro uloZeni
oblibené sluzby.

DAB

m Klepnutim na rychle uloZite aktudlni
oblibenou sluzbu, klepnutim na
smazete oblibenou sluzbu.

DAB nastaveni

1. Klepnutim na g zobrazite obrazovku
nastaveni DAB.

@ Seznam kanalu
Chcete-li zobrazit obrazovku seznamu sluzeb,
vyberte poZadovany obsah ze seznamu.

' : Pro pfesun do vy$Si hierarchie.

- : Klepnéte a poté znovu na [Ano] pro
zobrazeni nejnovéjSiho seznamu sluzeb.

& Skenovani stanice

Klepnutim na [Ano] spustite vyhledavani

vysilanych DAB rozhlasovych stanic,

detekované stanice se uloZi do flash paméti.
& PTY

Vyhledava program podle typu programu.
& Tl

Kdy? je zapnuty rezim dopravnich informaci,
piepne se na dopravni informace
automaticky.

& Priorita

Pokud je stejna sluzba poskytovana
systémem Radio Data Systém, kdyZ se
piijem sluzby poskytované digitalnim radiem
zhorsi, systém automaticky pfepne na
systém Radio Data.

& Vybér oznameni

Ptepne na nastavenou sluzbu oznameni.

& Souvisejici sluzba

Pokud je vybrana moZnost ZAPNUTO,
jednotka se prepne na souvisejici sluzbu
(pokud existuje), kdy?Z sit sluZeb DAB neni k
dispozici.

€ Napajeni antény

Nastavuje napajeni antény digitalniho radia.
Nastavte na ,ZAPNUTO", pokud je
pouZivana anténa digitalniho radia vybavena
zesilovacem.
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GRUNDIG USEB Playback

USB piehravani

Klepnutim na g na domovskeé obrazovce
zobrazite obrazovku pfehravani z USB.

« PodrZeni: Rychlé pievijeni vpfed nebo vzad.
« Stisknuti: Vyhledavani predchoziho | nasledujiciho

Zobrazit informace o aktualnim souboru
Posouvejte zobrazeny text

Pauza nebo  Seznam
piehravani  obsahu pro

Rezim opakovaného prehravani
piehravani
Posouvani zobrazeného textu Rezim zvuku

Vyhledejte soubor
1. Klepnutim na E zobrazite seznam
prehravaného obsahu.

2. Vlyberte, zda chcete vyhledavat podle
zvukov{/ch nebo video soubordi.

3. Klepnutim na se presunete do vysSi
hierarchie.

4. Klepnéte na poZadovanou slozku. Po
klepnuti na slozku se zobrazi jeji obsah.

5. Klepnéte na poZadovanou polozku v
seznamu medialniho obsahu. Pfehravani
se spusti automaticky.

m Klepnutim na se vratite na pfedchozi polozku.

Nastaveni hudebnich funkci

1. Klepnéte na ﬂ pro zobrazeni obrazovky
nastaveni hudebnich funkei.

2. Nastavte kazdou polozku takto.

& Tapeta alba na pozadi

Tato funkce umoZiiuje pouZit aktualné
zobrazeny obal alba jako tapetu.
Klepnutim na ,Zapnuto” nebo ,Vypnuto”
povolite | zakdZete tapetu alba.

& Opakovat
Klepnutim na < /P> vyberete rezim
opakovaného prehravani.

: Opakuije v8echny soubory na zafizeni
UsB

: Opakuje aktualni soubor

: Opakuje v8echny soubory v aktualni
sloZce

& Nahodné

Klepnutim na ,Zapnuto” nebo ,Vypnuto”
zapnete nebo vypnete reZzim nahodného
piehravani.
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Bllietooth GRUNDIG

Funkce Bluetooth vam umoZiiuje pouZivat riizné
funkee, jako je poslech zvukovych souborti a
uskuteéniovani [ pfijimani hovort. Toto zafizeni
podporuje soucasné pfipojeni dvou telefond.

Parovani zafizeni Bluetooth
1. Klepnéte @ na domovské obrazovce.

2. Klepnéte na pro vstup do
seznamu zafizeni Smartphone.

0 Device Name 1

@ Device Name 2

{1 Device Name 3

@ Device Name 4 ¥z

3. Klepnéte NI na , jednotka zacne
vyhledavat dostupna zafizeni a poté je
zobrazi v seznamu zafizeni.

« Zapnéte Bluetooth v nastaveni telefonu
a zlistaiite na obrazovce Bluetooth, aby
bylo zafizeni viditelné.

* Pokud se zafizeni, které chcete pfipojit,
nezobrazi, klepnéte znovu na
[Hledat], na obrazovce.

4, lyberte nazev zafizeni, které chcete
sparovat.

5. Ovladejte zafizeni | chytry telefon podle
zobrazenych zprav.
« Potvrd'te poZadavek na displeji

audiosystému vozu i na svém chytrém
telefonu.

Bluetocth Pairing

6. Nové vyuZiti zafizeni se zobrazi v
seznamu [N=ETF=Ye N sparovanych zafizeni.

m MizZete také pouZit svij chytry telefon k
vyhledani zafizeni GRUNDIG pro parovani
Bluetooth.

Registrace pouzivani zafizeni

PouZiti registrovanych zafizeni miiZete
potvrdit a zménit v seznamu zafizeni
Smartphone.

NeZadouci zafizeni mizZete také
pfipojit | odpojit a odstranit.

1. Klepnéte 9 na Doml a vstupte do
seznamu zafizeni Smartphone.

@ Tyto dvé metody miiZete také pouZit k
odebrani seznamu chytrych telefond.

* Klepnutim na ggzg v reZimu
piehréavani/telefonu rychle prejdete do
seznamu zafizeni smartphone.

* Klepnéte na a poté kliknutim na

1] zobrazte obrazovku nastaveni
pFipojeni a vyberte moZnost
[Smartphone Zarizeni]. Prejdéte do
Seznamu zafizeni Smartphone.

2. Klepnutim na nebo . vyberte ze
seznamu nazev zafizeni, které chcete
poufZit.

* Dostupné profily pro uvedena zafizeni
@ jsou barevné fig] znazornény.
*Nedostupné zafizeni a profil jsou $edé
znazornény.
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GRUNDIG Bluetooth

Bluetooth Audio
@ Zékladni ovladani Bluetooth

* PodrZeni: Rychlé previjeni vpied nebo vzad.
o Stisknuti: Vyhledavani piedchoziho | nasledujiciho
sojiboru skladby.

Indikace pfipojeni dvou telefonii

Zobrazit informace o
aktualnim souboru

Piehrat |
) Pozastavit
Rezim opakovaného

piehravani
ReZim nahodného prehravani

Zobrazi seznam
piehravaného obsahu

Hlasovy asistent

m « Soutasné pripojeni dvou telefond, pouze
pro telefonni hovory.
 MiiZete vstoupit do seznamu zafizeni
Smartphone, klepnutim na piepnout
zarizeni, na kterém chcete piehravat.

@ Vyhledavani zvukovych souborii
Bluetooth
1. Klepnutim na E zobrazite obrazovku
prochazeni hudby Bluetooth.
2. Vlyberte kategorii a poté vyberte
pozadovanou polozku.

* Vyberte polozku v kazdé vrstvé, dokud se
nedostanete k poZadovanému souboru a
vyberte jej.

m‘ Funkce prohlizeni hudby pies Bluetooth zavisi
na pripojeném zafizeni.

® Posouvanim Sipkami A | W vyberte polozku.

Uskuteénéni hovoru

Funkci telefonu miZete pouZivat pfipojenim

telefonu s technologii Bluetooth k tomuto

zarizeni.

1. Klepnutim na 0 na domovské obrazovce
zobrazite rezim telefonniho hovoru.

2. Vyherte zpiisob volani.

€ Volani
Funkci telefonu miZete pouZit pfipojenim
telefonu s Bluetooth k tomuto zafizeni.

. . : Volani zadanim telefonniho éisla
: Volani s vyuZitim zaznami o hovorech
Y : Volani s vyuZitim telefonniho seznamu

3. Pokud propojite dva telefony, klepnutim

vyberte telefon, ktery chcete pouZit, a poté
klepnutim na uskutecnéte hovor.

& Volani pomoci telefonniho seznamu

1. Klepnutim na (B} stahnete telefonni
seznam.

2. \Vyberte kontakt, kterému chcete volat, ze
seznamu.

Device Name 1 Device Name

= Device Name 1

Device Name 2

Device Name 3

" Device Name 4

o [Poradi F’azeni]: Nastavte zplisob fazeni dat v
telefonnim seznamu.

Prvni: Sefadi data podle kiestniho jména.
Posledni: Sefadi data podle pfijmeni

* [Obnovit]: Obnoveni synchronizovaného
telefonniho seznamu;

¢ ' [Smazat]: Smazéni telefonniho seznamu.
3. Vyberte telefonni Eislo ze seznamu.
14:30 | &5

Device Name 2
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Bilietooth GRUNDIG

Prijmout hovor Cekani hovoru

1. Klepnutim na &%) pfijmete telefonni hovor, 1. Pokud béhem jiného hovoru piijmete novy
klepnutim na odmitnete pfichozi hovor. hovor, mﬁie nové pfijaty hovor pfijmout

2. Operace bshem hovor, klepnutim na . Aktualni hovor je

piidrZen.

14:30/ i

Device name 1 Device name 2 | %2

B0 - Volani zadénim telefonniho &isla

o[B8 : Prepiné hlasovy vystup mezi chytrym 2. Pokazdé, kdyz klepnete na , volajici
telefonem a reproduktorem. se piepne na druhého.

‘BA: Klepnutim ztlumite nebo zapnete zvuk
hlasu.

, ) evice name 1 || D 2
'm: Uprava kvality zvuku Bluetooth.

3. Upravte hlasitost svého hlasu. Klepnéte na
jednu z Sipek doleva neho’doprava4 orp
pro [Urovert mikrofonul, [Uroveii potlageni
ozvény] nebo [Uroveii redukce Sumul.

Cim vétsi je hodnota ozvény | $umu, tim 3. Po klepnuti na tlacitko se aktualni
men3i bude ozvéna | Sum a tim lep3i bude hovor ukoni a pfepne se na ¢ekaijici
kvalita zvuku pfes Bluetooth. hovor.

V reZzimu telefonu s Bluetooth stisknutim
tlacitka+ / — na pfednim panelu rychle
upravite kvalitu zvuku feci.
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GRUNDIG 2ahitovy DSP zvuk

Na domovské obrazovce klepnéte na Piednastaveny EQ

poloZku a piejdéte do nabidky Nastaveni zvuku. Miizete si vybrat kfivku ekvalizéru z 9

hudebnich typu: Flat, GM, Live, Pop, Easy,
Top40, Jazz, Powerful, Rock.

Klepnutim na nastavite pfednastavené
parametry ekvalizéru, drove kfivky je mezi
-9a +9.

m * Klepnutim na (] se vratite do rezimu
prehravani.
o Klepnutim na se aktualni krivka
grafického ekvalizéru vrati do plochého stavu.

. y ‘ Veskery zdroj BERUEEIES
Graficky EQ SUery zeT0) 2 .
Aktualni nastaveni zvuku se ukladaji pouze
UzZivatel 1 vam umoZiiuje provadét vlastni pro aktudlni reZim pfehravani zvuku.
nastaveni ekvalizéru. Stisknutim tlagitka tyto nastaveni
Miizete upravit troveii riiznych pasem: pouZijete na viechny rezimy zvuku.

62,5 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz,

630 Hz, 1 kHz, 1,6 kHz, 2,5 kHz, 4 kHz, 6,3 kHz, .

10 kHz, 16 kHz. X-Bass

Tato funkce zvyrazni basy a vy$ky, aby
kompenzovala nedostatky v nizkych a
vysokych frekvencich pfi nizké hlasitosti.

‘ Veékerv zdroi All Source
Aktualni nastaveni zvuku se ukladaji pouze @ Zesileni basi
pro aktualni rezim pfehravani zvuku.

_ Nastaveni trovné zvyraznéni basu.
Stisknutim tlacitka tato nastaveni

pouZijete na v8echny reZimy zvuku. ¢ Hlasn’ost’ o ,
Nastaveni miry zesileni nizkych a vysokych
tond.

Pii nastavovani grafického ekvalizéru ¢ Veskery BIENES zdroj
zatnéte prosim od okraje rozhrani. Aktuélni nastaveni zvuku se ukladaji pouze

pro aktualni rezim pfehravani zvuku.
Stisknutim tlaéitka tato nastaveni pouZijete
na v§echny reZimy zvuku.
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24hitovy DS Zvk GRUNDIG

Virtualni subwoofer

UZijte si silné basy bez instalace skutecného
subwooferu.

@ Rezim
Zapnout/vypnout nastaveni filtru.
@ Skion

Nastavte hodnotu sklonu virtualniho
subwooferu: 6, 12, 18, 24 dB/0Okt.

@ Frekvence

Nastavte nastaveni horni a dolni propustina:
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,120, 150,
180, 220, 250 Hz.

@ Uroveii

Nastavte zesileni virtualniho subwooferu,
hodnota je -8 ~ 04dB.

@ Vsechny zdroje ENE
Aktualni nastaveni zvuku se ukladaji pouze
pro aktualni rezim pfehravani zvuku.
Stisknutim tlacitka tato nastaveni
pouZijete na vSechny reZimy zvuku.

Casové zarovnani

Upravte dobu zpoZdéni zvuku tak, aby zvuky z
riznych reproduktort dorazily k posluchaci
sedicimu na vybraném sedadle sou¢asné.
Pted zahajenim zméite vzdalenost mezi vasi

poslechovou pozici a jednotlivymi reproduktory.

Klepnutim na €/ @ upravte dobu zpozdéni |
hlasitost vybraného reproduktoru.
Nastavitelné zpoZdéni je 20.01 stop/18 ms a
arovei 0 ~ -8dB.

Crossover

Automaticky upravte délici frekvenci, ktera byla
nastavena pfi vybéru typu reproduktoru.
Klepnéte na / /
(pfedni | zadni | subwooferovy) reproduktor pro
nastaveni.

Rear

@ Rezim
Zapnout | Vypnout nastaveni filtru.

@ Sklon

Nastavte sklon délici kmitoctu. (6, 12, 18,
24 dB/0kt.)

@ Frekvence

Nastavte nastaveni horni a dolni propusti:
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150,
180, 220, 250 Hz.

@ Urovei

Nastavte zesileni pfedniho/zadniho
reproduktoru a subwooferu, hodnota je
-8~00dB

@ Inverze faze

Nastavte fazi vystupu subwooferu pro
posunuti faze o 180 stupiid. (Kdyz je
vybrana moZnost Subwoofer) .

Fader | Vyvazeni

MiiZete upravit vyvaZeni zvuku mezi pfednimi,
zadnimi, levymi a pravymi reproduktory.

@ Rozsah faderu
Ptedni reproduktor 15; Zadni reproduktor 15.

@ Rozsah vyvazeni
Pravy reproduktor 15; Levy reproduktor 15.
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GRUNDIG 24hitovy DSP zvulk

Zvukova zona

Klepnutim vyberte a zadejte svou oblibenou pozici
poslechu: [V3e], [Levy pfedni], [VSe pfedni],
[Pravy piedni].

Zesileni zdroje

Jemné upravte hlasitost aktualniho zdroje, abyste
minimalizovali rozdil v hlasitosti mezi riznymi zdroji.
Kaidym dotykem $ipky doleva nebo doprava

se < or p> hlasitost zdroje zvy$i/ sniZi. Hodnota
je-ba+bh.
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\astaveny = obecnenastaveni

Obecné Nastaveni

1. Klepnutim @ na na domovské strance
zobrazite nabidku Nastaveni.

2. Klepnutim na zobrazite obrazovku
obecného Nastaveni.

3. Petaenim A | ¥ Sipek nahoru nebo dolll
vyberte poloZku.

@ Pipnuti
Zapnuti [ vypnuti tonu stisknutim klavesy.

& Jazyk
Vyberte jazyk.

& Cas/Datum

Nastaveni nebo dprava nasledujiciho
zobrazeni ¢asu [ data

® Synchronizace hodin

Vyberte zplisob nastaveni data | hodin.
- Synchronizace ¢asu z GPS

m « Synchronizujte ¢as s GPS, vyberte
prosim vhodné ¢asové pasmo

*Pokud neni k dispozici funkce GPS,
pak tato moznost neni k dispozici.

- Synchronizace éasu z FM RDS
Synchronizuje ¢as pomoci FM RDS.

m Pokud aktuélni region nepodporuje RDS,
pak tato moZnost neni k dispozici.

- Ruéni nastaveni ¢asu

Toto vam umoZiiuje rucné nastavit ¢as |
datum.

GRUNDIG

® Nastaveni hodin

Rutni nastaveni ¢asu [ data. Klepnéte
na «/p aupravte datum a ¢as.

® ReZim hodin
Vyberte format zobrazeni ¢asu: 12 | 24
hodin.

® [etni ¢as
Aktivujte tuto funkci vybérem

dodateéného Easu pro letni ¢as:
VYP | +1 hod. [ +30 min.

o Casové pasmo _
Vyberte ¢asové pasmo pro vasi oblast
bydlisté.

Casové pasmo Ize vybrat pouze po
vybéru moznosti [Synchronizace
tasu z GPS].

€ Stmivac

® Vastaveni jasu pozadi obrazovky
Automaticky zapina nebo vypina
stmivat podle toho, zda se svétlomety
va$eho vozidla rozsviti nebo zhasnou.
o Casovy reZim
Zapne nebo vypne stmivac v
nastaveném case.

® Den

wrws

® Noc
Zapnuti funkce stmivani: Nizké |
Stiedni | Vysoké.
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GRUNDIG

\lastaveny — obecne nastaveni

@ Vychozi droveii zvuku

Tato funkce umoZiiuje zménit vychozi drovei
hlasitosti.

Pfi prvnim zapnuti ACC/Power je vychozi
hlasitost 15.

m Pfi vypnuti ACC | Napajeni a
restartovani se hlasitost uloZi do
paméti.

& Nastaveni hlasitosti

Toto zafizeni poskytuje pohodiné prostiedi
pro fizeni. Hlasitost zvuku si miizete nastavit
podle svych potieb a prostiedi pro Fizeni.

® Hlasitost hlasového navigaéniho asistenta
Upravte hlasitost hlasovych pokynii navigace.

® Hlasitost hlasového asistenta
Upravte hlasitost hlasového asistenta.
(Siri nebo Google ok).

® Hlasitost telefonu

Upravte hlasitost pfichozich hovorti a
telefonnich hovort.

® Ztlumeni hlasu navigace Zapnuto /
Vypnuto
Povoleni nebo zakazani zvuku hlasového
navigacniho asistenta.

® Zapnuti/vypnuti hlasového ovladani
Navi ATT
Po zapnuti se hlasitost hudby na pozadi
béhem piehravani hlasového navigaéniho
asistenta snizi o 15 dB.

@ Konfigurace sedadla fidice

Pro dosazeni optimalni pouZzitelnosti Apple
CarPlay nastavte spravnou polohu fidice
podle vozidla: [Vlevo] | [Vpravo.

Toto nastaveni méni polohu postranniho
panelu/tlagitek na obrazovkach Apple
CarPlay podle polohy sedadla fidice.

< Kanal WiFi

Tato funkce umoZiiuje vybrat kanaly WiFi,
vychozi kanal je 36.

4 OpenlogoMusic

Klepnutim na [ZAP] | [VYP] miiZete zapnout
nebo vypnout hudbu doprovazejici logo
znacky, kdy? je zafizeni zapnuteé.

@ Inicializovat

Klepnutim nastavite v§echna nastaveni na
vychozi hodnoty. [Inicializovat] a poté
kliknéte na Ano.

| 2207 |




Toto zafizeni vam umoZiiuje synchronizovat
va$i oblibenou fotografii z vaSeho
smartphonu a nastavit ji jako tapetu.
Mizete si také vybrat vestavény obrazek
na pozadi tohoto zafizeni.

1. Klepnutim na @ na domovske strance
zobrazite nabidku Nastaveni.

2. Klepnutim na piejdéte do
rezimu Tapeta.

Synchronizace tapet pomoci MirrorAPP+

»MirrorAPP+“ vam umozni bezpetné
synchronizovat vase oblibené fotografie do
zafizeni béhem fizeni a synchronizovat je jako
tapetu ze smartphonu.

m° Chcete-li tuto funkei aktivovat, nainstalujte
si a pripojte aplikaci ,MirrorAPP+" do
svého chytrého telefonu.

e Postupuijte podle nize uvedenych krokii a
Zjistéte zplisob instalace aplikace
»MirrorAPP +“tohoto zafizeni.

Na domovskeé obrazovce klepnéte na a
poté kliknéte na:
[INFO] > [Aplikace] > [MirrorAPP +].

1. Klepnéte na na svém smartphonu.

2. Klepnutim na se dostanete do nabidky
Synchronizace fotografii.

3. Klepnutim na vyberte fotografii,

kterou chcete nastavit jako obrazek na pozadi.
4. Obrazek 5N |
5. Klepnutim na uloZite obrazek.

6. Klepnutim na synchronizujete

tapetu na zafizeni se smartphonem.

B2 W pozadi si miZete vybrat z.

Vestavéna tapeta

Tapetu si miiZete vybrat z pfednastavenych
poloZek na obrazcich tohoto produktu.

1. Klepnutim na [Vestavéna tapeta] zobrazite
obrazovku pfednastavené tapety.

2. \yberte obrazek, ktery chcete nastavit
jako tapetu.
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GRUNDIG Setup-GRS Setup

Nastaveni GPS

1. Klepnutim na €3 na domovské strance
zobrazite nabidku Nastaveni.

2. Klepnutim na prejdéte do rezimu
nastaveni GPS.

3. Nastavte kazdou polozku nasledovné:
& Signal sateliti GPS

* Zobrazuje stav piipojeni GPS pfijimace
a citlivost pfijmu.

* Pokud neni GPS signal, pak se nejedna
o informace ze satelitdi GPS:

m KdyzZ se v zahlavi zobrazi: .

- Zkontrolujte a ujistéte se, Ze je
pfipojena GPS anténa.

- Zkontrolujte, zda vase zafizeni
podporuje GPS.

@ 0ikonach
Ikony provadéji nasledujici akce:

Icons

Status

GPS anténa neni pfipojena

GPS anténa pfipojena, bez signalu

GPS signal je, ale bez uréovani polohy

olioliolio

GPS se signalem a urcovanim polohy

(o

Kalibrace mrtvého bodu:

o KdyZ “e—>" hlika, Zadna kalibrace

 KdyZ “e_>” neblika, odhad polohy
kalibrace dokonéena

@ Informace o satelitech GPS

Zobrazeni obrazovky s informacemi o
poloze satelitu a sile signalu.

@ Dopotcitavani polohy bez signalu
Tato kalibrace slouZi ke zlepSeni pfesnosti
urceni polohy pomoci navigace.

Pokud se sniZi nebo ztrati pfesnost
urcovani polohy. KdyZ se vozidlo pohybuje
v oblasti (tunel nebo podzemni chodba),
kde nelze pfijimat signaly GPS, nebo kdyZ
dochazi k velmi silnému $ifeni vicecestného
signalu (v oblasti obklopené vy$kovymi
budovami se sklenénou stfechou):

e Vstupte do rezimu kalibrace mrtvého bodu.

= | Dead Reckoning Calibration
k

* Postupujte podle pokynii a proved'te
kalibraci znovu.
Stav kalibrace mrtvého bodu:

[0]: Kalibrace neni k dispozici

[501: Mirna kalibrace, je ve fazi
vyhodnocovani

[100]: Pina kalibrace, je k dispozici
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@ Resetovani GPS

V pfipadé nasledujicich problémd kliknéte
na [GPS Reset] pro vymazani pfedchozich
kalibraénich dat a provedeni nové kalibrace:

o KdyZ navigacni systém nefunguje spravné
o Pfi zméné polohy instalace GPS pfijimace

o Pfi vyméné vozidla, coZ vyZaduje opétovnou
instalaci GPS pfijimace

@ Zakladni kroky kalibrace naleznete v
¢asti [Kalibrace s pfesnym vypoctem].

Uroveii hlasu navigace

Tato jednotka poskytuje pohodIiné prostiedi pro
fizeni. Pfi pouzivani map v Apple CarPlay a
Android Auto miiZete upravit hlasitost
navigaéniho hlasu.

Stisknutim tlacitek [+] ] [] na pfednim panelu
béhem hlasovych pokynd navigace.

& ZTLUMENI ZAP | VYP

Klepnutim na povolite nebo zakazete zvuk
hlasového navadéni navigace.
@ ATT ZAP | VYP

Po zapnuti se hlasitost hudby na pozadi béhem
piehravani navigaéniho hlasu snizi o 15 dB.

m e Hlasitost navigacniho hlasu Ize nastavit
pouze béhem hlasovych pokynii navigace.

* Hlasitost navigaéniho hlasu mizete také
upravit v nabidce Nastaveni: Na domovské
obrazovce klepnéte na @ a poté
kliknéte na:

[Obecné nastaveni] > [Nastaveni hlasitosti].

| 2507 |




Jsou zde uvedena zafizeni pfipojena pro Apple
CarPlay, Android Auto, zrcadleni smartphonu,
Bluetooth telefon a Bluetooth audio.

Mezi jednotlivymi chytrymi telefony mizete
snadno a rychle pfepinat.

1. Klepnéte na € na domovské strance a
poté kliknéte na il pro vstup do nabidky
Pfipojeni.

2. Klepnutim na |gfis#ad piejdéte do rezimu
seznamu zafizeni smartphonu.

Smartphone

L 2 Sparovany seznam

Po dokonceni parovani se aktualné
aktivovana zafizeni zobrazi v seznamu
sparovanych zafizeni.

*@3 Dostupné zatizeni a profil jsou
zobrazeny bile.

-. Nedostupné zafizeni a profil
jsou zobrazeny $edé.

m Podminky pfipojeni se mohou liSit v
zavislosti na vasem zafizeni | prostiedi.

¢ =" HIedat nového zafizeni
Vyhledejte dostupna zafizeni k pfipojeni,
nova zafizeni se zobrazi v seznamu
sparovanych zafizeni.

m o Zapnéte Bluetooth v nastaveni telefonu

a zlistaiite na obrazovce Bluetooth, aby
bylo zafizeni viditelné.

o Pokud se zafizeni, které chcete pfipojit,
nezobrazi, klepnéte znovu na

na obrazovce.
2 Informace o zafizeni Bluetooth

Zobrazuje nazev a adresu zafizeni Bluetooth
této jednotky.

Zméinte nazev zaiizeni
1. Klepnéte na pro zadani
informaci o zafizeni Bluetooth.

2. Vyberte [Nazev zafizeni BT] a zadejte nazev
zafizeni Bluetooth podle potieby.
(Vychozi nastaveni je GRUNDIG)

0 ikonach profilu

Pfipojeni k chytrému telefonu miizete snadno
a rychle zapnout nebo vypnout v seznamu
zarizeni. Pokud jsou soucasné pfipojeny dva
telefony, miZete mezi nimi pfepinat klepnutim
na nazev zafizeni. Dotykem na ikony operaci se
provedou nasledujici akce:

Ikona profilu = Status :
Pfipojeno | Odpojeno

Bluetooth Audio .

Phone Call -

Apple CarPlay E

Android Auto u

Smartphone Mirroring €
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Pripojeni-=WiEiinternetovy rezim

GRUNDIG

Tato jednotka ma Wi-Fi pfipojeni k internetu, coZ ji
umoZfiuje piipojit se k hotspotu vaseho telefonu nebo
k jakékoli Wi-Fi siti. Diky tomu jednotka podporuje
aktualizace softwaru OTA (Over-The-Air), coZ vam
umoZiiuje snadno aktualizovat software jednotky
kdykoli a kdekoli a mit tak vzdy pfistup k
nejnoveéj§im aktualizacim.

1. Klepnéte na € a poté kliknéte na IEN
pro vstup do nabidky Informace.
2. Klepnéte na sl a poté kliknéte na

[Aktualizovat pies OTA], éim: se zobrazi
obrazovka aktualizace softwaru.

3. Klepnutim na prejdéte do

reZzimu Wi-Fi internet.

@ Seznam piistupovych bodii Wi-Fi
Jakmile je pfipojeni dokonéeno, zobrazi
se v seznamu aktualné aktivované
pfistupové body Wi-Fi.

@ Vyhledat pfistupovy bod
Dostupné sité Wi-Fi se zobrazi v seznamu.
MiiZete vybrat poZadovanou sit, ke které se
chcete pfipojit.

@ Informace o siti
Zobrazuje sitovou MAC adresu a IP
adresu této jednotky.

m Pfi opétovném pfipojeni k jiné siti
Wi-Fi se aktualné pfipojena sit Wi-Fi
odpoji.

0 ikonach
Ikony provadéji nasledujici akce:
Icons Status

Frekvenéni pasmo signalu Wi-Fi
= Indikace sily signalu Wi-Fi

Ochrana $ifrovanim

QEa

Aktualné pfipojena sit Wi-Fi

Vyhledavani nového pristupového bodu
1. Klepnéte na pro vyhledéni
dostupného pfistupového bodu sité Wi-Fi.
2. Vyberte ze seznamu sité Wi-Fi, ke kterym
se chcete pripojit.
* Pokud je vyZadovano heslo, zobrazi se
obrazovka pro zadani hesla sité.

m o Pokud v seznamu nejsou Zadné dostupné
sité, klepnéte na tlacitko pro opétovné
vyhledavani.

* Aplikace Apple CarPlay, Android Auto a
Phone Mirror, které jsou aktualné
pfipojeny prostiednictvim sité Wi-Fi,
budou odpojeny. Pokud je potiebujete
pouZit, prejdéte prosim do seznamu
zafizeni Smartphone a restartujte zafizeni
klepnutim na ikony aplikaci.

Ruéni vyhledavani sité

1. Klepnutim na [EEXZITSRY rutné pfidate

dostupnou sit Wi-Fi nebo hotspot.

2. Zadejte nazev sité Wi-Fi nebo hotspotu a

poté vyberte reZim zabezpeceni.

3. Zadejte heslo sité a poté klepnéte na

tlatitko pro spusténi pFipojeni.

Pro pfipojeni pies hotspot smartphonu
musite mit zapnutou sit v telefonu.

| 27 ¢2]




GRUNDIG Setup/- aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru pres 0TA

Diky tomu miiZe zafizeni podporovat aktualizace
softwaru OTA (Over-The-Air), coi vam
umoZiiuje snadno aktualizovat software zafizeni
kdykoli a kdekoli a zajistit vam neustaly pfistup
k nejnovéj§im aktualizacim.

Pfed pouZitim OTA k aktualizaci softwaru ve
vaSem zafizeni se ujistéte, Ze mate do
smartphonu nainstalovanou aplikaci ,AppUP+".

< Nainstalujte AppUP +

Vyberte prosim zpiisob instalace aplikace ,,
AppUP+" a autorizuijte ji ve svém chytrém
telefonu.

Pro instalaci aplikace ,AppUP +" této jednotky
postupujte podle nasledujicich krokd.

Na domovské obrazovce klepnéte na @

a poté kliknéte na:

[INFO] > [Aplikace] > [AppUP+].

o Naskenujte QR kad pro instalaci "AppUP+"
aplikace do smartphonu.

o Vyhledejte aplikaci "AppUP +" v App Storu
nebo Google Play a nainstalujte si ji do
smartphonu.

@ Zapnéte prosim na svém smartphonu sit
Wi-Fi, abyste zajistili normalni pfenos dat.

¢ Zacnéte s upgradem

Pokud je ve vasem chytrém telefonu jiz

nainstalovéna aplikace ~AppUP+":

1. Klepnutim na spustte aplikaci
LAppUP+“ na svém smartphonu a
naskenujte QR kod.

m o Ujistéte se, Ze mate na svém smartphonu
povoleny hotspot. Ujistéte se, Ze se toto
zarizeni nachazi v dosahu dostupnych siti.

o Abyste mohli tuto funkci pouzivat, musite

aktualizace softwaru OTA.

2. Pro dokonéeni aktualizace softwaru postupuijte
podle krokd na va$em smartphonu.

m Pii aktualizaci softwaru prosim nevypinejte
napajeni ani hotspot

Upgrade softwaru pres USB
Aktualizujte systém piipojenim zafizeni USB s
aktualizaénim souborem.

1. Zkopirujte aktualizované soubory firmwaru
na prenosny disk USB.

2. Vloite zafizeni USB s aktualizaénim
souborem do tohoto zafizeni.

3. Aktualizace se spusti.

m Nevypinejte pfistroj ani neodpojujte prenosny
USB disk béhem aktualizace firmwaru.
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Externitkomponenty GRUNDIG

Zobrazit kameru

1. Klepnéte na domovskou obrazovku a
zobrazi se vstupy z kamery.

2. Vyberte kameru, kterou chcete nastavit.
e Piedni:
Pfifadit pfedni pozici kamerové zabérné kamefe
pfipojené k vybranému vstupnimu terminalu.
e Zadni:
Pfifadit zadni pozici kamerové zabérné kameie
pfipojené k vybranému vstupnimu terminélu.
o Leva:
Pfifadit levou pozici kamerové zabérné kamere
pfipojené k vybranému vstupnimu terminalu.
¢ Prava:
Pfifadit pravou pozici kamerové zabérné kameie
pfipojené k vybranému vstupnimu terminalu.

# Uprava jasu

1. Klepnutim na ﬂ zobrazite obrazovku
nastavenl jasu.

2. Klepnutim na « | P> upravte jas obrazovky.
* Brightness
Upravte jas (-4 aZ 4).
o Contrast
Upravte kontrast (-4 ai 4).

e Colour
Upravte barvu (-4 aZ 4).

@ Kiepnutim na [B) zrusite dpravu.

# Upravte parkovaci vodici linku

1. Klepnutim na £ na domovské strance pro
vstup do nastaveni.

2. Klepnutim na zobrazite obrazovku
Parkovaci kamera a upravite parkovaci pokyny.
* Pokyny pro couvani

MiiZete zobrazit parkovaci pokyny pro snazsi
parkovani pfi zafazeni zpatecky (R).

e Upravte vodici linky pro couvani

1. Klepnutim na prejdéte do rezimu
parkovacich pokyni.

2. Upravte parkovaci pokyny vybérem

e znaaky .

3. Uprava polohy vybrané znatky
KN N Y KA pomoci .

e Ztlumeni zvuku pfi couvani
Zvuk je ztlumeny, kdy? je zafazen zpétny
chod (R).

m  Pro [Vodici linku pro couvani] musite
vybrat mozZnost [ZAPNUTO], abyste
mohli upravit vodici linie pro couvani.

o Pro pokracovani v konfiguraci
parkovaciho privodce musi byt
pfipojena zadni kamera.

o Klepnutim na nastavite vSechny
znacky do vychozi polohy.
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GRUNDIG Externitkomponenty

Systém uceni analogového
ovladani z volantu

Tato funkce je uréena pro systém uéenr’
analogového ovladanr'z volantu.

1. Klepnéte na @ na domovské strance
pro vstup do nastavenr.
2. Klepnutim na (¥&x%® zobrazite obrazovku
analogového dalkového ovladani na volantu.

3. Vyberte funkci, kterou se ma dalkové
ovladani na volantu naugit.

Steering wheel control

Select the below function to learn

SOURCE

%)

4. Stisknéte a podrzte tlaéitko dalkového
ovladaée na volantu.

Steering wheel control

__ Long press “Back Skip” on the
\ X\ vehicle's steering wheel remote
= control

SOURCE

S}

B. Pokud je uéeni dokongeno, zobraz'se (&

. Steering Wheel
m Analogy Input
Analogovy systém uéeni ovladanr’

volantu neni'vhodny pro vsechny
typy automobili.

* Klepnutim na zrusite nebo
zastavite aktudlni'uéenr tlaéitek

e Klepnutim na resetujete
vSechny zaznamy uéenr ovladanr’
na volantu typu naalog.
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Schemazapojent GRUNDIG

- s 4
Zapojeni systému
ZADNi VYSTUP (levy/bily; pravyterveny) ﬂ Ohledné instalace GPS piijimate
uvniti vozidla, viz
£ooznTmemmemses PREDNi VYSTUP (levy/bily; pravy/terveny) "Instalace GPS pfijimate v navodu"
EREAR OUT::FRONT OUTE SUB-W ‘
i i 1111
@ FSUB-W (subwoofer predzesileni) a G[F;’gsAnignna
antena

| LEFTC

LEFT-C (levy kamerovy vstup) (USB Cable)
i [ BV=2.1A }

REAR-C (zadni kamerovy vstup)

Externi mikrofon
External MIC

Cacap- o

L

22 Pin konektor '-_BE- =) FM/AM

e ] | = = Anténa

i | 2000000EER®

£, 08000000000 W DAB anténa

KabeldZ s 22 pin konektorem

Pin| Wire Color| Function | Label Pin| Wire Color | Function | Label
1 |Green Left Rear Speaker (+) | 12 |Purple Right rear speaker (+)
2 |Green/Black| Left Rear Speaker (-) | 13 | Purple/Black| Right rear speaker (—)
3 | White Left Front Speaker (+) | 14 | Grey Right front speaker (+)
4 | White/Black| Left Front Speaker (~) [ 15 | Grey/Black | Right front speaker (—)
6 | White SWC Key 1 16 | Blue/Yellow | SWC (IR) Input
7 |Purple Reverse 17 | Red SWC Key 2
8 |Light Green| Parking 18 | Red Ignition/ACC Connect + 12V
9 | Blue/White | Power Amplifier Remote| 19 | Orange inati
Power Antenna Out
oo | Eround 20| Blue {Max Output 150mA +12V DC)
SWC Ground 22| Yellow | Battery +12V
Délkovy ovl. zesilovate | Modry / Bily Rozhrani pro ovlédni
— ; rédia z volantu (PAC) ~ Vstup z volantu
WC (IR) vstu Modry | Zluty
(IR) vstup ARV, - e
SWC zem Cerny

SWC kli¢ 1 Bily e Analogovy
- vstup volantu
SWC kli¢ 2 Cerveny

l—"\ Svétle zeleny Brzdovy spinat
Parkovani

Zem
Zpatetka Fialovy Signal zpatecky

= Spinat prevodovky Baterie
\ T~ IS0 konektor

[ ]
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GRUNDIG ScHema zapojeni

Instalace antény GPS

GPS anténa je instalovana uvnitf vozu. Méla by byt instalovana co nejvice vodorovné, aby se
umoznil snadny pfijem satelitnich signalGi GPS.

_ A DULEZITE!
A\ DULEZITE! Ujistéte se, Ze je GPS piijimat
Pouzijte predem naneseny lepici nainstalovan pfedni stranou
papir 3M na ochrannou fdlii k nahoru. Ujistéte se, Ze je instalace
jejimu upevnéni na ploSiné pevna, aby se zabranilo uvolnéni
sméfujici k ¢elnimu sklu. nebo odtrZeni. 4

A\ DULEZITE!

Pro zlepSeni pifijmu
satelitniho signalu GPS je
nutné nainstalovat
ochrannou fdlii na spodni
c¢ast GPS prijimace.

Stinici fdlie

V pfipadé potieby zajistéte kabel
uvnit vozidla pomoci svorek.

Pfed nalepenim ochranné félie se ujistéte, Ze
povrch neni vlhky, je bez prachu, $piny, oleje atd.

Pouzijte dodany GPS pfijimac. PouZiti jiného
GPS piijimace mizZe zplsobit sniZeni
pfesnosti uréovani polohy.
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Specifikace GRUNDIG

Sekce TFT Monitor

Velikost obrazovky :6.8 palci

Rozli$eni displeje :1024 x 600 pixelii
Kontrastni pomér - 500

Sekce rozhrani USB

Standard USB : USB 2.0 Full Speed
Souborovy systém : FAT 16/32
Maximalni proud -DC 5V ==2.1A
D/A pievodnik : 24bitovy

Sekce Bluetooth

Komunikaéni systém
Vystup

Maximalni dosah
Frekvenéni pasmo

Kompatibilni profily

Podporované kodeky :

Réadiova sekce

Frekvenéni rozsah FM

Frekvenéni rozsah AM
(MW)

Pouzitelna citlivost

Sekce DAB

Frekvengni rozsah
PASMO
Citlivost

Pomér signal/$um

Zvukova sekce
Maximalni vykon
NepfretrZity vykon
Vystup (RMS)

Uroveii predzesilovate
(V)

Impedance
predzesilovate

Impedance reproduktort :

Vystupni frekvenéni
pasmo

: Bluetooth verze 5.0
: Standardni vykon

BluetoothTfida 2

: Pfiblizné 10 metru
:2.4 GHz
- HFP/SPP/A2DP/AVRC

[PBAP/SSP
SBC (Sub Band Codec)

:87.5- 108 MHz
1522 - 1620 kHz

:13.2 uV (FM),

44.7 uV (AM) (MW)

:174.928 - 239.200 MHz

:-98 dBm
: 82dB

:50Wx4
1 22Wx4

1 4V110kQ
: <1.3kQ

4-8Q

:20-20 000 Hz

GNSS piijimaé
Systém :GPS L1 CJA, Lb
GLONASS G1
BDS B1l, B1C, B2a
Galileo E1, Eba

0ZSS L1, L5

111 1575.42 MHz
L5 1176.45 MHz

: Studeny start

: Teply start -155 dBm

: Opétovné ziskavani signalu -
155 dBm

: Sledovani a navigace -
160 dBm

Pfijmova frekvence

Citlivost

Sekce Wi-Fi

Standard IEEE : 802.11 alb/g/n/ac

Frekvenéni rozsah :2.4 ~5 GHz
Kanaly : 149 kanald
Vystupni vykon 213 dBm

Obecneé
Provozni napéti

Provozni teplotni
rozsah

:14.4V(10.5-16 V)
:-20°Caz +70 °C

Maximalni spotieba : 15 A
proudu

Podporované formaty
Podporované zvukové forméty
» MP3/WMA Pienosova rychlost: 16-320 kb/s, VBR

* WMA verze V9 nebo starsi
« |d3 tag verze 1.0/1.1/2.2/2.3/12.4

Podporované video formaty

* MPEG 1 (mpg, mpeg), 720x480 (30 fps)

* MPEG 2 (mpg, mpeg), 720x480 (30 fps)

* MPEG 4 (mp4, avi), 720x480 (30 fps)
Podporované formaty soubori/sloZek

* Vnofovani adreséafti a7 do maximalné 8 trovni
* Pocet skladeb/tituld: maximalné 999

* Pocet alb/sloZek: maximalné 99
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