
sK  m03 modul doťahovania okien   návod na použitie

               UPOZORNENIE: Pred inštaláciou si pozorne prečítajte inštrukcie a  odporúčania uvedené v návode.   
         Zariadenie sí byť    nainštalované a používané v súlade s týmto návodom. Zariadenie je určené pre 
montáž do všetkých osobných motorových vozidiel s 12-voltovým elektrickým systémom. Zariadenie musí 
byť pripojené na 12V a ukostrené záporným pólom. Výrobca ani predajca nezodpovedajú za prípadné 
škody vyplývajúce z nesprávnej inštalácie, používania, prevádzkovania či ovládania výrobku odlišne od 
návodu na používanie. Neodborným zásahom do zariadenia, alebo jeho úpravou hrozí riziko poškodenia 
samotného zariadenia, alebo elektrickej siete automobilu a strata záruky. Pre správnu a bezchybnú činnosť 
výrobku, odporúčame inštaláciu zveriť odbornému servisu.

POPIs ZaRIadENIa
M 03 je modul ktorý umožòuje dotiahnutie elektricky ovládaných okien pri zapnutí autoalarmu alebo zatvorení 
centrálneho zamykania diaľkovým ovládačom. Po aktivovaní modulu sú spojené kontakty COM a NO1,COM a NO2 
na približne 10 sekund. Po uplynutí tohto času sa kontakty rozpoja. Príklady zapojenia nájdete v kapitole schéme 
zapojenia.
Upozornenie: Zaťažitešnosť kontaktov modulu M03 je maximálne 1A. V prípade potreby použite prídavné relé

Obsah balENIa
 l   modul M 03

I. schéma ZaPOjENIa
Bloková schéma modulu M03

Možnosti zapojenia modulu M03
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