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A Pred instalaciou si pozorne preEiIaiie instrukcie a odport’:iania uvedené v navode. Zariadenie musi byt nainstalované
a pouzivané v sulade s tymto navod Zari ie je uréené pre montaz do vietkych osobnych motorovych vozidiel

s 12-voltovym elekfrlckym systémom. Zariadenie musi byt pripojené na 12V a ukostrené zapornym pélom. Vyrobca ani

predaij dajo za prlpudne skody vyplyvajice z nespravnej instaléacie, pouzivania, prevadzkovania, & ovlad

vyrobku odllsne od navodu na pouzivanie.

POPIS ZARIADENIA

Polohovy snima& TIL 400 snima zmenu polohy (naklonenie) zaparkovaného vozidla. Po zaparkovani vozidla a zapnuti
autoalarmu, polohovy snima¢ zosnima a uloZi polohu vozidla. Nastavenie méze trvaf max. 45 sekdnd. Pri nakloneni
vozidla o viac ako jeden stupeit od uloZenej polohy, TIL 400 aktivuje poplachovy vystup a vyvold poplach. Dizka
poplachového impulzu je 4 sekundy.

MONTAZ
Snimaé je uréeny na montdz do interiéru vozidla. Umiestnite ho tak, aby nedoslo k jeho mechanickému alebo inému
poskodeniu (vlhkost atd’) Na upevnenie pouzite obojstranni pasku. Miesto, kde umiestnite snimaé, pred prilepenim
odistite, aby nedoslo k jeho odlepeniu, &o méze spdsobif jeho nesprévnu funkénost. Dizka poplachového impulzu
pri spojenej kdblovej prepoijke je 4 sekundy a pri prerusenej je vystup aktivny 25 sekind a na vystup posiela kazdi
sekundu kratky impulz. Pri preruenej prepojke je mozné poplachvy vystup pripojit pomocou pridavného relé priamo
na klaksén vozidla. Vyvolany poplach ukonéite zapnutim zapalovania (biely vodi¢ musi byt pripojeny k zapalovaniu).
Pocas zapnutého zapalovania je TIL 400 vypnuty.
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Zapojenie vodicov:

Modry - poplachovy vystup (-100mA)
Cierny - kostra vozidla ()

Cerveny - +12V

Biely - zapalovanie (ACC +12V)
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SCHEMA ZAPOJENIA S PRIPOJENIM NA KLAKSON VOZIDLA

spina& na vypnutie Thd o
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Technické parametre
Napdjacie napétie 5-16V
Prodovy odber 1,3 mA
Poplachovy vystup - 100mA
Dlzka vystupu (spojend kdablové prepoijka) 4 sek.
Dlzka vystupu (rozpojend kdblova prepojka) 25 sek. (impulzy)
Citlivost snimacéa TIL 400 <0,9°
Cas nagitania polohy max. 45 sek.
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