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1. Úvod 

 
Vážený spotrebiteľ, 

 
Gratulujeme Vám k zakúpení handsfree sady značky BURY. Vybrali ste si produkt vysokej kvality 

s jednoduchou obsluhou. 

 
Prosíme, prečítajte si pozorne návod k zariadeniu pre plnohodnotné využite vlastností BURY 

handsfree sady. Pri otázkach ohľadom montáže alebo ovládania zariadenia kontaktujte 

distribútora. 

 
Prajeme vám šťastnú cestu! 

 
 
 
 
2. Bezpečnostné upozornenie 

 
Inštalácia 

Odporúčame prenechať inštaláciu zariadenia špecializovaným strediskám 

s kvalifikovanými pracovníkmi, ktorý dokážu zariadenie po mechanickej aj 

elektrickej stránke nainštalovať správne. 

 
Napájanie 

Toto zariadenie je navrhnuté pre použitie vo vozidlách s palubným 

napätím 12V (osobné vozidlá). Ak ste rozhodnutý nainštalovať toto 

zariadenie do vozidla s palubným napätím 24V (nákladné), použite 

menič napätia. V prípade nejasností kontaktujte distribútora. 

 
Umiestnenie, hlasitosť 

Do vozidla umiestnite súčasti zariadenia tak, aby nevadili výhľadu 

z vozidla a nenachádzali sa v nárazovej zóne pasažierov alebo v zóne 

ochranných nafukovacích vakov (airbag). Odobratie krytov, alebo 

komponentov z predpokladaného miesta inštalácie si často vyžaduje 

špeciálne náradie a zručnosti. 
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Správne používanie 

Distribútor a výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, alebo 

nefunkčnosť výrobku zapríčinenom jeho nesprávnym použití. Preto 

nepoužívajte zariadenie vo vlhkom, alebo extrémne teplom 

prostredí. Dodržujte pokyny uvedené v návode pre inštaláciu sady. 

 
Použitie počas jazdy 

Používajte zariadenie iba ak to situácia dovoľuje a nemôžete  ohrozovať, zraniť, alebo obmedzovať 

ostatných účastníkov cestnej premávky. Hlasitosť zariadenia nastavte tak, aby ste stále počuli aj 

vonkajšie zvuky. 

 
Poruchy 

Nepoužívajte zariadenie ak ste zistili, alebo predpokladáte jeho chybu. V tom prípade kontaktujte 

distribútora zariadenia. Snaha o odstránenie problému svojpomocne môže byť pre vás nebezpečná. 

Preto, len kvalifikovaná osoba môže previesť prehliadku zariadenia. 

 
Upozornenie: 

 Vodič je jednoznačne zodpovedný za bezpečné vedenie 

a kontrolu vozidla počas celej doby. Vodič by nikdy  nemal 

držať telefón, zasielať a prijímať textové správy, alebo 

obrázky počas šoférovania. 

 Výskum potvrdzuje, že je veľmi riskantné pre vodičov 

používať mobilný telefón, pretože rozptyľuje pozornosť pri 

šoférovaní. 

 Výrobca preto veľmi odporúča na telefonovanie používať 

handsfree sadu vždy ak šoférujete. 

 

 

Obsah sady: 

1) Elektronická jednotka 

2) Modul ovládacích podsvietených tlačidiel 

3) Mikrofón 

4) Káblový zväzok ISO 

5) Predlžovací kábel USB 

6) Kábel AUX-In 

7) Nabíjací kábel Micro USB 

8) Návod 

 
Voliteľné príslušenstvo: 

9) Nabíjacie káble pre mobilný telefón alebo Smartfón 

10) BURY univerzálny držiak 
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4. Umiestnenie a montáž 
 

Krok 1: 

V prvom kroku je potrebné si zvoliť optimálne miesto vo vozidle pre umiestnenie podsvietených 

tlačidiel sady.  

Po zvolení si vhodného miesta pre modul tlačidiel, môžete pristúpiť k jeho montáži. Očistite miesto 

pre prilepenie lepiacej pásky modulu tlačidiel od prachu a mastnoty.  

 
Upozornenie: 
 Modul tlačidiel môže byť zafixovaný na palubovke len raz, pretože pri demontáži 

nastáva poškodenie lepiacej pásky.  V závislosti od teplotných zmien a štruktúry 

povrchu, môže po čase  nastať farebná zmena povrchu tlačidiel a priestoru pod 

držiakom.

   

Krok 2: 
V závislosti od typu vozidla a jeho vybavenia (napr. airbag) je 

vhodné umiestniť mikrofón buď na A stĺpik, alebo tienidlo alebo na 

obloženie interiéru. Detaily o vybavení vozidla je možné nájsť 

v príručke ku vozidlu. 

 

Krok 3: 
Uvoľnite obklady a kryty vo vozidle v miestach kadiaľ budete viesť 

kabeláž. Dbajte aby uložené káble neboli voľne položené, neviseli 

alebo neboli vpletené medzi pôvodné vodiče vozidla. Dbajte aby 

vedené káble mali vôľu, neboli príliš napnuté. Vyhnite sa prílišnému 

hýbaniu káblov, zabránite možnému poškodeniu izolácie. 

 
Krok 4: 

Inštalujte elektronickú jednotku na vhodné miesto vo vozidle. Vhodné 

miesta sú za autorádiom, za úložným priestorom alebo v centrálnom 

stĺpiku. Dbajte aby ste mali bezproblémový  prístup ku konektorom 

riadiacej jednotky. V prípade ak zvolené umiestnenie nedovoľuje 

neskoršie zapojenie konektorov, je možné konektory zapojiť pred 

uložením jednotky na zvolené miesto. Popis zapojenia konektorov 

je vysvetlený v nasledujúcej kapitole.  

 
Pred zapájaním konektorov jednotlivých komponentov by ste mali 

odpojiť batériu vo vozidle. V tom prípade vezmite v úvahu to, že po 

opätovnom pripojení batérie možno bude treba vložiť kód do 

autorádia vozidla (preverte v návode k autorádiu). 

 

Upozornenie: 

 Inštalujte elektronickú jednotku za kryty alebo iné súčasti 

ktoré sú pod dohľadom pri otváraní – uvoľňovaní. 

Elektronická jednotka nesmie voľne visieť vo vozidle. 
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5   5. Zapojenie elektronickej jednotky 

 
Ostatné komponenty handsfree sady sa zapájajú do elektrickej jednotky. Zapojenie a vysvetlenie 

pre komponenty je popísané na nasledujúcich stránkach: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Možnosti pripojenia: 

1   NABÍJACÍ PORT: Micro USB konektor – je možné pripojiť predlžovací USB kábel (v 

sade) – pre nabíjanie telefónov alebo pre aktualizáciu softvéru v jednotke. 

2   VÝSTUP PWR/LSP/LINE: 24-vývodový konektor pre napájanie, pripojenie ISO káblov a audio 

výstupov. 

3   MIKROFÓN: Pripojenie externého mikrofónu (v sade). 

4   VSTUP LINE IN: Prídavný vstup audio (AUX-IN). 

5   DISPLEJ: Konektor pre pripojenie displeja (ak je v sade) 

6   MODUL TLAČIDIEL: Konektor pre modul s tromi podsvietenými tlačidlami. 

 
1 – NABÍJACÍ PORT 

Predlžovací USB kábel sa zapája do konektora č.1 (micro USB konektor). Na predlžovací USB kábel je 

možné napojiť aj nabíjačku pre Váš telefón. Použitie univerzálneho nabíjacieho adaptéra BURY je 

taktiež možné. 

 
2 – VÝSTUP PWR/LSP/LINE 

Handsfree sada je pripojená na Vaše autorádio pomocou ISO kabeláže. Ak je Vaše autorádio 

vybavené ISO konektormi, je možné pripojiť handsfree sadu priamo bez nutnosti použiť adaptér. 

V opačnom prípade je potrebné použiť konkrétny ISO adaptér vhodný pre Vaše vozidlo resp. pre 

Vaše autorádio.  Tento môžete zakúpiť od Vášho autorizovaného predajcu (alebo od výrobcu 

autorádia / vozidla). 
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Použitím ISO kabeláže môžete priviesť hudobný signál alebo signál z telefónu do autorádia 

a prehrávať / počúvať ich priamo na autorádiu.  Ak je Vaše autorádio vybavené vstupom  LINE-IN 

alebo AUX-IN je možné použiť LINE výstupy (bez koncovky) na ISO kabeláži. Potrebné koncovky 

(napr.3.5 mm stereo jack alebo CINCH konektor) namontujte podľa potreby Vášho audio 

zariadenia. V tomto prípade je potrebný zosilňovač pre prehrávanie hudby. Pozorne preštudujte 

návod k zariadeniu ku ktorému pripájate AUX vstupy. Všeobecne, hlasový signál je počuteľný len 

z predných reproduktorov, ale hudba je prehrávaná zo všetkých štyroch reproduktoroch  (predné 

aj zadné).  V prípade potreby je možná iná konfigurácia výstupov. 

 
Prepínanie medzi voľbami výstupov z handsfree sady je možné tlačidlami „+“ a „-„. Dlhým podržaní 

oboch tlačidiel (na 4 sekundy) je možné prepínať medzi možnosťou 1, 2 a 4. 

 

Voľba 1 je štandardne nastavená v dodanom handsfree. Hudba aj hlasový signál je počuteľná cez 

reproduktory použitím ISO konektorov. Zosilňovač v handsfree sade je použitý pre prehrávanie. Hlasový 

signál je aktívny cez handsfree sadu. V tomto prípade nie je možné vypnúť hlasový výstup. Zapnúť alebo 

vypnúť hlasový výstup nie je možné tlačidlom na sade. 

 
Voľba 2 a 4 poskytuje hudbu cez štyri LINE výstupy a hlasový signál cez ISO konektor na reproduktory. 

Navyše, po pripojení externého zdroja signálu môže byť hlasový signál presmerovaný na ISO konektor na 

reproduktory. 

  

 
 Hlasový výstup (telefón) cez Hudba cez  

ISO LINE ISO LINE 

Voľba 1 
 

 
 

 
 

 
 

 

Voľba 2,4 
 

 
 

 - 
 

 
 
 

Inštalácia handsfree sady do vozidla 

 
Krok 1: 

Odpojte ISO konektory zo zadnej strany autorádia a pripojte miesto nich ISO konektory z T-kabeláže 

zo sady BURY.  Teraz, pripojte do opačných konektorov, pôvodné ISO konektory z  autorádia (ako 

na obrázku). 

 

 

Upozornenie: 

 Napájacie vodiče a vodič zapaľovania sú chránené 3A poistkou vo vnútri riadiacej 
jednotky. 
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Ak chcete počúvať hudbu a hlasové signály pomocou LINE výstupov, musíte použiť príslušné výstupy  

podľa typu zariadenia a jeho zapojenia (PHONE-IN alebo AUX-IN). Príslušné adaptéry je možné získať 

v špecializovaných predajniach hudobnej techniky. 

 
Krok 2: 

Handsfree sada disponuje funkciou potlačenia (Mute) pôvodného zvukového signálu, musí ju však 

podporovať aj autorádio. Riadiaci signál funkcie potlačenia je prítomný na žltom vodiči ISO 

kabeláže. Vodič ktorý je označený „mute“ musí byť spojený s jedným z troch vodičov (mute1, 

mute2, mute3). Oboznámte sa v návode k autorádiu, na ktorom jeho vývode je vyvedený vstup pre signál „Mute“. 

Tento príslušný vývod, je teda nutné prepojiť so žltým vodičom v kabeláži BURY. 
 

 
 
 
 

Krok 3: 

Zasuňte 24-vývodový konektor (A) do elektronickej riadiacej jednotky (podľa obrázku). 



9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ZAPOJENIE ISO kabeláže 

K REPRODUKTOROM 

DO AUTORÁDIA 

Konektor Molex 24 – ISO – zapojiť do elektronickej jednotky 

Zapojiť na reproduktory vo vozidle 

Zapojiť do napájania 

Zapojiť do autorádia 

Zapojiť do autorádia 

 
 

C RR- 

C RF- 

C LF- 

C LR- 

R LR- 

R LF- 

R RF- 

R RR- 

LINE R+ 

LINE L+ 

R-Mute 

Kostra 

 

 
 

C RR+ 

C RF+ 

C LF+ 

C LR+ 

R LR+ 

R LF+ 

R RF+ 

R RR+ 

LINE R- 

LINE L- 

Zapaľovanie 

Napájanie 

 

 
 

Mute 3 

Mute 2 

Mute 1 

Zapaľovanie 

Podsvietenie 

Anténa 

Napájanie +12V 

Kostra 

 

 
 

- 12V napájanie 

- 12V/24V zapaľovanie 

- kostra 

- Line-out 1 

1-Line L+ / Phone L + 
2-Line L- / Phone L - 

- line-out 2 
1-Line R+ / Phone R+ 
2-Line R- / Phone R- 
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3 - MIKROFÓN 

Táto zdierka slúži pre pripojenie konektora mikrofónu.  

Konektor je vybavený zarážkou ktorá zamedzuje samovoľnému 
vypadnutiu konektora pri vibráciách. 

 
4 – VSTUP LINE-IN 

Stereofonický prídavný vstup. AK je vaše zariadenie vybavené výstupom 
audio, je možné ho pripojiť cez adaptér ku handsfree sade. Adaptér 
musí byť vybavené konektorom jack 3.5 stereo. 

 

 
5 – MULTIFUNKČNÝ DISPLEJ 

Tento konektor je pri verzii CC9048 nepoužitý. 

 

 
6 – RJ45  – konektor pre pripojenie modulu podsvietených tlačidiel. 
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6. Výber jazyka 

 
Ak je handsfree sada (ďalej HFCK) správne zapojená, po zapnutí zapaľovania sa sada aktivuje. Ak 

chcete používať hlasovú nápovedu aktivujte ju dlhým (10 sek.) podržaním tlačidla Plus. 

Potom je možné vybrať jazyk z ponuky jazykov : Angličtina, Nemčina, Francúzština, Španielčina, 

Ruština, Poľština, Čeština a Holandština. Zvolený jazyk sa vyberie krátkym stlačením prostredného 

tlačidla. Ponuky jazyka sa prečítajú 3 krát, potom sa automaticky vyberie anglický jazyk. 

 

V prípade ak je treba zmeniť aktuálny jazyk, je potrebné resetovať zariadenie. Podržte tlačidlo 

Minus  na 10 sekúnd. Následne sa systém nastaví do výrobných hodnôt, aktivuje sa hlasová 

nápoveda a bude sa opakovať ponuka výberu systémového jazyka. 

Ak je potrebné vypnúť hlasovú nápovedu podržte tlačidlo Plus  na 10 sekúnd.  

 
7. Vytvorenie Bluetooth spojenia 

 
Ak chcete používať Bluetooth spojenie Vášho telefónu a HFCK, pri prvom použití je potrebné aktivovať 

funkciu Bluetooth vo Vašom telefóne a použiť funkciu vyhľadania Bluetooth zariadenia. V tom prípade 

sa za chvíľu nájde zariadenie s označením „CC 9048…“. Ak je nájdených viacero zariadení, vyberte len 

handsfree sadu a pri spojení s ním zadajte PIN kód „1234“.   Bluetooth spojenie (spárovanie) bude 

uskutočnené medzi Vašim telefónom a handsfree sadou. V prípade potreby môže Váš telefón 

vyžadovať ešte potvrdenie „spojenia“ alebo „povoliť dátovú komunikáciu“. 

 
V prípade úspešného spojenia a spárovania telefónu a handsfree sady, sa zobrazí na displeji handsfree 

sady názov Vášho poskytovateľa GSM spojenia a meno/identifikácia Vášho telefónu. Následne bude 

prenesený zoznam volaní a telefónny zoznam (zo SIM karty) do handsfree sady. V závislosti od 

množstva dát to môže trvať niekoľko desiatok sekúnd. V prípade ak bude prenos zoznamov prerušený 

napr. prichádzajúcim hovorom, je možné že nemusia byť prenesené všetky záznamy. V tom prípade je 

možné prenos / synchronizáciu urobiť manuálne. 

Poznámka: 

 Vyhľadávanie a párovanie Bluetooth zariadenia môže trvať až 2 – 3 minúty. 

Ak nie je možné spárovanie telefónu s handsfree sadou, skontrolujte kompatibilitu Vášho telefónu a 

verziu firmvéru v handsfree sade. Je možné urobiť aktualizáciu Vášho telefónu alebo aktualizáciu 

firmvéru handsfree sady. Potrebné údaje ohľadom podporovaných telefónov a verzie handsfree 

nájdete na stránkach dodávateľa. 
Poznámka: 

 Na internete môžete nájsť prehľady množstva telefónov ktoré boli testované s  touto 

handsfree sadou. Prosíme, berte do úvahy, že existuje množstvo obmien firmvérov pre 

tieto telefóny a preto niektoré funkcie alebo zobrazenia na displeji nemusia byť prístupné 

alebo sú prístupné len v limitovanej podobe. 

 
V niektorých prípadoch je potrebné vymazať všetky predchádzajúce spárované telefóny 

v handsfree sade, aby bolo možné uskutočniť spoľahlivé spojenie a spárovanie s novým telefónom.  

Ak máte nejaké otázky ohľadom navigácie v menu, funkciách a operáciách vo Vašom telefóne, 

preštudujte návod k Vášmu mobilnému zariadeniu. V závislosti od výrobcu a typu sú ovládania 

značne odlišné medzi telefónmi. 

 



Používanie sady 12 
 

 

 
Poznámka: 

 Ak je batéria v telefóne slabá, niekedy nie je možné vytvoriť spoľahlivé Bluetooth spojenie. 

 
V pamäti HFCK je možné uložiť identifikáciu až 8 spárovaných mobilných telefónov. V prípade 

pripojenia 9 telefónu sa vymaže najstaršie pripojený telefón. (V určitých prípadoch je však nutné 

vymazať všetky spárované telefóny pre uskutočnenie nového pripojenia) 

 
V prípade potreby je možné ukončiť Bluetooth spojenie v handsfree sade alebo priamo mobilnom 

telefóne. Samozrejme, spojenie sa preruší aj v prípade veľkej vzdialenosti mobilného telefónu od 

handsfree sady (normálne vzdialenie sa od vozidla). 

 
Prosíme, berte do úvahy, že výdrž batérie mobilného telefónu počas zapnutej funkcii Bluetooth sa 

značne skracuje. 

Ak nechcete používať Bluetooth funkcie, alebo odchádzate nadlho mimo vozidla je vhodné 

vypnúť Bluetooth funkciu v mobilnom telefóne. 

 

Vďaka funkcii Multipoint, viete naraz pripojiť dva telefóny do handsfree sady CC9058 cez Bluetooth. 

Túto funkciu viete navoliť cez stredné tlačidlo. Chovanie sady bude rovnaké ako keď je pripojený len 

jeden telefón, avšak ak príde hovor na druhý telefón, aj tento  hovor sa uskutoční cez handsfree 

sadu. 

Najprv aktivujte funkciu Multipoint (pozri tabuľku funkcií) počas pohotovostného režimu sady. 

Potom pripojte a odpojte prvý telefón (pre odpojenie podržte stredné tlačidlo, sada 2x hlboko pípne, 

prípadne oznámi „není připojen žadny telefón“). Následne pripojte a odpojte druhý telefón (pre 

odpojenie podržte stredné tlačidlo). 

Stlačte stredné tlačidlo a systém pripojí oba telefóny. Posledne pripojený telefón bude prioritný – 

všetky funkcie z tabuľky budú priradené jemu.  

 

Napriek veľkému množstvu testovaných telefónov, nie je možné garantovať, že všetky funkcie 

telefónov budú kompatibilné v prípade ich pripojenia v režime multipoint. 
 

Ak sa CC 9048 zapnutím zapaľovania aktivuje, telefóny ktoré boli naposledy pripojené sa opäť pripoja 

na sadu. Predpokladom je že budú v dosahu handsfree sady, Bluetooth funkcia je na telefóne 

aktivovaná a nebol telefón vymazaný zo sady. 
 

Ak príde na oba pripojené telefóny hovor, preberie sa hovor ktorý prichádza na prioritný telefón. 

Prichádzajúci hovor na inom telefóne, bude prijatý až keď sa prvý hovor príjme alebo odmietne. Prvý 

hovor môže byť ukončený a zároveň odmietnutý druhý hovor, stlačením tlačidla „mínus“. Alebo prvý 

hovor môže byť ukončený a druhý prijatý stlačením tlačidla „plus“. 
 

Podržanie prvého hovoru nie je v tomto prípade možné, pretože hovor nie je uskutočnený na 

rovnakých telefónnych číslach. Iný prichádzajúci hovor môže byť odmietnutý stlačením tlačidla  

„mínus“. 

Poznámka: 

 Dodržujte predpisy v príslušných krajinách určujúce podmienky telefonovania počas 

jazdy vozidlom. 

 Ak chcete využívať hlasové vytáčanie na svojom telefóne cez handsfree sadu, 

uložené telefónne čísla už musia mať priradené tieto hlasové značky.  



13 
 
 

 
8. Prehľad funkcií tlačidiel 

 

C
9

0
4

8
 

–
 

 

tl
a

č
id

lo
 m

in
u

s
 

a
 s

tr
e

d
n

é
 d

rž
te

 

s
tl

a
č

e
n

é
 p

o
 

d
o

b
u

 4
 s

e
k

ú
n

d
 

A
u

d
io

 t
e

le
fó

n
u
 

(1
 p

íp
n
u

ti
e

 =
 v

y
p

, 

2
 p

íp
n

u
ti
a

 =
 

z
a

p
) 

- 

A
u

d
io

 t
e

le
fó

n
u
 

(1
 p

íp
n
u

ti
e

 =
 v

y
p

, 

2
 p

íp
n

u
ti
a

 =
 

z
a

p
) 

- - - 

*z
a

v
is

í 
o

d
 t

e
le

fó
n

u
 

+
 

 

 t
la

č
id

lo
 p

lu
s

 

a
 s

tr
e

d
n

é
 d

rž
te

 

s
tl

a
č

e
n

é
 p

o
 

d
o

b
u

 4
 s

e
k

ú
n

d
 

A
U

X
–

In
 z

a
p

/v
y
p
 

(1
 p

íp
n
u

ti
e

 =
 v

y
p

, 

2
 p

íp
n

u
ti
a

 =
 z

a
p

) 

- 

A
U

X
–

In
 z

a
p

/v
y
p
 

(1
 p

íp
n
u

ti
e

 =
 v

y
p

, 

2
 p

íp
n

u
ti
a

 =
 z

a
p

) 

 

- - - 

–
 

tl
a

č
id

lo
 m

ín
u

s
 

d
rž

te
 s

tl
a
č

e
n

é
 

p
o

 d
o

b
u

 1
0

 

s
e

k
ú

n
d

 

R
e
s
te

 n
a

 

p
ô

v
o

d
n

é
 

n
a

s
ta

v
e

n
ie

 

- - - - - 

+
 

tl
a

č
id

lo
 p

lu
s

 

d
rž

te
 s

tl
a
č

e
n

é
 p

o
 

d
o

b
u

 1
0

 s
e

k
ú

n
d

 

H
la

s
o

v
á

 

n
á

p
o

v
e

d
a

 z
a

p
/v

y
p

  

(1
 p

íp
n
u

ti
e

 =
 v

y
p

, 
 

2
 p

íp
n

u
ti
a

 =
 z

a
p

) 

- - - - - 

+
 –

 
tl

a
č

id
lo

 p
lu

s
 

a
 m

ín
u

s
 d

rť
te

 

s
tl

a
č

e
n

é
 p

o
 

d
o

b
u

 1
0

 s
e

k
ú

n
d

 

A
u

d
io

-v
o

ľb
a

  

(1
 p

íp
n
u

ti
e

, 
 

2
 p

íp
n

u
ti
a

, 
 

4
 p

íp
n

u
ti
a
) 

- 

Z
a

p
/v

y
p
 D

S
P

* 

v
 t

e
le

fó
n

e
  

  
  

  
  

  
 

(1
 p

íp
n
u

ti
e

 =
 v

y
p

, 

2
 p

íp
n

u
ti
a

 =
 z

a
p

) 

 

- - 

Z
a

p
/v

y
p
 D

S
P

 

v
 s

a
d

e
  

(1
 p

íp
n
u

ti
e

 =
 v

y
p

, 

2
 p

íp
n

u
ti
a

 z
a

p
) 

 

 
2

x
 s

tl
a
č

te
 

s
tr

e
d

n
é

 

tl
a

č
id

lo
 

- - 

O
p

ä
to

v
n

é
 

v
o

la
n

ie
 

- - 

V
y
p

n
ú

ť 

m
ik

ro
fó

n
 s

a
d

y
 

(f
u

n
k
c
ia

 j
e
 

a
k
tí

v
n

a
 p

ri
 z

a
p

. 

D
S

P
) 

 
S

tr
e

d
n

é
 

tl
a

č
id

lo
 d

rž
te

 

s
tl

a
č

e
n

é
 p

o
 

d
o

b
u

 2
 s

e
k

ú
n

d
 

M
u

lt
ip

o
in

t 

z
a

p
/v

y
p
 

(1
 p

íp
n
u

ti
e

 =
 

v
y
p

, 
2

 p
íp

n
u

ti
a

 

=
 z

a
p

) 

- 

O
d

p
o

je
n

ie
 

te
le

fó
n

u
 o

d
 

s
a

d
y
 

O
d

m
ie

tn
u

ť 

h
o

v
o

r 

O
d

m
ie

tn
u

ť 

d
ru

h
ý
 

p
ri

c
h
á

d
z
a

jú
c
i 

h
o

v
o

r 

P
re

p
n

u
ti
e

 d
o

 

s
ú

k
ro

m
n

é
h

o
 

re
ž
im

u
 

  
1

x
 s

tl
a
č

te
 

s
tr

e
d

n
é

 

tl
a

č
id

lo
 

A
u

to
m

a
ti
c
k
é

 

s
p

o
je

n
ie

 

z
a

p
/v

y
p
 

V
y
b

ra
ť 

a
k
tu

á
ln

y
 

ja
z
y
k
 

H
la

s
o

v
é

 

v
y
tá

č
a

n
ie

 

(V
o

ľb
a

 

ja
z
y
k
a

) 

P
ri

ja
ť 

h
o

v
o
r 

P
rv

ý
 h

o
v
o

r 

u
k
o

n
č
iť

 

a
 p

ri
c
h
á

d
z
a

j

ú
c
i 
p

ri
ja

ť 

U
k
o

n
č
iť

 

h
o

v
o

r 

–
 

1
x

 k
rá

tk
o

 

s
tl

a
č

te
 

tl
a

č
id

lo
 

m
ín

u
s
 

Z
n

íž
e

n
ie

 

h
la

s
it
o

s
ti
 

- 

Z
n

íž
e

n
ie

 

h
la

s
it
o

s
ti
 

Z
n

íž
e

n
ie

 

h
la

s
it
o

s
ti
 

Z
n

íž
e

n
ie

 

h
la

s
it
o

s
ti
 

Z
n

íž
e

n
ie

 

h
la

s
it
o

s
ti
 

+
 

1
x

 k
rá

tk
o

 

s
tl

a
č

te
 

tl
a

č
id

lo
 

p
lu

s
 

Z
v
ý
š
e

n
ie

 

h
la

s
it
o

s
ti
 

- 

Z
v
ý
š
e

n
ie

 

h
la

s
it
o

s
ti
 

Z
v
ý
š
e

n
ie

 

h
la

s
it
o

s
ti
 

Z
v
ý
š
e

n
ie

 

h
la

s
it
o

s
ti
 

Z
v
ý
š
e

n
ie

 

h
la

s
it
o

s
ti
 

P
o

p
is

 

s
ta

tu
s

u
 

K
e

ď
 n

ie
 j
e
 

s
a

d
a

 s
p

o
je

n
á

 

s
 t

e
le

fó
n

o
m

 

P
o

 r
e

s
e

te
  
n

a
 

p
ô

v
o

d
n

é
 

n
a

s
ta

v
e

n
ie

 

K
e

ď
 j
e

 s
a

d
a

 

s
p

o
je

n
á

 

s
 t

e
le

fó
n

o
m

 

- 

S
a

d
a

 s
p

o
je

n
á

 

s
 t

e
le

fó
n

o
m

 

a
 p

re
b

ie
h
a

 

a
k
tí

v
n

y
 h

o
v
o
r 

(m
u

lt
ip

o
in

t)
 

- 

S
ta

tu
s

 

 P
o

h
o

to
-

v
o

s
tn

ý
 

re
ž
im

 

V
o

ľb
a

 

ja
z
y

k
a

 

S
p

o
je

n
é

 

P
ri

c
h

á
d

z
a

-

jú
c

i 
h

o
v

o
r 

P
ri

c
h

á
d

z
a

-

jú
c

i 
h

o
v

o
r 

A
k

tí
v

n
y

 

h
o

v
o

r 



14 Ostatné informácie  
 

 

9. Prehrávanie hudby 
 
Prehrávanie hudby je pri handsfree sade CC9048 možné dvomi spôsobmi. 
 

Cez A2DP (Bluetooth) 

Ak je telefón pripojený k handsfree sade, je možné hudbu prehrávať cez Bluetooth pripojenie (A2DP). 

Prehrávač hudby musí byť zapnutý. Zvolený hudobný súbor je možné prehrávať, zastaviť, 

pretáčať podľa podpory prehrávača v telefóne. Hlasitosť výstupu je nastaviteľná cez handsfree.  
 

Cez vstup AUX-IN (káblom) 

Druhá možnosť je prehrávanie hudby cez vstup AUX-in a kábel pripojený ku telefónu (k zdroju 

signálu) a handsfree sade. Táto možnosť sa aktivuje dlhým spoločným podržaním (4 sekundy)  

stredného tlačidla  a tlačidla „plus“ na module tlačidiel. Po aktivovaní funkcii sa prečíta stav 

zariadenia „AUX IN je zapnutý“. Pôvodná reprodukcia sa stíši a bude znieť hudba z prehrávača. 

Ovládanie prehrávania hudby je realizované prehrávačom (telefó, mp3, tablet). Odpojenie AUX-In 

kábla počas prehrávania hudby, preruší reprodukciu hudby, ale autorádio zostáva naďalej 

stíšené.  Ukončiť tento režim je možné dlhým podržaním stredného tlačidla a tlačidla „plus“, 

prečíta sa stav „AUX IN je vypnutý“. 

Poznámka: 

  Ak počas prehrávania hudby sa preberie a uskutoční prichádzajúci hovor, prehrávanie 

hudby bude pozastavené, po ukončení hovoru bude hlasitosť hudby obnovená. 

Po vypnutí zariadenia počas prehrávania hudby, je prehrávanie pozastavené, po 

opätovnom zapnutí zariadenia sa prehrávanie hudby obnoví. 

Ak je zapnutá navigácia vo vašom telefóne, bude reprodukcia rádia stíšená, bude 

teda počuteľná hlasová navigáciu. Avšak, telefónny hovor má vyššiu prioritu, v tom 

prípade bude v reproduktoroch počuteľný  len telefónny hovor. 

 

10. Hlasové vytáčanie 

 
Handsfree sada CC 9058 sa ovláda pomocou tlačidiel na displeji. Funkcie tlačidiel sa môžu meniť 
v závislosti od aktuálneho menu. 

Poznámka: 
  Dodržujte zákonné ustanovenia krajín v prípade hovorov počas telefonovania v aute. 

 

Vytvorenie hovorov 
Stlačte stredné tlačidlo na module tlačidiel handsfree sady. Hlasový pokyn „Zadejte ústny povel“ 

pre zadanie Hlasovej značky sa prečíta v prípade ak telefón podporuje vytáčanie čísel pomocou 

hlasových značiek. Ak telefón nepodporuje vytáčanie hlasovými značkami, prečíta sa informácia 

„Ústny povel není k dispozici“. Jasne a zreteľne povedzte hlasovú značku ku konkrétnemu 

telefónnemu kontaktu.  Handsfree sada umožňuje použitie  hlasových značiek troma spôsobmi: 
 

Možnosť 1: Vytváranie a používanie hlasových značiek. 

Pre vytvorenie spojenia hlasovými značkami sa musí táto funkcia aktivovať v telefóne. Hlasové 

značky je možné vytvoriť len pre kontakty, ktoré sú zaznamenané v telefónnom zozname pamäti  

telefónu nie na SIM. 

Upozornenie: 

  Prekopírujte svoje kontakty zo SIM do pamäti telefónu. Potom je možné používať 

tieto kontakty. 
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Po výbere konkrétneho mena v adresári, sa podľa druhu a typu telefónu vyberie Detail kontaktu 

a v ňom pridanie hlasovej voľby.  V tomto menu je potom možné nastaviť, meniť, vymazať 

hlasovú značku (hlasovú voľbu). Bližšie informácie o hlasovej voľbe pre váš telefón nájdete 

v návode vášho telefónu. 

V telefónnom adresári môžete rozoznať kontakt s hlasovou voľbou podľa značky (Pacman ) vedľa 

mena kontaktu. 

 
 

Možnosť 2: Fonetické prečítanie 
Pri niektorých mobilných telefónoch je možné podržaním stredného tlačidla na sade otvoriť adresár 

telefónu. Nasleduje výzva na vyslovenie hlasovej značky. Vyslovená hlasová značka (meno 

kontaktu) je fonetickou technológiou porovnávaný s kontaktmi v adresári a ak sa nájde zhoda je 

kontakt zavolaný. 
 

Možnosť 3: Použitie funkcie hlasového vytáčania pri smartfónoch 

Mnoho smartfónov má funkciu hlasového vytáčania, ktorú umožňuje aktivovať handsfree sada 

CC9048. Je teda možné použiť túto funkciu smartfónu cez handsfree sadu. 
 

Ubezpečte sa, že používate hlasovú značku presne podľa návodu ku vášmu smartfónu. Hlasová 

značka umožňuje aj spúšťanie hudby na smartfóne a teda aj cez CC9048. 

Tip: 

Zastaviť prehrávanie hudby môžete len priamo cez smartfón. 

Pri prichádzajúcom alebo odchádzajúcom hovore sa prehrávanie hudby automaticky 

preruší. 

Presvedčte sa, že váš telefón umožňuje prehrávanie hudby cez A2DP. Kvalitná 

reprodukcia hudby je zaručená len v tomto prípade. 
 

Ak stlačíte tlačidlo prijatia hovoru na CC 9048, prečíta sa pokyn „Zadejte ústny povel“.  Niektoré 

smartfóny povolia snímanie zvuku po asi troch sekundách. Preto je potrebné začať hovoriť 

značku až po tomto čase. 
 

Odchádzajúce volanie 
Krátkym dotykom na stredné tlačidlo sady sa aktivuje možnosť vytáčania hlasovou voľbou, prečíta 

sa pokyn „Zadejte ústny povel“. Ak sú hlasové značky podporované, je možné uskutočniť hovor. 

Pri obsadenom čísle je možné uskutočniť opätovné volanie – podržte stredné tlačidlo (na 2 

sekundy). 

Ak telefón nepodporuje hlasové značky, prečíta sa správa “ Ústny povel není k dispozici “  CC 9048  sa 

vráti do pohotovostného režimu. 

Ak počas hovoru krátko stlačíte stredné tlačidlo (prijatia hovoru), aktivuje sa súkromný hovor – 

hovor bude vrátený do mobilného telefónu. 

 

Prichádzajúci hovor 

Pri prichádzajúcom hovore sa aktivuje podsvietenie na module tlačidiel sady. Zároveň bude znieť 

vyzváňací tón. Ak mobil dokáže prenášať vyzváňací tón do sady (v závislosti od typu telefónu), tento 

bude počuteľný v reproduktoroch autorádia. Ak má volajúci skryté číslom prečíta sa „Neznámy 

volajúci“. Odmietnuť hovor môžete dlhším podržaním stredného tlačidla. Zariadenie sa vráti do 

pohotovostného režimu. Prijatie hovoru uskutočníte krátky stlačením stredného tlačidla. 
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11. Servis 
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