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2 Uvodné informacie

Vazeny spotrebitel’,

Gratulujeme Vam k zakUpeni handsfree sady znacky BURY. Vybrali ste si produkt vysokej kvality
s jednoduchou obsluhou.

Prosime, precitajte si pozorne navod k zariadeniu pre plnohodnotné vyuzite vlastnosti BURY handsfree
sady. Pri otdzkach ohl'adom montéZze alebo ovladania zariadenia kontaktujte distribdtora.

Prajeme vam st'astni cestu!

2. Bezpecnostné upozornenia

Instalacia

Odporucame prenechat’ inStalaciu zariadenia Specializovanym strediskam
s kvalifikovanymi pracovnikmi, ktory dokazu zariadenie po mechanickej aj
elektrickej stranke nainstalovat’ spravne.

Napajanie

& ~ ] Toto zariadenie je navrhnuté pre pouZitie vo vozidlach s palubnym
24viav napatim 12V (osobné vozidld). Ak ste rozhodnuty nainstalovat’ toto

g- zariadenie do vozidla s palubnym napatim 24V (nakladné), pouzite

) o~ menic napatia. V pripade nejasnosti kontaktujte distributora.

Umiestnenie, hlasitost’

Do vozidla umiestnite sUcasti zariadenia tak, aby nevadili vyhladu
z vozidla a nenachadzali sa v narazovej zone pasaZierov alebo v zéne
ochrannych nafukovacich vakov (airbag). Odobratie krytov, alebo
komponentov z predpokladaného miesta instalacie si Casto vyzaduje
$pecialne naradie a zrucnosti.




Spravne pouzivanie

Distribltor a vyrobca nenesie Ziadnu zodpovednost’ za poskodenie, alebo
nefunkcénost’ vyrobku zapri¢inenom jeho nespravnym pouZiti. Preto,
nepouzivajte zariadenie vo vlhkom alebo extrémne teplom prostredi.
Dodrzujte pokyny uvedené v navode pre instalaciu sady.

Pouzitie pocas jazdy

Pouzivajte zariadenie iba ak to situacia dovoluje a nemdZete
ohrozovat,, zranit, alebo obmedzovat’ ostatnych Ucastnikov cestnej
premavky. Hlasitost' zariadenia nastavte tak aby ste stale poculi aj
vonkajsie zvuky.

Poruchy

NepouZivajte zariadenie ak ste zistili, alebo predpokladate jeho
chybu. Vtom pripade kontaktujte distribitora zariadenia. Snaha
0 odstranenie problému svojpomocne moze byt pre vas nebezpecna.
Preto, len kvalifikovana osoba moze previest’ prehliadku zariadenia.

Upozornenie:

2 Vodi¢ je jednoznacne zodpovedny za bezpecné vedenie
a kontrolu vozidla pocas celej doby. Vodi¢ by nikdy nemal
drzat’ telefén, zasielat’ a prijimat textové spravy, alebo
obrazky pocas Soférovania.

¢ Vyskum potvrdzuje, Zze je velmi riskantné pre vodiCov
pouzivat’ mobilny telefon, pretoZe rozptyluje pozornost pri
Soférovani.

2 Vyrobca preto vel'mi odportc¢a na telefonovanie pouzivat
handsfree sadu vzdy ak Soférujete.
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3. Obsah sady




Obsah sady:
1) Elektronickd jednotka
2) Multifunkény displej s drZziakom a montaznym drziakom, skrutka drzZiaka a gumenny
kryt, lepiaca paska
3) Mikrofén
4) Kablovy zvazok ISO
5) PredIZovaci kabel USB
6) Kabel AUX-In
7) Nabijaci kabel Micro USB
8) Navod

Volitel'né prislusenstvo:
9) Nabijacie kable pre mobilny telefon alebo Smartfon
10) BURY univerzalny drziak
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4. Umiestnenie a montaz

Krok 1:
V prvom kroku je potrebné si zvolit’ optimalne miesto vo vozidle pre
umiestnenie drziaka displeja.

Ak hodlate pouzivat’ zariadenie pocas jazdy, vhodna pozicia je na strane
vodiCa na palubovke. Sadnite si na sedadlo vodia a preskisajte Ci je
dosah na zariadenie pohodiny a bez tazkosti.

Po zvoleni si vhodného miesta pre displej je mozné namontovat/
umiestnit’ drziak displeja alebo montazny drziak. OCistite miesto pre
prilepenie lepiacej pasky pre drziak displeja alebo montazneho stojana
od prachu a mastnoty.

Kabel s koncovkou pre drziak displeja je idedlne viest' cez malé skary,
v miestach kde sa spajaju dielce palubovky v palubovke. V tom
pripade nebude kabel prakticky vidiet. Presvedtte sa, Ze ditka
vedeného kablu bude stacit’ na spojenie s elektrickou jednotkou, teda
do miesta kde ju planujete umiestit’.

Upozornenie:

¢ Pri umiestiiovani displeja sa presvedCte, Ze neprekaza
vyhladu na cestu, Ze displej nie je umiesteny do narazovej
z6ny pasaziera (hlavne ak je tato vybavena airbagom)
a kabel ku drziaku nespdsobuje problémy pri nastupovani
a vystupovani z vozu.

¢ Drziak displeja a montazny drziak mozu byt zafixované
na palubovke len raz, pretoze pri demontdzi nastava
poskodenie lepiacej pasky. V zavislosti od teplotnych
zmien a Struktiry povrchu, méze po Case nastat’ farebna
zmena povrchu drziaka a priestoru pod drziakom.

¢ Nevystavujte displej priamemu slne¢nému Ziareniu
a vysokym teplotdm, ktoré mdézu nastav v zaparkovanom
vozidle. V takychto pripadoch vyberte displej z drziaka
a odloZzte ho do Ulozného priestoru alebo priehradky vo
vozidle.



Postup montaze 1:
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Krok 2:
V zavislosti od typu vozidla a jeho vybavenia (napr. airbag) je vhodné
umiestnit’ mikrofén bud’ na A stipik, alebo tienidlo alebo na obloZenie
interiéru. Detaily o vybaveni vozidla je mozné najst’ v prirucke ku
vozidlu.

Krok 3:

Uvol'nite obklady a kryty vo vozidle v miestach kadial' budete viest'
kabeldz. Dbajte aby ulozené kable neboli volne polozené, neviseli alebo
neboli vpletené medzi pévodné vodice vozidla. Dbajte aby vedené kable
mali volu, neboli prilis napnuté. Vyhnite sa priliSnému hybaniu kablov,
zabranite moznému poskodeniu izolacie.

Krok 4:

Instalujte elektronickd jednotku na vhodné miesto vo vozidle. Vhodné
miesta sU za autoradiom, za uloznym priestorom alebo v centralnom
stipiku. Dbajte aby ste mali bezproblémovy pristup ku konektorom
riadiacej jednotky. V pripade ak zvolené umiestnenie nedovoluje
neskorSie zapojenie konektorov, je mozné konektory zapojit' pred
uloZenim jednotky na zvolené miesto. Popis zapojenia konektorov je
vysvetleny v nasledujlicej kapitole.

Pred zapajanim konektorov jednotlivych komponentov by ste mali
odpojit’ batériu vo vozidle. V tom pripade vezmite v Gvahu to, Ze po
opatovnom pripojeni batérie mozno bude treba vioZit kdéd do
autoradia vozidla (preverte v navode k autoradiu:

Upozornenie:
2 Instalujte elektronickd jednotku za kryty alebo iné stcasti
ktoré su pod dohladom pri otvarani — uvolTiovani. Elektronicka
jednotka nesmie vol'ne visiet’ vo vozidle.



5. Zapojenie elektronickej jednotky

Ostatné komponenty handsfree sady sa zapajaju do elektrickej jednotky. Zapojenie a vysvetlenie
pre komponenty je popisané na nasledujlcich strankach:

Moznosti pripojenia:
1 NABIJACI PORT: Micro USB konektor — je mozné pripojit’ prediZovaci USB kabel (v sade)
— pre nabijanie telefénov alebo pre aktualizaciu softvéru v jednotke.
2 VYSTUP PWR/LSP/LINE: 24-vyvodovy konektor pre napajanie, pripojenie ISO kablov a audio
vystupov.
MIKROFON: Pripojenie externého mikrofénu (v sade).
VSTUP LINE IN: Pridavny vstup audio (AUX-IN).
DISPLEJ: Konektor pre pripojenie displeja (ak je v sade)
DIAIKOVE OVLADANIE: Konektor pre dialkové ovladanie s tromi tlacidlami (ak je v sade).

oUW

1 — NABIIACI PORT

PredlZovaci USB kabel sa zapaja do konektora ¢.1 (micro USB konektor). Na prediZzovaci USB kabel je
mozné napojit’ aj nabfjacku pre Vas telefén. Pouzitie univerzélneho nabijacieho adaptéra BURY je taktiez
mozné.

2 — VYSTUP PWR/LSP/LINE

Handsfree sada je pripojena na Vase autoradio pomocou ISO kabeldZze. Ak je VaSe autoradio
vybavené ISO konektormi, je mozné pripojit’ handsfree sadu priamo bez nutnosti pouZzit' adaptér.
V opacnom pripade je potrebné pouZit’ konkrétny ISO adaptér vhodny pre Vase vozidlo resp. pre
Vase autoradio. Tento moZete zakupit' od Vasho autorizovaného predajcu (alebo od vyrobcu
autoradia / vozidla).

Pouzitim ISO kabeldZe moZete priviest hudobny signal alebo signal z telefénu do autoradia
a prehravat’' / poClvat’ ich priamo na autoradiu. Ak je Vase autoradio vybavené vstupom LINE-IN
alebo AUX-IN je mozné pouzit' LINE vystupy (bez koncovky) na ISO kabeldzi. Potrebné koncovky
(napr.3.5 mm stereo jack alebo CINCH konektor) namontujte podla potreby Vasho audio zariadenia.
Vtomto pripade je potrebny zosiliovaC pre prehravanie hudby. Pozorne preStudujte navod
k zariadeniu ku ktorému pripajate AUX vstupy. VSeobecne, hlasovy signal je pocutelny len z prednych
reproduktorov, ale hudba je prehrdvana zo vsetkych Styroch reproduktoroch (predné aj zadné).
V pripade potreby je mozna ina konfiguracia vystupov.
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Je mozné prepinat’ medzi moZnostou 1 a 2 v menu zariadenia. Je potrebné otvorit’ prislusné menu
a prepnut’ medzi moZnost'ami instalacie :

Menu -> Nastavenie -> Audio -> Instalacia -> Volba 1 a2

Volba 1 je Standardne nastavenad v dodanom handsfree. Hudba aj hlasovy signdl je pocutelnd cez
reproduktory pouZitim ISO konektorov. Zosilfiovac v handsfree sade je pouZity pre prehravanie.

Vol'ba 2 poskytuje hudbu cez Styri LINE vystupy a hlasovy signal cez ISO konektor na reproduktory.

3 - MIKROFON

Tato zdierka slUZi pre pripojenie konektora mikrofénu. Konektor je
vybaveny zardzkou ktorda zamedzuje samovolnému vypadnutiu
konektora pri vibraciach.

4 — VSTUP LINE-IN

Stereofonicky pridavny vstup. AK je vase zariadenie vybavené
vystupom audio, je mozné ho pripojit cez adaptér ku handsfree
sade. Adaptér musi byt vybavené konektorom jack 3.5 stereo.

5 — MULTIFUNKCNY DISPLE]

Zapojte maly 4 vyvodovy konektor z displeja do tejto zdierky. Po
zasunuti konektora zaskoCi plastova zarazka na konektore proti
samovolnému vypadnutiu pri vibraciach.
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Instalacia handsfree sady do vozidla

Krok 1:

Odpojte ISO konektory zo zadnej strany autoradia a pripojte miesto nich ISO konektory z T-kabelaze
zo sady BURY. Teraz, pripojte do opacnych konektorov, pévodné ISO konektory z autoradia (ako na
obrazku).

Ak chcete poclvat’ hudbu a hlasové signaly pomocou LINE vystupov, musite pouzit’ prislusné vystupy
podla typu zariadenia a jeho zapojenia (PHONE-IN alebo AUX-IN). Prislusné adaptéry je mozné ziskat/
v $pecializovanych predajniach hudobnej techniky.

Krok 2:
Handsfree sada disponuje funkciou potlacenia (Mute) povodného zvukového signalu, musi ju vsak
podporovat’ aj autoradio. Riadiaci signal funkcie potlacenia je pritomny na Zltom vodici ISO kabelaze.
Vodi¢ ktory je oznaceny ,mute" musi byt spojeny s jednym z troch vodiov (mutel, mute2, mute3).
Obozndmte sa v navode k autoradiu, na ktorom jeho vyvode je vyvedeny vstup pre signal ,Mute".
Tento prislusny vyvod, je teda nutné prepojit’ so Zltym vodic¢om v kabelazi BURY.

o= Mute 3 NN

7 Mute — O= Mute 2 o\

o= Mute 1 NN
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Krok 3:
Zasurite 24-vyvodovy konektor (A) do elektronickej riadiacej jednotky (podl'a obrazku).

Upozornenie:

2 Napajacie vodice a vodic zapal'ovania st chranené 3A poistkou vo vnutri riadiacej
jednotky.
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ZAPOJENIE ISO kabelaze

K REPRODUKTOROM o
® 4=

L L L]
**I**

L LT ]
L L.

L]
+ &

“ CAR Radio®

T T
s o e

NO AUTORADTA — prepreprarn |
E —’
/J ® %*#t*,

Mozné
pripojenie

(&) - Konektor Molex 24 — ISO — zapojit' do elektronickej jednotky
- Zapojit’ na reproduktory vo vozidle

(C) - Zapojit' do napéjania

(D) - Zapojit' do autoradia

(E) - Zapojit' do autoradia

EHn ®

1- Mute 3
EREEEIEEEEEE m e
(1] [2] [3] [4] [5] [8] (7] [B] [3] [in] [u] 1] =1E] 3 - Mute 1
1- CRR- 13- CRR+ B][7] 4- Zapalovanie
2- CRF- 14 - C RF+ 5 - Podsvietenie
3-CLF- 15-CLF+ 3 ﬁ::g;:nie +12V
4 - CLR- 16 - CLR+ 8 - Kostra
5- RLR- 17 - R LR+
6 - R LF- 18 - R LF+
7 - R RF- 19 - RRF+
8 - RRR- 20 - R RR+
9 - LINE R+ 21 - LINE R-
10 - LINE L+ 22 - LINE L-
11 - R-Mute 23 - Zapal'ovanie

12 - Kostra 24 - Napajanie
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6. Prvé pouzitie handsfree sady

Po zapnuti zapalovania sa handsfree sada (dalej HFCK) aktivuje.
Nasledne je mozné vybrat’ jazyk podla regionu z ponuky. V pripade ak
je HFCK distribuovand len sjednym jazykom, ten sa vyberie
automaticky. O English UK

O German

V pripade potreby je mozné zmenit vyber jazyka vsekcii Dalsi, [KOESNELEIE

vyberte Nastaveni z ponuky a zmente Jazyk v ponuke PFistroj. i
O Danish

+ ¥ O

Potom sa moZete vratit' do hlavnej ponuky. V hornej Casti displeja sa mozu zobrazovat’ rozne ikonky
v zavislosti od pripojenia alebo odpojenia telefénneho pristroja. Tieto ikonky maju nasledujlce
vyznamy:

Zobrazenie stavu batérie v pripojenom telefone.
Zmeskané hovory / Nové spravy
Bluetooth® profil / Informacia o aktivovani Multipoint funkcie
Aktivované Bluetooth spojenie
Telefén v A2DP rezime
Hlasitost’
Sila GSM signalu v pripojenom telefone

— = o
1= &= 07 % Yl
Provider

Phone name

|
Dial number | Phonebook

€ ).3,.)

Voice Tags

Hlavna ponuka pri pripojenom teleféne
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7. Ovladanie cez dotykovy displej

Funkcie HFCK su pristupné cez ovladanie na dotykovom displeji. VSetky pouzitelné funkcie su
prezentované aj textovo (niekedy s vyuzitim grafického symbolu) na displeji.

Pohyb v ponukéch je mozny pomocou tladidiel v tvare ipok. Cerveny symbol mbZe ukondit’ operaciu
alebo je mozny ndvrat o krok spat. Dlhy stlacenim symbolu sa uskuto¢ni navrat do hlavnej ponuky.
Zeleny symbol potvrdzuje vykonanie operdcie.

=& 07N Yl

Provider
Phone name

Zadavanie telefonneho Gisla  — —  Otvorenie teleféonneho zoznamu
Dial number /adreSéra
Hlasové znacky —_ e’,)
—_ DalSie funkdie zariadenia

Voice Tags

Hlavna ponuka pri pripojenom telefone

Pozostatky potu alebo ru¢ného krému na prstoch mozu casom znecistit’ displej. Pre spolahlivé
Citanie informacii z displeja je preto nutné dotykovl plochu udrziavat' v Cistote. Pre Cistenie displeja
pouzivajte vzdy suchu, neprasnu utierku. Nepouzivajte Cistiace prostriedky a saponaty.

8. Vytvorenie Bluetooth spojenia

Ak chcete pouzivat’ Bluetooth spojenie Vasho telefonu a HFCK, pri prvom pouZiti je potrebné aktivovat’
funkciu Bluetooth vo Vasom telefone a pouZit’ funkciu vyhl'adania Bluetooth zariadenia. V tom pripade
sa za chvil'u najde zariadenie s oznacenim ,,CC 9056...". Ak je najdenych viacero zariadeni, vyberte len
handsfree sadu a pri spojeni s nim zadajte PIN kod ,1234". Bluetooth spojenie (sparovanie) bude
uskutonené medzi Vasim telefénom a handsfree sadou. V pripade potreby moéze Vas telefén
vyzadovat’ este potvrdenie ,spojenia® alebo ,povolit’ datovi komunikaciu®.

V pripade Uspesného spojenia a sparovania telefonu a handsfree sady, sa zobrazi na displeji handsfree
sady nazov Vasho poskytovatela GSM spojenia a meno/identifikacia Vasho telefonu. Nasledne bude
preneseny zoznam volani a telefénny zoznam (zo SIM karty) do handsfree sady. V zavislosti od
mnozstva dat to moze trvat’ niekol'ko desiatok sekind. V pripade ak bude prenos zoznamov preruseny
napr. prichadzajicim hovorom, je moZné Ze nemusia byt’ prenesené vsetky zaznamy. V tom pripade je
mozné prenos / synchronizaciu urobit’ manualne.
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Ak nie je mozné sparovanie telefénu s handsfree sadou, skontrolujte kompatibilitu Vasho telefénu a
verziu firmvéru v handsfree sade. Je mozné urobit’ aktualiziciu Vasho telefénu alebo aktualizéciu
firmvéru handsfree sady. Potrebné (daje ohladom podporovanych telefénov a verzie handsfree
najdete na strankach dodavatela.
Poznamka:
2 Na internete mozete najst’ prehlady mnozstva telefénov ktoré boli testované s touto
handsfree sadou. Prosime, berte do Uvahy Ze existuje mnozstvo obmien firmvérov pre tieto
telefony a preto niektoré funkcie alebo zobrazenia na displeji nemusia byt’ pristupné alebo
su pristupné len v limitovanej podobe.

V niektorych pripadoch je potrebné vymazat vSetky predchadzajuce sparované telefony
v handsfree sade, aby bolo moZné uskutoCnit’ spol'ahlivé spojenie a sparovanie s novym telefénom.
Ak mate nejaké otazky ohladom navigacie v menu, funkciach a operaciach vo Vasom telefone,
prestudujte navod k Vasmu mobilnému zariadeniu. V zavislosti od vyrobcu a typu su ovladania znacne
odlisné medzi telefénmi.

Poznamka:
2 Ak je batéria v telefone slaba, niekedy nie je mozné vytvorit’ spolahlivé Bluetooth spojenie.

V pamati HFCK je mozné ulozit' identifikdciu az 10 sparovanych mobilnych telefénov. V pripade
pripojenia 11 telefénu sa vymaze najstarSie pripojeny telefon. (V urcitych pripadoch je vSak nutné
vymazat’' vsetky sparované telefony pre uskutocnenie nového pripojenia)

V pripade potreby je mozné ukonCit’ Bluetooth spojenie v handsfree sade alebo priamo mobilnom
teleféne. Samozrejme, spojenie sa prerusi aj v pripade velkej vzdialenosti mobilného telefénu od
handsfree sady (normalne vzdialenie sa od vozidla).

Prosime, berte do Uvahy, Ze vydrz batérie poCas zapnutej funkcii Bluetooth sa znacne skracuje.
Ak nechcete pouzivat’ Bluetooth funkcie alebo odchadzate nadlho mimo vozidla je vhodné vypnut
Bluetooth funkciu v mobilnom teleféne.
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9. Pohyb v ponuke

V tejto Casti nadjdete popis ponuky (menu) handsfree sady pomocou ktorej sa ovladaju funkcie
a nastavuje sa konfigurdcia zariadenia. Polozky ponuky, ktoré si najCastejSie pouzivané su
zobrazované na displeji ako symbol a text. VSetky ostatné st potom zobrazené ako text v tabulkovej
forme. Prvé tri funkcie je mozné zmenit' v pripade pripojenia telefonu ku handsfree sade.

Ak nie je pripojeny telefén: Ak je pripojeny telefon:
Der/Noc rezim Volit' &islo
Automatické pripojenie Telef. seznam
Nastaveni Hlasové znacky
Dalsi Dalsi

Nasleduje popis jednotlivych poloZiek ponuky.

Volit' cislo

V tejto ponuke je mozné jednoducho zadat' telefénne Cislo ktoré chcete zavolat, stlacenim prislusnych
tlacidiel na dotykovom displeji. Tlacidlo ,*/pauza® a ,0/plus® maju dvojitd funkciu. Pre aktivaciu druhej
funkcie podrzte palec na tlacidle 2 sekundy. Znaky *, pauza/+ a # sa pouZivaju pre pristup do emailu
alebo pri zadavani Specidlny cisel. Ak chcete upravit’ Cislo pouzite pole ,C*. Ak chcete vioZené telefonne
Cislo vytocit, stlatte zeleny symbol telefénu.

Telef. seznam

Od chvile kedy sa telefén sparoval s handsfree sadou je mozné pouzivat’ teleféonny zoznam z Vasho
telefonu. Zostava v pamati handsfree dokial' sa konkrétny telefdn nevymaze z handsfree sady.
Telefonny zoznam je samozrejme pristupny len pre Vas a je mozné ho menit’ len Vami.

Poznamka:
¢V zavislosti od typu mobilného telefonu, je mozné Ze zoznam bude zoradeny podla
priezvyska alebo mena. Zamenit' zobrazovanie je mozné v nastaveni handsfree sady.

V zavislosti od nastavenia kontaktov v mobilnom telefone, je mozné zobrazit’ kontakty zo SIM karty,
alebo z telefonu alebo z oboch miest.

Polozky st v abecednom poradi. Pri velkom pocte kontaktov, prehladdvanie pomocou posunu
Sipkami je ¢asovo naroc¢né. V tom pripade mdZete pouzit’ vyhl'adavaciu funkciu (tlacidlo Sipka dole
ABC). Podrzte tlaCidlo na 2 sekundy, nasledne je mozné si vybrat' len konkrétne pismeno abecedy.
Zobrazia sa len polozky zacinajlce zvolenym pismenom.

Ak st vase kontakty uloZené v paméti telefonu, v zavislosti od typu telefénu je mozné priradit’ k jednému
kontaktu az Styri telefénne Cisla. Funkcia nie je Standardizovand a moze byt rozne implementovana
v zavislosti od vyrobcu telefonu, alebo méZe byt’ nastavena Vami*:

Doma, Mobil, Praca, VSeobecne.

* Funkcia zavisla na type telefonu.
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Niektoré telefony maju z Casti podporu tychto kategorii, niektoré vsak nie. Napriek tomu sa
nezndme kontakty zobrazia ako telefénne &islo. Casto je k dispozicii len jedno telefénne &islo v SIM
karte (vzdy to zdleZi od typu SIM), ale az Styri telefénne Cisla na jeden kontakt je mozné uloZit
v telefone. Ak je Ciastocne podporovana tato funkcia , zobrazovanie na displeji by mohlo vyzerat’ takto:

Sukromné Cislo 2
+44... +44...
Mobil SIM
+44... +44...
Cislo 1

+44...

Seznamy hovorti

Tu sa nachadza chronologicky zoznam vsetkych hovorov ktoré boli prijaté, zmeskané alebo volané.
Meno volajliceho / volaného a telefénne Cislo je zobrazené na displeji. Ak je to mozné, su pouzité
kontaktné Udaje z telefonneho zoznamu (adresara), v opacnom pripade sU zobrazené len zakladné
informacie. Pohybovanie a hl'adanie v tomto zozname je rovnaké ako v telefonnom zozname. Na
vybrané meno / telefénne Cislo je taktiez zavolat'.

Opakovani volby
Na posledné pouzité Cislo je mozné zavolat’ opdtovnym vyberom.

Hlasovy prikaz

Tato funkcia je zobrazena len v pripade ak ju podporuje telefon. V opacnom pripade sa zobrazi na
jej mieste funkcia Nastaveni. Dotykom na funkciu Hlasovy pfikaz sa aktivuje funkcia aj na
telefone a budete poZiadany o vysloveni hlasovej znacku. Ak je hlasova znacka rozoznana
telefénom, vytoci sa prislusné telefénne Cislo priradené ku konkrétnej hlasovej znacke. (Hlasové
znacky musia byt’ ulozené v telefone).

Hudba

Ak Vas telefon podporuje Bluetooth profil A2DP, méZete prehravat’ a poclvat’ hudbu (napr. MP3 stbory)
v stereo kvalite cez handsfree sadu. Je doleZité aby bol hudobny titul spusteny cez funkciu mobilného
telefonu ,play via..." Samotné umiestnenie spustenia prehravania a nastavenie funkcie prehravania je
zavislé od typu a vyrobcu telefonu. NajCastejSie sa nastavenie vyskytuje v sekcii “...Bluetooth-stereo-
headset". Po realizacii nastaveni v telefone je mozné hudbu prehravat’ cez handsfree sadu (po spojeni
s telefénom).

Poznamka:
2 Niekedy je pre typ spojenia A2DP potrebny Specialny kabel pre prepojenie HFCK a autoradia.
Kontaktujte distribltora.

Ak aktivujete funkciu prehravania hudby cez dotykovy displej, zobrazi sa menu ovladania, ktorym je
mozné menit’ hlasitost’, vykonavat’ pretacanie dopredu a dozadu, zastavenie, prehravanie, pauzu
a preskakovanie skladieb.
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V prehravadi su pristupné nasledujuce funkcie:
|4« Spat (skladba za skladbou)
I»»  Preskocenie (skladba za skladbou)

1l Pauza
e Prehravanie
| Stop

Ak prichadza hovor na handsfree sadu, prehravanie hudby bude automaticky pozastavené. Prehravac
zmizne z obrazovky a na obrazovke sa zobrazi animacia prichadzajlceho hovoru.

Niektoré typy telefénov maju podporu posielania informécii o skladbach ako nazov, autor, nazov
albumu — tieto mozu byt taktiez zobrazené na displeji.

Textové zpravy

PouZitim tejto funkcie, je mozné zobrazit’ text sprav alebo emailu ktoré su uloZené v elektronickej
postovej schranke Vasho mobilného telefdnu pomocou handsfree sady. Handsfree sada je schopna
ulozit' az 100 SMS sprav a 30 emailov z pamati Vasho teleféonu alebo SIM karty. Ak sa prijmu dalSie
spravy alebo emaily, najstarSie spravy / emaily budd vymazané. Ak nebude mozné prijat’ niektoré SMS alebo emaily,
zobrazi sa informacna sprava.

POZNAMKA:

2 Prijimanie emailov je podporované len BlackBerry mobilnymi telefonmi.

2@ Aplikdcia BURY Email Patch Reader by mal byt nainstalovany a nastaveny vo Vasom
BlackBerry teleféne. Aplikdcia a nastavenie su pristupné na internete na stranke
www.bury.com.

Text spravy a email bude zobrazeny na displeji obvyklym typom pisma (ako v telef. zozname). Meno
odosielatela je zobrazené v hornom riadku a pod nim je dédtum a Cas kedy bola sprava prijatd Vasim
telefénom.

Pri emailoch je Predmet spravy v inom riadku ako zvySok textu spravy. Stranka spravy sa preklopi na
dalsi ak sa dosiahne pri ¢itani jej koniec.

Mate pristup ku vsetkym SMS a emailom ktoré pridu na telefon po pripojeni na handsfree sadu cez menu Nové
spravy alebo Nova posta. Prislusny symbol sa zobrazi v hornej Casti displeja.

Je mozné aj zavolat’ odosielatel'ovi spravy (ak je v tel. zozname).
Nastaveni

V tejto ponuke je mozné konfigurovat’ handsfree sadu, cez Styri podmenu. Su to Bluetooth,
Audio, Zobrazeni a PFistroj.


http://www.bury.com/
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Bluetooth

V polozke Telefony, st zobrazené vsetky telefénne pristroje ktoré boli UspesSne pripojené k handsfree
sade. Zoznam moze obsahovat’ maximdlne 10 telefénov. Ak bude pripojeny dalsi telefdn, najstarSie
pripojeny telefon sa vymaze so zoznamu. Vedla mena telefénu je zobrazené ikona auta a noty ak bol
telefon niekedy pripojeny ku handsfree sady.

Vyberte telefén zo zoznamu. Je mozné telefon pripojit, odpojit, vymazat’ alebo nastavit' telefon
ako ,Standard". Telefén oznaceny ako ,Standard" bude vzdy vyhladévany ako prvy ak je volba
automatického pripojenia (Auto pFipojeni — o jedno menu vysSie) aktivovana. NavySe je mozné
aktivovat’ funkciu Multipoint pri prave pripojenom teleféne. Ak telefén podporuje prehravanie hudby
cez AD2P, mbze byt v tomto Bluetooth profile pripojeny alebo odpojeny ku handsfree sade. To
znamena, Ze je mozné hudbu prehravat’ cez telefon a zaroven prebrat’ hovor handsfree sadou
v rovnaky cCas.

Je mozné nastavit' individudlny Pin kod pre uskutoCnenie Bluetooth spojenia. Kod musi mat’
minimalne Styri Cisla a maximalne osem Cisel.

v

PouzZitim polozky Telefonni ¢. MoZnosti je je mozné urcit ¢i ma handsfree sada poskytovat
informacie o vasom teleféne druhej strane pocas odchadzajliceho hovoru. je mozné si vybrat' z troch
moznosti: Nastaveni telefonu, Zobraz cislo, Skryj Cislo.

Vol'ba ,Nastaveni telefonu" je vybrana standardne. Telefonne Cislo je na displeji telefénu druhej strany
hovoru zobrazeny podla nastavenia z Vasho telefénu — moéZe byt zobrazené Uplne alebo skryté
(s prefixom *31# pre zobrazenie alebo #31# pre utajenie Cisla ). Ak vyberiete jednu z dvoch d'alSich
moznosti, zobrazuje sa alebo utajuje Cislo bez ohl'adu na nastavenia z Vasho telefonu.

Vybranim Vymazat je mozné vymazat’ telefon zo zoznamu prihlasenych telefénov.

V DSP polozke je mozné individudlne nastavit pre kazdy telefon parametre spracovania zvuku.
Handsfree sada obsahuje digitalny audio procesor (DSP), ktory umoZziuje dodatoCne spracovat’
a upravit’ zvuky a rec, potlacit’ echo a Sum pre optimalnu kvalitu hovoru.

Poznamka:
2 Odporucame ponechat’ povodné nastavenia.

V pripadoch vypnutia DSP mdze byt' kvalita zvuku zhorSend, avsak je mozné vypnut’ potlacenie Sumu
a echa (volba ,Echo potlaceni*) a ponechat’ spracovanie hovoru cez DSP ( volba ,DSP pristroje"). Je
mozné aj kompletne vypnut’ DSP (volba ,DSP Aktivni ). Ak nepozorujete Ziadne zlepSenie, je mozné
pouZzit’ DSP poskytované priamo telefénom (volba , Telefon DSP").
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Posledna polozka v menu je funkcia Multipoint. Tato funkcia je pristupnd iba v pripade ak su
posledné dva telefény v zozname spdarovanych telefénov. V opacnom pripade nie je funkcia
pristupna a jej volba na dotykovej obrazovke nevyvola ziadnu reakciu.

Pripojte prvy telefén ku sade CC9056 plus. Nasledne je mozné v polozke Nastaveni > Bluetooth >
Telefony > Multipoint povolit' funkciu Multipoint. Teraz sparujte druhy telefén ku sade. Telefony
budd oznacené Cislom a menom telefénu. Primarny telefon je €.1, sekundarny ¢.2.

Pouzitim funkcie Multipoint, je mozné pouZzivat’ handsfree sadou obe sparované telefony v rovnakom
Case. Primarny (pripojeny ako prvy) telefon je prioritny, to znamena, Ze telefonny zoznam, zoznam
volani, hlasové schranky, SMS pripadne emaily st z neho prevzaté a uloZzené v paméti handsfree sady.
Je to podobnd situacia ako pri sparovanom jednom teleféne. Ak vSak prichadza hovor na druhy
telefén, tento bude prevzaty handsfree sadou. Na displeji sa zobrazi informacia, na ktory z telefénov
prichadza hovor.

V pripade ak prichadzaju hovory sti¢asne na obe telefony, primarne je prevzaty prioritnym telefénom. Na
displeji handsfree sady sa zobrazi informacia o prichadzajicom hovore na druhy telefén, po prijati
alebo odmietnuti hovoru na prvom teleféne. Taktiez moZete nakratko prerusit’ prvy hovor a odmietnut’ hovor
na druhom teleféne (stlacenim ¢erveného symbolu na pravo 2x), alebo priamo ukoncit’ prvy hovor a prijat’ ihned’
hovor na druhom teleféne (stiatenim symbolu na lavej strane). PodrZanie prvého hovoru nie je v tomto
pripade mozné, ak nie je hovor uskutocneny na rovnakych telefénnych Cislach. NizSie popisany
konferencny hovor, nie je taktiez v tomto pripadne mozny.

Ak existuju dva alebo viacero telefénov v zozname sparovanych telefénov, a funkcia Multipoint je
aktivovana, potom sa budu vyhl'adavat’' a pripajat’ v poradi v akom st v tomto zozname a to pre poziciu 1
a poziciu 2. V pripade pripojenia prvého telefonu, bude v hlavhom menu zobrazeny aj druhy telefdn.

V pripade ak boli ulozené pozicie cez multipoint pripajanych telefénov viacerymi vodi¢mi, nemusi to vzdy
vyhovovat’ Vasim poZiadavkam. Za Ucelom definovat’ obe telefony a ich poradie pre multipoint funkciu, je
mozné jeden telefon nastavit’ Standardne (telefén 1) a druhy telefon ako telefon 2. Ak nenastavite
druhy telefon, handsfree sada bude vyhladavat’ telefony zo zoznamu sparovanych telefénov dva krat.
Ak handsfree sada nendjde druhy aktivny telefén (napriklad bude mat’ vypnuté Bluetooth spojenie),
budete musiet’ pripojit’ druhy telefon pre multipoint funkciu manudlne cez zoznam sparovanych
telefénov, alebo deaktivovat’ multipoint funkciu a opat’ ju aktivovat'.

Audio

V tomto menu je mozné zmenit’ audio nastavenia handsfree sady.

Handsfree sada je dodavana so Styrmi Vyzvaneci tony z ktorého je mozné si jeden vybrat. Ak si
prajete pouzivat’ vyzvanacie tony z Vasho telefonu, vyberte a oznacte prvi polozku z ponuky. Berte
vsak do Uvahy, Ze nie vSetky vyzvanacie tony mozu byt prenesené ako vyzvanacie tony do handsfree
sady.

Je mozné nastavit’ hlasitost’ vybraného vyzvanacieho ténu v polozke Hlasitost.
Niektoré autoradia moézZzu mat’" problém s reprodukciou vyzvanacieho tonu z handsfree sady

bezprostredne po Mute signali (stiSenie). Niektoré autoradia potrebuji urciti dobu pre aktivaciu
a deaktivaciu signalu Mute.



22 Pouzivanie sady

V urcitych pripadoch, ak je nastavené automatické spojenie hovoru po dvoch zvoneniach, sa moze
stat/, Ze nepoCujete vyzvanaci ton a uz je niekto na linke. Pre zamedzeniu takychto pripadov je mozné
nastavit' az 3 sekundové oneskorenie vyzvanacieho tonu a nasledného spojenia v poloZzke Audio
Zpozdeni. Po tejto dobe za aktivuje vyzvanaci ton.

Niektoré mobilné telefony poskytuju moznost’ nainstalovat’ a pouzivat' navigaciu. Mnoho telefénov
potom pouziva Bluetooth AD2P pre prenos hlasovych pokynov navigacie. Ak nemate vytvorené
prepojenie medzi LINE-OUT vystupom (A2DP) z handsfree sady a Vasim autoradiom, nebude mozné
tieto pokynu pocuvat'.

V polozke Externi tony je mozné prepnUt prenos tychto hlasovych pokynov na handsfree vystup
PHONE-OUT (LSP). V tom pripade budu hlasové pokyny z navigacie poCutelné monofénne a autoradio
bude stiSené (funkcia Mute). Hlasovy vystup z handsfree sady ma vsak prioritu — hlasové ovladanie,
volania a hlasova pomoc je pocutelné vzdy — hlasové pokyny navigacie budu potlacené.

Poznamka:
2 Ak je funkcia aktivovana nie je mozné poclvat’ hudbu cez A2DP a cez LINE- OUT vystup.

Zobrazeni
V tomto menu je mozné rozsirené nastavovanie displeja.

Pre zamedzenie oslepovania, $pecidlne pri jazde v noci, je mozné aktivovat’ Usporny rezim. V tom
pripade sa displej vypne po uplynuti 15, 30 alebo 60 sekind od posledného dotyku alebo hovoru.
V pripade prichadzajliceho hovoru sa displej automaticky rozsvieti.

V polozke Jas je mozné nastavit’ jas (podsvietenie) displeja.

Pre zaistenie dobrej Citatelnosti za réznych svetelnych podmienok, je mozné v nasledujlcej polozke
nastavit’ dve farebné reZimy displeja. Zvolte ReZzim Den/Noc, podla vasich potrieb.

V polozke Téma barev je mozné menit’ farebni schému displeja — podkladovu farbu a farbu textu
a ikon. Je mozné si vybrat’ z viacerych farebnych schém.

Na tento produkt su kladené vysokda poZziadavky na kvalitu. Napriek tomu je mozné, Ze bude ¢asom
potrebné urobit’ kalibraciu dotykového displeja (pri dotyku na ikonku sa prikaz nevykona). V tom
pripade je potrebné vykonat' novu kalibraciu displeja. Po zvoleni polozky Kalibrace, sa vykona
bezpecnostna autorizacia Ukonu, a po nej sa zobrazi kriz na displeji. Je potrebné dotknit’ sa prstom
prislusného miesta na displeji kde sa nachadza kriz. Opakujte procediru 4x, nasledne sa displeje
skalibruje avykona sa navrat do hlavného menu. Prosime, vykonavajte tdto proceddru len
v nevyhnutnych pripadoch a len ked' je vozidlo zastavené.

Pristroj
V tomto menu je mozné nastavit’ parametre pre pfFijeti hovoru. Su tu polozky jazyk, mozZnosti
telefonniho seznamu, systém a hovorova pohotovost'.

V poloZke PFijeti hovoru je mozné Specifikovat’ ako sa bude preberat’ hovor — manualne cez dotyk na
displej alebo automaticky. Ak sa vyberie volba ,Automaticky" handsfree preberie hovor po dvoch
zazvoneniach.
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Pri nastaveni ,Manudlni* mate moznost’' sa rozhodn(t” hovor prijat/, alebo odmietnut’.

Zvolit’ si jazyk menu a napovedy je mozné pri prvom spusteni sady, alebo po aktualizacii firmvéru
alebo po nastaveni vyrobného nastavenia. Vyberte polozku Jazyk a v fiom vyberte poZadovany jazyk
Z0 zoznamu.

Ponuka Moznosti telefonniho seznamu je pristupnd len pri pripojenom teleféne na handsfree
sadu. Vtejto ponuke je mozné si vybrat volbu IJméno Invertovat. Nasledne budi mena
z telefénneho zoznamu zobrazované v opacnom poradi. Napriklad: Jan Balog ako Balog Jan.

Poznamka:

2V zavislosti od pouZitého telefénu, je mozné ze budu zoznamy zoradené podla inych
kritérii. Z toho dévodu mézu jedny zacinat menom a iné priezviskom. V tomto pripade
tato funkcia nepomoze. Urobte potrebné zoradenie udajov v teleféne pomocou PC
a prislusnej aplikacie dodavanej k telefonu.

V pripade potreby je mozné zaviest' telefonny zoznam do handsfree sady cez Bluetooth manudlne cez volbu
Zavést telefonni seznam. Napriklad pri pridani novych telefénnych Cisel do telefénu.

Ak je telefonny zoznam z Vasho telefénu len CiastoCne zavedeny do handsfree sady, je mozné zaslat’ Vas
telefonny zoznam do handsfree sady cez OPP protokol. Je vSak nutné aby bol konkrétny telefon
v zozname pripojenych telefonov a telefén podporoval tuto funkciu. Telefon poCas prenosu méze, ale
aj nemusi byt’ pripojeny k handsfree sade.

Otvorte adresar alebo telefénny zoznam vo Vasom teleféne. Vyberte funkciu ktord posle cely
zoznam kontaktov do handsfree sady cez Bluetooth. Umiestnenie, alebo nazov tejto funkcie sa lisi
podla druhu telefénu. Na displeji handsfree sady sa zobrazi sprava. MézZete vybrat’ z troch moznosti:
odmietnut’ prebratie Udajov, pridat’ zaslané Udaje do aktudlneho telefénneho zoznamu v handsfree
sade, alebo kompletne nahradit’ telefénny zoznam v handsfree sade. Ak sa do 10 sekind nevyberie
moznost’, proces sa zrusi.

Ak sU Udaje pridané alebo nahradené tymto spGsobom, bude pre tento telefon automaticka
synchronizécia teleféonneho zoznamu v handsfree sade zrusend. TaktieZ uz nebude mozné opéat’ zaviest’
telefonny zoznam manudlne. Automatickl synchronizaciu telefdnneho zoznamu pre takyto telefon, je
mozné opdt’ aktivovat’ len vymazanim telefénu zo zoznamu pripojenych telefénov a novym sparovanim
s handsfree sadou.

Pod poloZzkou Systém je mozné ziskat informacie o softvéri a hardvéri v handsfree sade (volba
Verze Info"). Aktualizovat’ firmvér je mozné cez volbu Software Update a s pouzitim aplikacie BURY
Update Manager.

Poznamka:

¢ Neodpdjajte napajanie od handsfree sady pocas aktualizacie firmvéru.

© Odporucame nechat’ previest’ aktualizaciu firmvéru vyskolenym pracovnikom. Detaily je
mozné najst’ na strankach BURY www.bury.com.


http://www.bury.com/
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Ak ste zmenili niektoré nastavenia a handsfree sada nepracuje tak ako ste chceli, je mozné sa vratit’
k nastaveniam od vyroby pouzitim funkcie Nastaveni z vyroby.

V polozke Hovorova pohotovost je mozné aktivovat' interny pohotovostny reZim. Je mozné pouzit’
zvolit' si 5, 10, 15 mindat. Po ukonceni jazdy, vypnutim zapalovania zostadva eSte handsfree sada
aktivna nastaveny pocet minGt. Je mozné uskutocnit/prijat’ hovor. Ak sa po uplynuti nastavenej doby
Ziaden hovor neuskutoni, handsfree sada sa automaticky vypne.

Hlasova poznamka

Ak si potrebujete vytvorit’ nejaki doleziti poznamku pocas jazdy alebo pocas telefonneho hovoru, je
mozné to realizovat’ bez nutnosti nieco si zapisovat, alebo riskovat’ pocas jazdy svoju alebo bezpecnost’
druhych.

Hlasovli poznamku je mozné urobit’ priamo behom hovoru. Je mozné rozliSit' poznamku na stkromnu
(,Soukromé") alebo na (,VSeobecné"“).

V pripade zvolenia ,SUkromnej" poznamky, je tato uloZena tak, Ze pristup k nej je mozny len so
sparovanym telefonom, ktory bol v ¢ase vytvorenia poznamky pripojeny. Tym sa zamedzi prehranie
poznamky pri sparovani handsfree sady s inym telefénom.

Je mozné nahrat’ az 10 pozndmok na jeden sparovany telefon. Indikator pohybujici sa pocas
nahravania poznamky z lavej strany displeja do pravej strany indikuje zostavajuci cas pre
poznamky. Aktualny Cas nahravania sa zobrazuje taktiez na displeji. Celkovy Cas pre poznamky je 2
minGty. Ak chcete nahravat’ d'alSie poznamky, starSie je potrebné vymazat'.

Poznamky su oznacené Cislom od 1 do 10. Pod Cislom je zobrazeny nahrany cas. VSetky poznamky
ktoré st urobené pocas hovoru st vzdy oznacené ako ,Stkromné™.

Poznamka:
© Pokial' nahravate cas telefénneho rozhovoru, mali by ste to oznamit' druhému
Ucastnikovi telefonneho spojenia.

Pri vymazani telefonu zo zoznamu handsfree sady sa taktieZz vymazi aj sukromné hlasové
poznamky.

Napriklad ako sikromné hlasové poznamky méZu byt pouzité adresy, telefénne Cisla, internetové
stranky na ktoré nechcete zabudnuit’ po ukonceni jazdy alebo pocas hovoru.

Mozete vytvorit’ vSeobecnu hlasovl poznamku (vSeobecné) bez pripojeného telefonu k handsfree
sade. Je teda mozné vytvorit’ poznamku, vypoCut’ si ju a vymazat' ju, bez nutnosti pripojeného telefonu.
Maximalny Cas pre hlasovl poznamku je 2 mintty. Ak poznamka nebola prehravané pred vypnutim
handsfree sady, bude na displeji zobrazena informacia o nepocutej hlasovej poznamke pri zapnuti
handsfree sady. Ak je zapnuta funkcia ,Audio Feedback" bude tato informacia aj precitana vo zvolenom
jazyku.

V pripade ak chcete nahrat’ in( vSeobecnul hlasovi poznamku, budete vyzvany na potvrdenie ¢i sa ma
predchadzajlca hlasova poznamka prepisat’.

VSeobecné hlasové poznamky, prioritne slizia na zanechanie spravy pre iného vodica, napr. pri
vozidlach rozvozu, posty, taxiky a podobne. (Napr. doplnit’ palivo, chyba na vozidle, d'alSia adresa,...).
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10. Prijatie, vytvorenie a ukoncenie hovoru

Pri prichddzajicom hovore budete upozorneny zobrazenim informacie na displeji a zvonenim.
Autoradio sa automaticky stiSi. Telefénne Cislo volajuceho je zobrazené na displeji pocas hovoru
pokial' je telefénne Cislo ulozené vo vasom teleféne, zobrazi sa aj meno. Ak volajici ma utajené Cislo,
budete o tom informovany na displeji.

V Standardnom reZime moZete iba prijat’ alebo odmietnut’ hovor cez dotykovy displej. Ak chcete prijat’
hovor jednoducho sa dotknete displeja kde sa nachadza symbol v I'avej spodnej Casti. Ak nechcete
prijat’ hovor, dotknite sa symbolu v pravej spodnej Casti displeja.

Pocas hovoru, moZete regulovat’ hlasitost’ hovoru cez symbol minus(-) alebo plus(+).

Stlatenim Zltej Sipky sa dostanete do podmenu. Vyberom polozky Klavesnice, moéZete vyslat' Cisla
v podobe DTMF ténov. (napr. prezeranie hlasovej schranky).

Aktivovanim funkcie ReZim privat v podmenu, sa je telefony hovor dalej uskutocriuje len cez telefén
a nie cez handsfree sadu. Hovor nebude pocutelny v reproduktoroch autoradia.

Poznamka:
¢ Dodrzujte zakonné ustanovenia krajin v pripade hovorov pocas telefonovania v aute.

Aktivovanim funkcie Zvuk Vypnuty, sa vypne mikrofén handsfree sady. Mozete komunikovat
s pasazierom, bez toho aby Vas osoba na teleféne pocula. Pokial aktivujete tato funkciu je vhodné
oznamit’' to osobe na telefdne, Ze Vas nebude chvil'u pocut'.

Daldia funkcia ktor mdzete zvolit’ je podrzanie hovoru ( Drzet ). Oproti funkcie Zvuk Vypnuty je
Vas partner na druhej strane hovoru upovedomeny o docasnom odpojeny akustickym signalom.
TaktieZ oproti klasickej funkcii teleféonu - podrzania hovoru, nie je mozné uskutocnit’ iny hovor cez
handsfree sadu pokial’ je aktivny tento hovor.

Funkcia Zaznam hlasové poznamky v podmenu, Vam umozni nahrat’ Cast prebiehajlceho
hovoru. Pre podrobnosti si precitajte navod.

Funkcia Ukoncit aktivni hovor v tomto podmenu Vam umozni ukoncit’ prave aktivny hovor. Funkcia
ma rovnaky ucinok ako stlacenie tladidla ukoncenie hovoru na teleféne alebo Cervené tlacidlo
ukoncenia hovoru na displeji.

V pripade ak telefonujete a vypnete zapal'ovanie vo vozidle, handsfree sada tento hovor nad’alej prenasa
a ukondi prenos az po skonceni hovoru.
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11. Prenesenie hovoru

Prenesenie hovoru sa méZe uskutoCnit’ pocas prave prebiehajlceho hovoru a ako alternativny hovor
medzi dvoma komunikujdcimi.

Poznamka:
© Majte na paméti Ze rozsah funkcie je vel'mi zavisly od typu telefénu. Pozorne
prestudujte navod k Vasmu telefénu.

V pripade ak prichadza dalsi telefonny hovor poCas uz prebiehajliceho, budete o tom informovany
akustickym signdlom. Moézete hovor odmietnut’ (Cerveny symbol) alebo prijat’ (zeleny symbol). Ak
akceptujete novy hovor, predchadzajuci bude podrzany. Vas konverzujici partner bude oznaCeny
symbolom ™.

Mate nesledujlice moznosti:

. Pouzitie funkcie vyménit pre zamenu hovorov.

. Mézete ukondit’ aktivni hovor .

. Mozete ukondit’ drzeny hovor.

. MOzZete aktivovat' rezim Privat.

. M6Zete aktivovat’ vypnutie mikrofénu - zvuk vypnuty.
. MoZete volit' cez Klavesnice .

AU WN -



27

12. Konferencny hovor

Handsfree sada umoznuje spojit' az sedem hovorov do tzv. konferencného hovoru. Je teda mozné
sUcasne rozpravat’ a pocut’ sa navzajom.

Ak prijmete dalSie hovor pocas aktivneho hovoru, moZete tento spojit’ do konferencného hovoru. Urobite
to aktivovanim prikazu Spojit (oznacenie Konference sa zobrazi na displeji).

Pocas konferen¢ného hovoru mate nasledujlice moznosti:

1. Mbzete ukoncit’ aktivni hovor. (ukoncenie konferentného hovoru)
2. Mozete aktivovat rezim Privat.

3. MéZete aktivovat’ vypnutie mikrofdnu - zvuk vypnuty

4. Mozete volit' cez Klavesnice.

Ak pocas konferencie prichadza dalsi hovor , moZete ho prijat’ do konferencie pouzitim prikazu Ke
konferenci alebo prepnit’ medzi konferenciou a konverzujlcim partnerom pomocou prikazu
SPOjit".

Poznamka:
¢ Aktualne telefénna siet’ umoziuje maximalne dve linky.

Ak pouZivate obe linky a prichadza d'alsi hovor mate moznost’ si vybrat’ z nasledujlicich moZnosti:

o= Odmietnut’ hovor
- Prijat’ hovor
&

->Vase aktudlne spojenie sa ukonci a nahradi novym spojenim.
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Bluetooth® znacka a Bluetooth® znamka s majetkom Bluetooth SIG, Inc.
VSetky produkty firmy BURY Technologies sU licencované. Vsetky prava vyhradené.
Vsetky ostatné znacky produktov si majetkom prislusnych majitel'ov.



