
Menič určený pre nákladné automobily. Vstupné napätie 24V=, výstupné napätie 12V= pri 
trvalej záťaţi 10A, špičkovo 15A. Chladenie ventilátorom. 

ŠPECIFIKÁCIA 

ROZSAH VSTUPNÉHO NAPÄTIA: 20-30V DC 
ROZSAH VÝSTUPNÉHO NAPÄTIA: 12V-13.8V DC 
POHOTOVOSTNÝ VSTUPNÝ PRÚD: < 20mA 
DLHODOBÝ VÝSTUPNÝ PRÚD: 10A 
ŠPIČKOVÝ KRÁTKODOBÝ VÝSTUPNÝ PRÚD:15A 
ÚČINNOSŤ: 90% 
CHLADENIE: AUTOMATICKÝ SPÍNANÝ VENTILÁTOR 
OCHRANA POLARITY NAPÁJANIA: DIÓDOU 
OCHRANA POLARITY NA VÝSTUPE: 
OBVODOM/PROCESOROM 
TEPELNÁ OCHRANA: OBVODOM/PROCESOROM 
OCHRANA PROTI PREŤAŢENIU: OBVODOM/PROCESOROM 
OCHRANA PRED SKRATOM: OBVODOM/PROCESOROM 
POISTKA:10A  

 

ROZMERY(D*Š*V)mm: 71*73*73 
HMOTNOSŤ: 330g 
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